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[ MEMORIA EXPLICATIVA |

El projecte s’ha presentat al Pla Especial d’ajudes 2016-2017 i, els serveis técnics del departament de
desenvolupament local han detectat una série de deficiéncies i que soén:

- Manca partida de seguretat i salut
- Lataxa de gestié de residus no ha de formar part del pressupost de I'obra.

No s’indica el temps d’execucié de I'obra.

S’ha realitzat un diagrama de temps d’execuci6 de I'obra a on s’indica un temps maxim previst d’execucid d’'obra de
13 setmanes.

Manca plec de condicions técniques particulars.

A continuacié s’annexa el plec de condicions técniques particulars.

[IV.IV. CONDICIONES TECNICAS |

Para lo no especificado en la siguiente relacion de condiciones técnicas se estara a lo previsto en el Pliego de
Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid de 1985.

Para aquellas partidas o capitulos aqui relacionados, incluidos en el proyecto de actividad, se atendera a lo dispuesto
en el Pliego de Condiciones del referido proyecto.

AUXILIARES: HORMIGONES: HORMIGON RESISTENTE

a) Materiales

Cemento, aditivos, agua y aridos, cumpliran con los apartados correspondientes de este Pliego, con la Instruccion
EHE y con la Instruccion para la Recepcién de Cementos (RC-93).

b) Ejecucion

La dosificacion sera determinada mediante ensayos previos, si bien se podra prescindir de ellos si el contratista
justifica, a través de experiencias anteriores que ésta es adecuada para las caracteristicas exigidas al hormigon.
Respecto a la elaboracion, el agua de amasado no tendra una temperatura superior a los 40° C, salvo en el caso
de hormigonado en tiempo frio. Para hormigones H-250 o superiores, sera obligatorio realizar la mezcla en central.
La mezcla en camion comenzara en los 30 min siguientes a la unidn del cemento a los aridos.

La mezcla a mano solamente se realizard en casos de emergencia y para hormigones de tipo no superior a H-150.
La dosificacion de los aridos y cementos destinados a la fabricacién del hormigédn de resistencia superior al
H-150 se hara siempre en peso. Se recuerda que la Instruccion EHE limita la dosificacion de cemento a un minimo
de 250 Kg/m3 y a un maximo de 400 Kg/m3.

Si el hormigon se fabrica en obra, el Contratista dispondra de las instalaciones y equipos necesarios que especifica
la Instruccion EHE, en su articulo 15, y especialmente los dosificadores con las tolerancias que alli se especifican.
El empleo de aditivos y anticongelantes requiere la autorizacion de la Direccion Facultativa.

Para el hormigoén visto se mantendra constante la relacion agua/cemento, utilizando siempre el mismo tipo y marca
de cemento.

b) Control y criterios de aceptacion y rechazo

Materiales: El control del hormigén y sus componentes se realizara segun la Instruccion EHE.



En el caso de hormigones fabricados en central de hormigonado en posesién de un Sello de Calidad

oficialmente reconocido, se podra reducir el muestreo tesreatizanh éste al azar, siempre y
cuando se cumplan las condiciones del articulo 69.3.2 de la Eﬁ QA }?(SCUII Pﬁéqjﬁs
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AUXILIARES: PASTAS Y MORTEROS: MORTEROS DE CEMENTO
24.10.2016 11/07283/16

a) Materiales
Cemento, aditivos y agua cumpliran los apartados cor espomj{egpemﬁ mﬂrﬁq .Pliega, Arido: cumplira con lo

especificado en la NBE-FL-90 en su capitulo Il "Morteros".
b) TipOS 2D28F4A99465092B67E030B3F6940125554271CF

Para fabricas de ladrillo y mamposteria se utilizard mortero de dosificacion 250 kg/m3 de cemento; para capas de
asiento prefabricadas, de 350 kg/m3 de cemento; para fabricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos,
corrido de cornisas e impostas de 450 kg/m3 o de 600 kg/m3 de cemento; para enfoscados exteriores de 850
kg/m3 de cemento.

La resistencia a compresion a veintiocho dias del mortero destinado a fabricas de ladrillo y mamposteria, sera
como minimo de 120 Kp/cm2.

Se evitard la circulacion de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto tipo de cemento.

c) Ejecucion

La fabricacién del mortero se podra realizar a mano sobre piso impermeable o mecéanicamente. Previamente, se
mezclard en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo y a continuacion, se afadira el
agua necesaria para conseguir una masa de consistencia adecuada.

No se empleara mortero que haya comenzado a fraguar, por lo cual, solamente se fabricara la cantidad precisa
para uso inmediato.

UNIDADES DE OBRA

Toda la obra se realizard con sujecién a los diversos documentos del proyecto, asi como a las instrucciones
complementarias dictadas por la Direccién Facultativa.

En cuanto a la calidad de los materiales, buena construccién y medicion de las distintas unidades de obra que no
estén especificadas en este Pliego de Condiciones ni en el Particular, se regiran por aquellas Normas vy
Reglamentos en vigor, especialmente en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion del Centro
Experimental de Arquitectura y en las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (NTE) que seran de obligado
cumplimiento.

Las acometidas provisionales de fuerza, alumbrado, agua, teléfono, cierre de obra, con material adecuado a la
normativa municipal, accesos provisionales a obra, etc., se consideraran absorbidos en los gastos generales de obra
y no se incluirdn como partida independiente.

Caso de existir discrepancia entre presupuesto y planos de proyecto, respecto a alguna unidad, la Contrata
deberé ofertar la méas desfavorable, es decir, la solucién de mayor coste econémico.

CIMENTACIONES: OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO

a) Materiales

Agua, aridos, aditivos, cemento y acero cumplirdn lo especificado en los apartados correspondientes de este
Pliego.

b) Ejecucion

La puesta en obra del hormigbn no deberd iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su
correspondiente formula de trabajo que sera fijada por la Inspeccion a la vista de las circunstancias que concurran
en las obras, y determinara granulometria, dosificacion y consistencia del hormigon.

La descarga se realizard dentro de la hora y media siguientes a la carga, pudiendo aumentarse este periodo si
se emplean retardadores del fraguado, previa autorizacion de la Direccidon Facultativa, o disminuirse si la elevada
temperatura o cualquier otra circunstancia asi lo aconsejan.

Todas las cimbras, encofrados y moldes deberan ser capaces de resistir las acciones sufridas como
consecuencia del hormigonado, para lo cual deberan tener la resistencia y rigidez suficientes.

Asi mismo, seran suficientemente estancos como para impedir pérdidas de lechada y sus superficies estaran
completamente limpias en el momento de hormigonar. Los desencofrantes deberan permitir la aplicacion
posterior de revestimientos y la elaboracion de juntas de hormigonado.

El doblado de las armaduras se realizara conforme a los planos de Proyecto y ateniéndose a lo establecido
en la EHE. Dichas armaduras se encontraran limpias de 6xido, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Los
cercos se fijaran por simple atado, nunca por soldadura.

El transporte desde la hormigonera se realizara con la mayor rapidez que sea posible, cuidando de que no se
produzca segregacion, introduccién de cuerpos extrafios o desecacion excesiva de la masa.

No se rellenard ninguna zanja o pozo de cimentacion y estructura en general, hasta que el contratista reciba la
orden de la Inspeccion.

Durante la operaciébn de vertido las armaduras quedaran perfectamente envueltas, manteniéndose los
recubrimientos y separaciones entre ellas, para lo cual se removera el hormigon adecuadamente.

El método general de compactacion serd el de vibrado. Este se realizard de manera que no se produzcan
segregaciones ni fugas de lechada importantes.

Se suspendera el hormigonado cuando sea previsible en las 48h siguientes un descenso de la temperatura por
debajo de los 0 °C. En caso de necesidad absoluta, habran de adoptarse las medidas necesarias para que no se
produzcan dafios locales ni pérdida de resistencia del hormigon.



En tiempo caluroso se evitara la excesiva evaporacion de agua de amasado sobre todo durante el transporte y
se procurara reducir la temperatura de la masa. Si la ...u e Lﬁ} 40°C, solamente se
hormigonara previa autorizacion de la Direccion Facultativa /%Xj til*' b %iﬁc SO.
Si se utilizan sistemas especiales de curado, sera precis |ml’€ia|IZ§Cip]ﬂ]d? tlgil@;; previos de los mismos.
En caso de lluvia se suspendera como norma general el hojmigonado, proteglendose mediantg toldos u otros medios
el hormigon fresco. 24.10.2016 11/07283/16
Antes de poner en contacto masas de hormigdn realizadag con dlferenSe '[IDO fie cemento, sera necesaria la previa
autorizacion de la Direccién Facultativa.

09, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
Las juntas de hormigonado se situaran en los puntos de me e fraccion para 1as afmaduras y, dentro de
lo posible, en direccién perpendicular a las tensiones de coﬁ%?@ﬁ??ﬁGWé@}ﬁﬁfﬁ&%%gﬁé?%%plas y el arido visto,
sin capa superficial de mortero, en el momento de la reanudacién del hormigonado.
Durante el curado del hormigon habra de mantenerse el adecuado grado de humedad por los métodos que se
estimen oportunos, siempre que no alteren las caracteristicas previstas.
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo, no comenzaran hasta que el hormigdn no alcance la
resistencia suficiente como para soportar las acciones a que se vea sometido durante y después de dichas
operaciones, sin sufrir deformaciones excesivas.
c) Control y criterios de aceptacion y rechazo
Materiales: El control del hormigén y sus componentes se realizard segun se especifica en la Instruccion EHE.
Ejecucion: Los criterios de aceptacion seran los especificados en la Instruccion EHE.

QD

CIMENTACIONES: SUPERFICIALES: HORMIGON: SOLERAS

a) Materiales

El hormigbn a emplear cumplira lo especificado en el apartado correspondiente a cimentaciones de este Pliego. La
arena de rio tendréa un tamafio maximo de 5mm.

El sellante seré lo suficientemente eléstico y adherente para poder introducirlo en las juntas.

b) Ejecucion

Las soleras para instalaciones se realizaran con una capa de hormigén H-100 de 15 cm de espesor. Las soleras
ligeras se ejecutaran con una primera capa de arena de rio de 10 cm bien enrasada y compactada, sobre la que
se colocara una lamina de polietileno y una capa de hormigén H-125 de 10 cm de espesor. Las soleras
semipesadas se realizaran con una primera capa de arena de rio de 15 cm de espesor bien enrasada y
compactada, sobre la que se colocara una ldmina de polietileno y una capa de hormigén H-175 de 15 cm de espesor.
Las soleras pesadas se ejecutardn con una primera capa de arena de rio de 15 cm de espesor bien enrasada y
compactada, sobre la que se colocard una lamina de polietileno y una capa de hormigéon H-250 de 20 cm de
espesor.

El hormigbn no tendra una resistencia inferior al 90 % de la especificada y la maxima variacion de espesor sera
de -1cm a +1,5cm.

El acabado de la superficie serd mediante reglado y el curado sera por riego.

Se ejecutaran juntas de retraccion de 1 cm no separadas mas de 6 m, que penetraran en 1/3 del espesor de la capa
de hormigon.

Se colocaran separadores en todo el contorno de los elementos que interrumpan la solera antes de verter el
hormigon, con altura igual al espesor de la capa.

¢) Control y criterios de aceptacion y rechazo

Materiales: El control del hormigén y sus componentes se realizara segun se especifica en el apartado
correspondiente de este Pliego.

Ejecucion: Los criterios de aceptacion seran los especificados en la Norma Tecnolédgica RSS (Suelos y escaleras
soleras) en su capitulo "Control de ejecucion”.

DEMOLICIONES

A) Condiciones generales

Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas, de acuerdo con lo que sobre el particular
ordene la Direccion Facultativa , quien designara los elementos que se hayan de conservar intactos.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas proximas
a la obra.

Cuando la construccién se sitla en una zona urbana y su altura sea superior a 5 m, al comienzo de la demolicion,
estard rodeada de una valla, verja, o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situardn a una distancia del
edificio no menor de 1,5 m. Cuando dificulte el paso, se dispondran a lo largo del cerramiento luces rojas, a
distancias no mayores de 10 m y en las esquinas.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicién, como bocas de riego,
tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas.

En fachadas de edificios que den a la via publica se situaran protecciones como redes o lonas, asi como una
pantalla inclinada rigida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. La pantalla sobresaldra de la
fachada una distancia no menor de 2 m.

No se permitirdn hogueras dentro del edificio, las exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas.

En ninguin caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como medio de demolicién.

Antes de iniciar la demolicidn, se neutralizaran las acometidas de las instalaciones de acuerdo con las Compafias
Suministradoras. Se taponara el alcantarillado y se revisaran los locales del edificio, comprobando que no existe
almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan
de las tomas del edificio, asi como si se han vaciado todos los depdsitos y tuberias.



Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la de formacién de polvo durante los trabajos.
Durante la demolicion, si aparecen grietas en los edificiosrmetianery plocarar 5 a fin de observar los
posibles efectos de la demolicion y efectuar su apuntalami¢ % @ qu-% é SArio.

B) Demolicion elemento a elemento » ILLES BALE \R g
El orden de demolicién se efectuara, en general, de arribp ‘hacia abaJo de tal forma que la|demoliciéon se realice
practicamente al mismo nivel, sin que haya persongs2situadasieh la mismaA&Esticabni en la proximidad de
elementos que se abatan o vuelquen.
No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramlento ﬁé%‘%ﬁmmu?? 1s{yprlmcn 0 contrarresten las
tensiones que inciden sobre ellos. .

En elementos metélicos en tension, se tendra presente’@iefetiG°eE 65CHldCIoN arfeatizar el corte o suprimir las
tensiones.

Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.

En general, se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios,
aparatos sanitarios, etc.

El troceo de un elemento se realizara por piezas de tamafio manejable por una sola persona.

El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizard& manteniéndolo
suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o al
mecanismo de suspension.

El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo,
mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.

El vuelco soélo podra realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una
altura de dos plantas y todos los de planta baja. Sera necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el
elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de
gravedad del elemento. Se dispondrd, en el lugar de caida, de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la
altura del elemento més la mitad de la altura donde se lanza.

Las cargas se comenzaran a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalias, en cuyo caso se
subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas no puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia,
mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados.

C) Demolicién por empuje

La altura del edificio o parte del edificio a demoler, no ser4 mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la maquina.

La maquina avanzara siempre sobre el suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionaran a la maquina, de
forma que ésta pueda girar siempre 360°.

No se empujara, en general, contra elementos no de
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ESTRUCTURAS: HORMIGON

A) Obras de hormigén en masa o armado

a) Materiales

Agua, aridos, cemento, aditivos, acero y cemento cumplirdn lo especificado en los articulos correspondientes
de este Pliego.

b) Ejecucion

La puesta en obra del hormigdbn no deberd iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su
correspondiente formula de trabajo que sera fijada por la Direccién Facultativa, a la vista de las circunstancias
que concurran en las obras, y determinara granulometria, dosificacion y consistencia del hormigoén.

La dosificacién serd determinada mediante ensayos previos, si bien se podra prescindir de ellos si el contratista
justifica a través de experiencias anteriores, que ésta es adecuada para las caracteristicas exigidas al hormigén.

El Contratista conservara en obra los albaranes de entrega de hormigén a disposicién de la Direccion Facultativa,
debiendo figurar todos los datos contenidos en la Instruccion para la Fabricacion y Suministro de Hormigén
Preparado.

Se prohibe la adicién de agua al hormigdn, premezclado durante el transporte o en obra, siendo el Contratista el
responsable de cualquier irregularidad en este sentido.

La descarga se realizara dentro de la horay media siguiente a la carga, pudiendo aumentarse este periodo si
se emplean retardadores del fraguado, previa autorizacion de la Direccion Facultativa, o disminuirse si la elevada
temperatura o cualquier otra circunstancia asi lo aconsejan.

Todas las cimbras, encofrados y moldes deberan ser capaces de resistir las acciones sufridas como
consecuencia del hormigonado, para lo cual deberan tener la resistencia y rigidez suficientes. Asi mismo seran
suficientemente estancos como para impedir pérdidas de lechada y sus superficies estaran completamente
limpias en el momento de hormigonar. Los desencofrantes deberan permitir la aplicacién posterior de
revestimientos y la elaboracion de juntas de hormigonado.

El doblado de las armaduras se realizard conforme a los planos de Proyecto y ateniéndose a lo establecido
en la EHE. Dichas armaduras se encontraran limpias de 6xido, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Los
cercos se fijaran por simple atado, nunca por soldadura.

El transporte desde la hormigonera se realizara con la mayor rapidez que sea posible, cuidando de que no se
produzca segregacion, introduccion de cuerpos extrafios o desecacion excesiva de la masa.



No se rellenara ninguna zanja o pozo de cimentacién y estructura en general, hasta que el Contratista reciba la
orden de la Direccién Facultativa. )

Durante la operacion de vertido las armaduras qﬁ gﬁ% g(r'ér[ %‘IP ﬁbg
recubrimientos y separaciones entre ellas, para lo cual se ¢ )|§Cclran#0’il Bera: @’a@;ope(tﬂmm :
El método general de compactacion sera el de vibrado. Este se realizara de manera fjue no se produzcan
segregaciones ni fugas de lechada importantes. 24.10.2016 11/07283/16
El espesor de cada tongada de hormigdn sera inferior a tre¢s veces la a itu (}11 de la botella del vibrador para poder
compactarlo debidamente con vibradores de aguja de 6.0 )O rp.m. co 13%1? r%ﬂ )y, una, durc cion de pinchazo no
menor de 5 s. La distancia entre pinchazos sera menor que tie7 véces el diametrn de la agu
En ningln caso se emplearan los vibradores como eleméhtdis/garatepartirfiarizontalmente eI hormigén. Antes de
comenzar el hormigonado, se tendra un vibrador en reserva.

Se suspendera el hormigonado cuando sea previsible en las 48 h siguientes un descenso de la temperatura por
debajo de los 0° C. En caso de necesidad absoluta, habran de adoptarse las medidas necesarias para que no se
produzcan dafios locales ni pérdida de resistencia del hormigdn. En tiempo caluroso se evitara la excesiva
evaporaciéon de agua de amasado, sobre todo durante el transporte y se procurara reducir la temperatura de la
masa. Si la temperatura ambiente supera los 40°C, solamente se hormigonara previa autorizacion de la Direccién
Facultativa y tomando medidas adecuadas al caso.

Si se utilizan sistemas especiales de curado, sera precisa la realizacion de estudios previos de los mismos.

En caso de lluvia se suspendera como norma general el hormigonado, protegiéndose mediante toldos u otros medios
el hormigén fresco.

Antes de poner en contacto masas de hormigén realizadas con diferente tipo de cemento, sera necesaria la previa
autorizacion de la Direccién Facultativa.

Las juntas de hormigonado se situaran en los puntos de menor tension de traccion para las armaduras y, dentro de
lo posible, en direccion perpendicular a las tensiones de compresién. Dichas juntas estaran limpias y el arido visto,
sin capa superficial de mortero, en el momento de la reanudacion del hormigonado.

Durante el curado del hormigon habrd de mantenerse el adecuado grado de humedad por los métodos que se
estimen oportunos, siempre que no alteren las caracteristicas previstas.

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no comenzaran hasta que el hormigén no alcance la
resistencia suficiente como para

, manteniéndose los

)

ESTRUCTURAS: HORMIGON: FORJADOS: UNIDIRECCIONALES

a) Materiales y Ejecucion

Cumpliran las condiciones especificadas en este Pliego y en las Instrucciones EFHE, EHE y EP-93.

Presentaran la Autorizacion del Ministerio correspondiente segin R.D. 1630/1980 y Orden de 29 de noviembre
de 1.989.

Las piezas de entrevigado aligerantes tienen que cumplir la condicién impuesta a su carga de rotura caracteristica
en vano, que sera igual o mayor que 100 kp y en el célculo no se considerara que forman parte de la seccion
resistente del forjado.

Cada vigueta que se reciba en obra llevard indeleblemente marcado en sitio visible el nombre del sistema, la
designacién de su tipo que correspondera a las caracteristicas garantizadas en la correspondiente ficha y la
fecha de su fabricacion.

Las condiciones de ejecucién del hormigon seran las mismas que se exigen en el apartado EH-Hormigén del
presente Pliego.

El Contratista debera presentar la documentacion necesaria, para definir el forjado y su correcta ejecucion, que
incluya memoria de calculo, tablas de dimensionamiento, tipo de bovedilla y esquema de apuntalamiento segun
EFHE.

Si no se tiene el esquema de apuntalamiento, los puntales se colocaran a una distancia no mayor de 1,20 m, en el
caso de semiviguetas, y de 1,50 m en las pretensadas y apoyados sobre durmientes. Los apeos de altura superior a
4 m deberén arriostrarse entre si.

El solape de las mallas ser4 al menos de 15 cm en sentido normal a los nervios y 12 cm en sentido paralelo y la
armadura de mayor seccion ira en direccién normal a los nervios del forjado.

b) Control y criterios de aceptacion y rechazo

Se prestara especial atencion a la limpieza de las superficies de contacto, la compactacion y relleno de hormigén in
situ y se comprobara el espesor de la capa de compresion y la posicién y fijacion de las barras.

Después de hormigonar, la flecha entre sopandas no sera superior a 1 cm ni a L/500, siendo L la luz total del
forjado.

Cada 2.000 m2 de forjado, 6 5.000 m2 si dispone de Sello o Marca de Calidad, se realizara un ensayo a pie de
obra, de un forjado apoyado segin EFHE

Las pruebas de carga seran obligatorias cuando asi lo especifique el proyecto o el tipo de obra lo exija, como es
el caso de las edificaciones afectadas por el Reglamento de Espectaculos Publicos y se realizaran de acuerdo con lo
especificado en la norma UNE 7.457. La prueba se considerara satisfactoria si se verifican las condiciones
especificadas en el articulo 73.2 de la Instrucciéon EHE.

Las tolerancias de ejecucion, seran las siguientes:

-Planeidad =5 mmen 2 m.

-Anchura de los nervios= 10 mm.

-Posicion de las armaduras = 10 mm.

FACHADAS: CARPINTERIAS: MADERA

a) Materiales



Cumplirdn con lo especificado en el apartado correspondiente de este Pliego

A efectos de permeabilidad al aire, deberan clasificarg SOt omo ventana simple,
segun las normas UNE 85.208, 85.214. v EE)}\ g’kﬁ{l %?{L]f;ﬁ:
A efectos de estanquidad al agua bajo presion estatica, I_&,Eclasﬁga,]op ninimaynegesaria pera de E2, segun las
normas UNE 85.206, 85.212.
Su resistencia al viento sera V1, segiin UNE 85.204, 85.213| 24.10.2016 11/07283/16
b) Ejecucion
Los perfiles se uniran con ensambles encolados suficientemente ri |o%ggq atndo sus eieg en un mismo plano y
formando angulos rectos. Las caras quedaran correctamente. r‘pnllfadx énmwégrri”al: y'Sin marchs.
El cerco o en su caso el precerco, ira provisto de las patlI%SB@%%%@%@§§%4%%@§&WM|zado o de aluminio
con una separacion maxima de los extremos de 25 cm y entre si de 50 cm como maximo, tanto en largueros como
en travesafios. La fijacién de la ventana se realizara recibiendo las patillas en los cajeados del muro con mortero de
cemento, o bien con grapas sujetas al tabique interior. Esta totalmente prohibido recibir los anclajes con yeso. La
junta obra de fabrica - carpinteria se recomienda rellenarla con espumas adhesivas o aglomerante sin fraguado.
Asimismo el perfil inferior del cerco llevard tres taladros de 30 mm2 de seccion como minimo, para desagie de
las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 10 cm de los extremos, estando prohibidos los taladros circulares.

El cerco quedaré protegido a lo largo de toda la obra, tanto de caida de materiales como de golpes.

La hoja ird unida al cerco mediante tres pernios al menos, cuando el ancho de la ventana sea superior a 75 cm.
Entre la hoja y el cerco se formara una camara de expansion con holgura de cierre no mayor de 2 mm.

Se cumplird la norma UNE 85.219 "Ventanas. Colocacién en obra" y UNE 85.233.

¢) Control y criterios de aceptacién y rechazo

Materiales:El control se realizara de acuerdo con lo indicado en el apartado correspondiente de este Pliego. (KM
apartado A).

El no cumplimiento de las caracteristicas exigibles sera condiciéon de rechazo, destacando en :

Precerco:

-Que no esté tratado al doble vacio.

-Que presente ataque de hongos o insectos en cantidades no tolerables.

Cerco y hoja:

-Que no esté tratado al doble vacio.

-Que llegue a obra con alguna mano de pintura, a no ser que lleguen a obra acabadas y acristaladas.

-Que la seccion del cerco serd menor de 68x55mm o de 45x68 mm para los batientes.

-Que haya una variacion superior a 1 mm en el grueso o en el ancho.

-Que presente nudos viciosos, saltadizos o pasantes en madera para barnizar.

-Que el didmetro de los nudos sea superior a 10 mm en las caras vistas de la madera para barnizar.

-Que el diametro de los nudos sanos y adherentes sea superior o igual a los 2/3 del ancho de la cara en madera
para pintar.

-Que el diametro de los nudos negros o saltadizos sea superior a 1/2 del ancho de la cara en madera para pintar.
En caso de que se cumpla, se podrian sustituir por piezas de madera.

Ejecucion: Los criterios de aceptacion y rechazo de la ejecucion se basaran en los aspectos de aplomado, recibido
de patillas, enrasado y sellado de cercos.

Sera condicién de rechazo:

Precercos y cercos:

-Que tenga una flecha superior a 3 mm en perfiles de mas de 2 m o superior a 2 m en perfiles iguales 0 menores de
2 mm en lo que respecta a planimetria.

-Que la diferencia de longitud entre las dos diagonales, sea mayor de 5 mm para perfiles mayores de 2 m o mayor
de 3 mm para perfiles iguales o menores de 2 m.

-Que la holgura, en cualquier punto de unién entre los perfiles del cercoy precerco, no este comprendida entre
Oy 15 mm.

-Cuando el hueco lleve mocheta destinada a recibir el cerco o precerco en aplicacion directa, que la flecha maxima
con respecto al plano vertical y horizontal supere los 2 mm.

Cerco y hoja:

-Que las patillas de anclaje no vayan a la distancia especificada o que no sean galvanizadas o de aluminio.

FACHADAS: DEFENSAS: PERSIANAS

a) Materiales

Las lamas de madera cumplirdn lo especificado respecto a este material en el los articulos correspondientes
de este Pliego.

Las lamas de aluminio seran de aleacion 57-S, segun UNE 38.337, con tratamiento anticorrosivo y espesor minimo
de 0,5 mm.

Las lamas de PVC tendran una temperatura de reblandecimiento Vicat superior a 80°C con carga de 5 kg, y
absorcion de agua inferior al 1 %. El espesor minimo sera de 1 mm.

La altura maxima de las lamas sera de 6 cm y la anchura minima de 1,1 cm.

b) Ejecucion

Las persianas enrollables llevaran las lamas unidas por ganchos o flejes no corroibles. La separacion maxima de
las cadenas de union sera de 60 cm entre si y 15 cm de los extremos, con al menos dos cadenas por persiana. La
lama superior llevara cintas de fijacion al rodillo, y la inferior topes que impidan la introduccién total en la caja de
persiana. Si las guias van adosadas, el ancho de la persiana serd 1 cm menor que el del hueco, y si van empotradas
3 cm mayor.

Las persianas de celosia tendran el bastidor del mismo material y las mismas caracteristicas que las lamas.

c) Criterios de aceptacion y rechazo



Los materiales cumpliran las condiciones establecidas en este Pllego

Los criterios de aceptacion y rechazo de la ejecucion se basardmen 5 a I)ETte ign, aplomado y fijacion
de las guias, colocacién de la persiana, dimensiones y rb%uf]&(‘; Jeé%:%lcmiento y sistema de

accionamiento. ILLES BALEARS
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FACHADAS: FABRICAS: BLOQUES 24.10.2016 11/07283/16
. Segellat

a) Materlales (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Bloques de hormigén y morteros de cemento: Cumplirda-le—estableside-en-el-apartade-earrespondiente de este
Pliego. 2D28F4A99465092867EO3OBSF6945125554271CF

Hormigon: EIl hormigén empleado en el relleno de bloques tendra un tamafio méaximo del arido inferior a 25 mm y
una resistencia a compresion igual a la del bloque.

Acero: Las armaduras cumpliran lo especificado en el apartado correspondiente de este Pliego.

b) Ejecucion

La fabrica se aparejard a soga siempre que la anchura de las piezas corresponda a la del muro, con bloques cuya
vida minima sea de tres semanas.

Los bloques se colocaran secos, humedeciendo Unicamente la superficie en contacto con el mortero.

Las hiladas seran perfectamente horizontales y aplomadas, cubriendo cada bloque a los de la hilada inferior
como minimo 12,5 cm y ajustandose cuando el mortero esté todavia fresco.

El recibido de bloques no se efectuara con juntas menores de 10 mm o mayores de 15 mm.

Las partes de la fabrica recientemente construidas se protegeran de las inclemencias del tiempo (lluvias,
heladas, calor y fuertes vientos).

La consistencia del mortero segun Cono de Abrams, estard comprendida entre 15 y 19 cm, con dosificacién 1:6,
1:1:7 (M-40).

Los muros de cerramiento ordinarios y los esbeltos tendran una longitud no mayor de dos veces su altura y a cada
lado de la junta entre pafios se dispondra de un elemento de arriostramiento.

Los muros de cerramiento irdn arriostrados con muros de arriostramiento y/o con pilastras. Los muros de
arriostramiento tendran una longitud no menor de dos veces la altura del muro arriostrado y su espesor sera: Muro
ordinario 9 cm. Muro esbelto 19 cm.

Las pilastras seran de espesor doble que el del muro arriostrado.

c) Criterios de aceptacion y rechazo

Materiales: Se aceptaran los materiales una vez realizados los ensayos de control de recepcion especificados
en los diferentes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de las caracteristicas técnicas en ellos exigidas.
Ejecucién: Los criterios dimensionales de aceptacion seran los siguientes:

No se admitirdn errores de replanteo entre ejes parciales mayores a +10 mm y entre ejes extremos mayores a +20
mm.

No se admitiran faltas de morteros mayores de 10 mm si no va revestido, ni de 30 mm si es para revestir.

No se admitira un desplome superior a 10 mm en 3 m, o superior a 30 mm en toda la altura.

Los materiales o unidades que no cumplan lo especificado deberan ser retirados de la obra o, en su caso, demolida
o reparada la parte de obra afectada.

FACHADAS: FABRICAS: CERAMICAS

a) Materiales

Ladrillos, morteros de cemento y cales cumplirdn lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego.

b) Ejecucion

Se cumplira lo establecido en la NBE-FL-90 "Muros resistentes de fabrica de ladrillo” en el Cap. VI "Condiciones
de ejecucion”.

Tras el replanteo de las fabricas a realizar, las dimensiones estaran dentro de las tolerancias admitidas en dicho
capitulo.

Los ladrillos se sumergiran brevemente en agua antes de su colocacion.

Los ladrillos se colocaran segin el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restregén y sin moverlos
después de efectuada la operacion.

Las juntas quedaran totalmente llenas de mortero.

Las fabricas se levantaran por hiladas horizontales, salvo cuando dos partes hayan de levantarse en épocas
distintas, en cuyo caso la primera se dejara escalonada.

Las fabricas recientemente ejecutadas se protegeran de la lluvia con material impermeable. Si ha helado antes de
iniciar la jornada, no se reanudara el trabajo sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 h
anteriores, y se demoleran las partes dafiadas, no realizandose partes nuevas si continua helando en ese
momento. En caso de fuerte calor o sequedad, se mantendra himeda la fabrica a fin de evitar una rapida y
perjudicial desecacion del agua del mortero.

Los encuentros de esquinas o con otros muros se haran mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las
hiladas. El cerramiento quedara plano y aplomado, y tendra una composicion uniforme en toda su altura.

Deberd dejarse una holgura de 2 cm entre la hilada superior y el forjado o arriostramiento horizontal, que se re
llenara de mortero 24 h después.

Las barreras antihumedad cumpliran la NBE-QB-90. Se colocaran sobre superficie limpia y lisa de forma continua,
con solapos minimos de 7 cm.

Las barreras en arranque sobre cimentacion, se colocaran al menos una hilada por debajo del primer elemento
estructural horizontal y a una altura minima sobre el nivel del terreno de 30 cm.

Las barreras en camara se adaptaran a la pendiente formada con el mortero, dejando sin rellenar una llaga cada
1,5 m en la primera hilada apoyada sobre la lamina.



c) Controly criterios de aceptacion y rechazo

Materiales:El control de recepcién de los materiales—se—reati E, T ip establecido en los
apartadoscorrespondientes de este Pliego y su aceptafi IeﬁQ ;% é{ T.lrliq de las caracteristicas
técnicas en ellos exigidas. ILLES B \L]: ARS
Ejecucién:Las desviaciones admisibles seran las siguientes:
En el replanteo, variaciones inferiores a £10 mm entre ejes pargidlesyo)£80 mm ertre ges3/16
No se admitiran desplomes con variaciones superiores a 1) mm por plﬁgéa%y(21 130 mm en la gltura total.
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En altura no se admitiran variaciones superiores a +15 mm n las parcia ol A Sl las fotales.
La planeidad medida con regla de 2 m no presentara vari cithes Superi mm en paramentos para revestir
ya +5 mm en paramentos sin revestimiento. 2D28F4A99465092B67E030B3F6940125554271CF

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado, deberan ser retirados de la obra o, en su
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

FACHADAS: FABRICAS: VIDRIO

a) Materiales

Vidrio, armaduras y morteros cumpliran lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego.

b) Ejecucion

Estaran formadas por paneles con altura maxima de 4m y longitud no superior a 5 m.

El panel quedara fijado al menos en sus dos lados horizontales por elementos que resistan su peso y las acciones
de viento que éste sufra.

Las carpinterias practicables iran provistas de tacos de goma que amortigiien los golpes que puedan

producir las hojas.

¢) Control y criterios de aceptacién y rechazo

Materiales: EI control de calidad de recepcién de los diferentes materiales (baldosas de vidrio, relleno eléstico,...) se
realizara comprobando sus caracteristicas aparentes en funcidon del certificado de origen industrial que se
exigira, acreditando las condiciones funcionales y de calidad fijadas en la norma NTE-FFV (Fabrica vidrio).
Ejecucion:Los criterios dimensionales seran los siguientes:

No se admitira un desplome superior a 1/500 de la altura del panel.

La planeidad del panel sera tal, que medida en todas las direcciones con regla de 2 m, no presente variaciones
superiores a 4mm entre las juntas mas salientes.

Los materiales o unidades que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.

FACHADAS: VIDRIERIA

a) Condiciones generales

Los materiales vitreos no sufrirdn contracciones, dilataciones ni deformaciones debidas a una defectuosa colocacion
en obra.

Se evitaran los contactos vidrio-vidrio, vidrio-metal y vidrio hormigon.

Los materiales vitreos tendran una colocacion tal, que resistan los esfuerzos a que estan sometidos normalmente
sin perder dicha colocacion

Los bastidores fijos o practicables soportaran, sin deformarse, el peso del vidrio al que estan sometidos y no
sufrirdn deformaciones permanentes debidas a acciones variables como viento, limpieza, etc.

El acristalamiento aislante térmico formado por dos o mas vidrios planos paralelos unidos entre si por un
espaciador perimetral que encierra en su interior una camara de aire deshidratada o gases pesados, poseera un
punto de rocio en el interior de la caAmara inferior a -58°C segin norma UNE 43.752.

b) Criterios de aceptacion y rechazo

Los materiales cumpliran las condiciones establecidas en este Pliego, con las siguientes tolerancias
dimensionales:

Desviaciones maximas de la altura y anchura de la nominal, de +2 mm para dimensiones de hasta 2 my de

+3 mm para superiores.

Para vidrios con espesores inferiores a 5 mm, la tolerancia sobre el espesor del acristalamiento sera de £1 mm. Si los
vidrios son superiores a 5 mm de espesor, la tolerancia sera de £1,5 mm.

En vidrios templados se admitird una tolerancia en la planeidad de 2 mm por metro de diagonal para piezas de
superficie menor o igual a 1/2m2; para piezas mayores se admitira una tolerancia de 3 mm por metro de diagonal.
Puertas de vidrio

Materiales, ejecucion, criterios de aceptacion y rechazo cumpliran lo establecido en la norma NTE-PPV

INSTALACIONES: ELECTRICIDAD

a) Condiciones generales

Todas las instalaciones eléctricas deberan cumplir los siguientes Reglamentos, Normas y Prescripciones:
Reglamento electrénico para Baja Tension del 20 de setiembre de 1973 (articulos e Instrucciones
Complementarias).

Normas y Prescripciones Técnico-practicas de la Compafiia Suministradora de Energia Eléctrica.

Ordenanzas Municipales.

Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energia.

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccién.

Normas UNE aplicables a equipos y materiales.

b) Control y criterios de aceptacién y rechazo



Materiales: Se solicitard Certificado de Origen Industrial.
Ejecucion: Se realizaran las siguientes pruebas de servicio:
Comprobacion de la conexion a tierra. =
Sensibilidad y tiempo de disparo de los interruptores diferentizles.
Tension de defecto. a
No se admitird ninguna desviacion sobre la reglamentada. | 24.10.2016 11/07283/16
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(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

INSTALACIONES: PROTECCION: CONTRA FUEGO

a) Condiciones Generales 2D28F4A99465092B67E030B3F6940125554271CF

Todas las instalaciones de proteccion contra incendios deberan cumplir las siguientes Normas, Reglamentos y
Prescripciones:

Norma Basica de la Edificacion NBE-CPI-96, "Condiciones de Proteccion contra Incendio en los edificios".

Normas UNE aplicables a materiales y equipos.

PARTICIONES: TABIQUES: CERAMICOS

a) Materiales

Ladrillos y morteros cumpliran lo especificado en el apartado correspondiente de este Pliego.

b) Ejecucion

Los ladrillos se sumergiran brevemente en agua antes de su colocacion.

Una vez replanteado, con la primera hilada se colocaran, aplomadas y arriostradas, miras distanciadas 4 m como
maximo y los premarcos o0 cercos previstos.

Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se realizaran por medio de un arco de descarga con dos hiladas
volteadas.

No coincidiran las juntas verticales de dos hiladas sucesivas.

La unidn entre tabiques se hard mediante enjarjes en todo su espesor, dejando dos hiladas sin enjarjar.

Los tabiques no seran solidarios con elementos estructurales.

Entre la hilada superior del tabique o elemento horizontal, de arriostramiento se dejara una holgura de 2 cm que se
rellenara posteriormente, transcurridas 24 h con mortero.

Las rozas para empotramiento de conductos se realizaran sin degollar los tabiques.

Las rozas no seran de profundidad superior a 5 cm sobre ladrillo macizo, ni a un canuto sobre ladrillo hueco.

La distancia minima entre rozas en dos caras del tabique no sera inferior a 40 cm.

¢) Control y criterios de aceptacion y rechazo

Materiales: La aceptacion serd efectiva, una vez realizados los ensayos del control de recepcion especificados
en los diferentes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de las caracteristicas técnicas en ellos exigidos.
Ejecucion: Los criterios dimensionales seran los siguientes:

No se admitiran errores superiores a +2 cm no acumulativos en el replanteo.

La planeidad del paramento medida con regla de 2 m no tendra variaciones superiores a 1 cm.

El desplome no sera superiora 1 cm en 3 m.

Los materiales o unidades que no cumplan lo especificado deberan ser retirados de la obra o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.

CUBIERTAS: AZOTEAS

a) Materiales

El hormigon aligerado llevara los aditivos o materiales inertes adecuados para su aligeramiento, de modo que su
peso especifico sea inferior a 600Kg/m3 y su conductividad térmica no superior a 0,06 kcal/m.h.°C. La
resistencia mecanica no serd inferior a 8 Kg/cmz2.

Los ladrillos cumplirdn el apartado correspondiente de este Pliego.

Las planchas de plomo y zinc cumpliran con lo especificado en las normas UNE 37.203 , 37.303 y 37.304.

La plancha de plomo tendra un espesor de 2,5 mm y la de zinc de 0,6 mm.

Los materiales bituminosos de impermeabilizacion y sus armaduras cumplirdn con la NBE-QB-90 "Cubiertas con
materiales bituminosos".

b) Ejecucion

Primeramente, se aplicara sobre el forjado una imprimacién de base asféltica, sobre la que se extendera una barrera
de vapor.

Las azoteas de faldones sobre tabiquillos, se realizardn con doble tablero de ladrillo hueco sencillo, el primero
tomado con yeso y el segundo con mortero de cemento sobre tabiquillos palomeros, con un 25 % de huecos para
ventilacién y separados 50 cm. Dichos tabiquillos se rematardn en una maestra de yeso negro y se independizaran
del tablero con unatira de papel. El tablero, rematado con una capa de

mortero de cemento de espesor minimo 1 cm y despiezada mediante cortes, ird recercado con un zécalo de 10 cm
y separado 3 cm en su encuentro con pafios verticales.

Las azoteas de faldones sobre hormigén se realizaran mediante una masa de hormigon aligerado vertida sobre la
barrera de vapor, con una capa de mortero de cemento de 1 cm de espesor, despiezada mediante cortes.

Las soluciones constructivas para la impermeabilizacion se corresponderan con las definidas en el Cap. 3 de la
NBE-QB-90 segln sea el sistema de impermeabilizacién (adherido, semi-adherido, no adherido o clavado), su
proteccion (pesada o ligera), su tipo (monocapa, multicapa o in situ) y la pendiente de los faldones.

La superficie del soporte base de la impermeabilizacion sera uniforme, estara limpia y carecera de cuerpos
extrafios.



Antes de comenzar la colocacién de la impermeabilizacion deben instalarse las cazoletas de desagle y prepararse

las juntas de dilatacion.

No se realizaran trabajos de impermeabilizacion clh
perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista ni
este mojada o cuando sople viento fuerte. Tampoco debe r¢
5°C para laminas de oxiasfalto, 0°C para laminas de oxiasfa

C ﬁrcﬁi{ slpi}b(* Léucas puedan resultar
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alizarse cuando la temperatura anjbiente sea, menor de
to nodificade y -5°C| pang i&saines de betin modificado.

Cuando la impermeabilizacion esté constituida por ma
deben ser de base asfalto y cuando esté constituida por m
base alquitran.

Los materiales de imprimacién deben aplicarse medi&tite“brdehazEeepille’ 6°plivefizador. La aplicacion debe
realizarse en todas las zonas en las que la impermeabilizaciéon deba adherirse, y en las zonas de los remates.

En cada faldén las laminas de cada capa de impermeabilizacién deben empezar a colocarse por la parte mas baja
del mismo, preferentemente en direccién perpendicular a la linea de maxima pendiente del faldén; debe
continuarse hasta terminar una hilera, realizando solapes de 8 cm como minimo en las uniones entre piezas. Debe
continuarse colocando nuevas hileras en sentido ascendente hasta la limatesa, de manera tal que cada hilera
solape con la anterior 8 cm como minimo. La colocacion de las piezas debe hacerse de forma que ninguna junta
entre piezas de cada hilera resulte alineada con las de las hileras contiguas.

Cuando la pendiente del faldon sea mayor que el 10%, las laminas pueden colocarse en direccion paralela a la
linea de maxima pendiente. Cuando la pendiente sea mayor que el 15%, la laminas deben fijarse mecanicamente
para evitar su descuelgue.

Las uniones entre laminas se haran por fusién y vertido, soldadura o clavado.

En los bordes extremos de faldones, encuentros entre dos faldones limatesas y limahoyas y de éstos con sumideros
y canalones se reforzara la impermeabilizacion con otra lamina del mismo tipo de material y armadura, con las
dimensiones y solapes definidos en el capitulo 4 de la NBE-QB-90.

Las juntas de dilatacién llevaran una plancha de plomo de 30 cm con solape de 10 cm.

Debe evitarse que los anclajes y los apoyos de elementos tales como barandillas o mastiles, atraviesen la
impermeabilizacion, para lo que deben fijarse preferentemente sobre paramentos o sobre bancadas apoyadas en
el pavimento, por encima de la impermeabilizacién.

¢) Control y condiciones de aceptacion y rechazo

Materiales:La aceptacion sera efectiva, una vez realizados los ensayos del control de recepcion de los diferentes
materiales que intervienen especificados en los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de
las caracteristicas técnicas en ellos exigidos

eriales ab Ito, los matgriales de imprimacion

i %se de ;llsf
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CUBIERTAS: TEJADOS: TEJAS

a) Materiales

Cumpliran lo establecido en los apartados correspondientes de este Pliego.

b) Ejecucion

Los tabiquillos formaran la pendiente indicada en los documentos del Proyecto, disponiéndose un tabicon aligerado
bajo las limas, cumbreras y bordes libres, doblado en las juntas estructurales, todos ellos perfectamente aplomados
y enjarjados en sus encuentros.

Se empleard pasta de yeso salvo indicacion en contra. El aislante térmico poseera las caracteristicas indicadas en
Proyecto.

Los tableros, de rasilla o placa aligerada, tendran una capa de acabado ejecutada con mortero tipo M-40 (segun
NBE-FL-90) y espesor minimo 10 mm, o con hormigébn H-175 y espesor al menos igual a 30 mm, siendo el
tamafio maximo del arido de 10 mm. La superficie de acabado quedara plana, con las juntas rellenas.

Las placas aligeradas con un espesor no inferior a 3 cm, deberéan resistir adecuadamente las acciones que vayan a
soportar.

Los rastreles, fijados con mortero o clavos de acero, se colocaran paralelos a la linea de maxima pendiente, con
una desviaciébn maxima de 1 cm/m, o 3 cm para toda la longitud. Quedaran cortados en las juntas estructurales y se
colocara uno a cada lado de las limas.

Teja curva:

El frente de los aleros quedard macizado con mortero, volando las tejas canales como minimo 5 cm del borde.

Los faldones se ejecutaran con hiladas paralelas al alero, comenzando desde abajo y por el borde lateral libre del
faldon, dejando entre las cobijas una separacion de paso de agua entre 3 y 5 cm. Todas las canales y cobijas se
recibiran con mortero cada 5 hiladas.

Las cumbreras y limas quedaran cubiertas en toda su longitud por tejas que se solapen un minimo de 10 cm,
recibidas con mortero y volando al menos 5 cm sobre las tejas de los faldones. El solape de las tejas de cumbrera
seréd en direccion contraria a la de los vientos que traen lluvia.

Los bordes libres llevaran tejas frontales de proteccion.

Teja plana:

En el borde de los aleros las tejas volaran un minimo de 4 cm y sera recalzada con mortero la primera hilada.

Los faldones se ejecutaran comenzando desde abajo, montando cada pieza sobre la inferior y fijandola en su parte
superior por los resaltos en el liston y dos clavos galvanizados que penetren al menos 25 mm.

Las limas, cumbreras y bordes libres quedaran cubiertos en toda su longitud por tejas solapadas 10 cm, cuando
éstas no lleven encaje, volando 5 cm sobre las tejas de los faldones y solapadas en direccidn opuesta a los vientos
que traen lluvia.

¢) Control y criterios de aceptacién y rechazo

Materiales:La aceptacion serd efectiva una vez realizados los ensayos del control de recepcion de los diferentes
materiales que intervienen, especificados en los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de
las caracteristicas técnicas en ellos exigidas.



Ejecucion:Los criterios de aceptabilidad, seran los definidos en la norma Tecnolégica NTE-QTT (Tejados teja) en su
apartado de "Control de la ejecucion”.

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten ﬁ ("(f)éq_{iﬁ(ﬂ%b%aé Sre tirados o, en sucaso,
demolida o reparada la parte de obra afectada. ILLES BALEARS
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REVESTIMIENTOS: AISLAMIENTOS 24.10.2016 11/07283/16
Segellat

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

A) Aislamientos térmicos
a) Materiales

Cumpliran lo establecido en el apartado correspondiente de €sté
b) Ejecucion

Durante la ejecucién se observan los siguientes aspectos:

El soporte estara exento de materias extrafias como polvo, aceites, etc. con un grado de humedad dentro de los
limites especificados por el fabricante.

El aislamiento quedara protegido de la lluvia durante y después de la colocacién, no debiéndose colocar con vientos
superiores a los 30 km/h.

El material colocado se protegera de impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar y de una exposicion
solar muy larga.

El aislamiento acabado quedara bien adherido al soporte y tendré un aspecto uniforme y sin defectos.

El aislamiento serd continuo y cubrira la totalidad de la superficie a aislar, poniéndose especial atencion en no
dejar puentes térmicos.

Las placas o paneles se colocaran una al lado de otra y a rompejunta, no debiendo superar las juntas 2 mm.

c) Control y criterios de aceptacion y rechazo

El control y las condiciones de aceptacion de los materiales seran los definidos en el apartado correspondiente
de este Pliego.

Se comprobard la correcta distribucion de temperatura en funciéon de la altura, segun la Instruccion IT.IC.02 del
Reglamento de Climatizacion, Calefaccién y Agua Caliente Sanitaria.

Mediante termoflujometro se comprobara el coeficiente de transmision térmica de los cerramientos exteriores en
al menos tres puntos, con lecturas durante al menos 24 h.

Las unidades de obra que no cumplan lo especificado deberan ser retiradas, o en su caso, demolida o reparada la
parte de obra afectada.

B) Aislamientos acusticos

a) Materiales

Cumpliran lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego.

b) Ejecucion

Durante la ejecucion se observaran los siguientes aspectos:

La puesta en obra se ejecutara de acuerdo a las instrucciones del fabricante y en las condiciones en que se emitio el
certificado de ensayo, tanto para el material principal como para el complementario.

La no existencia de puentes acusticos, a través del material (fijaciones, tuberias, conductos,) o de su contorno
(juntas perimetrales).

Las tuberias estaran instaladas mediante grapas o abrazaderas provistas de material elastico de separacion y
en las condiciones que especifica el Reglamento e Instrucciones Técnicas complementarias de Instalaciones de
Calefaccion, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria (IT.IC.16.3), no admitiéndose en ningun caso fijaciones con
alambre.

Las tuberias atravesaran las fabricas con exigencias acusticas mediante pasamuros, y nunca en forma rigida.

El aislamiento serd continuo y cubrira la totalidad de la superficie a aislar, poniéndose especial atencion en no
dejar puentes térmicos.

Las placas o paneles se colocaran una al lado de otra y a rompejunta.

A ser posible, la instalacion de los acondicionantes acusticos se realizara por una casa especializada.

Toda instalacion de materiales con propiedades acusticas deberan quedar vista en sus partes, hasta la inspeccion
por la Direccion Facultativa no pudiendo trasdosar o rematar hasta recibir la aprobacién correspondiente.

No se aceptaran niveles de presion acustica superiores a los especificados en la IT.IC.02 del Reglamento de
Instalaciones de Calefaccion, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria.

c) Control y criterios de aceptacion y rechazo

Materiales aislantes:

Se comprobara la masa de los materiales suministrados y sus caracteristicas geométricas.

Una vez finalizada la obra y antes de proceder a su recepcion, se realizaran los siguientes ensayos:

Aislamiento del suelo al ruido de impacto, UNE 74.040 (7).

Aislamiento entre locales al ruido aéreo, UNE 74.040 (4).

Aislamiento al ruido aéreo en fachadas UNE 74.040 (5).

Acondicionamientos acusticos:

El material llegara a obra debidamente embalado y etiquetado.

Llevard mencién expresa de sus caracteristicas y garantias.

Contendra instrucciones de montaje, salvo en el caso de instalacion por casa especializada.

Se comprobara, catalogo en mano, su aspecto general y dimensiones, determinandose la densidad y el resto de las
caracteristicas en laboratorio acreditado, salvo que los materiales vengan avalados por Sellos 0 Marcas de Calidad.
Se comprobara en el acopio, la existencia de material complementario, como juntas perimetrales, dispositivos
antivibratorios, etc, en los términos que el certificado de ensayo (UNE 74041) indique. La no existencia de dicho
certificado, previo al inicio de la obra es criterio de rechazo automatico.
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REVESTIMIENTOS: SUELOS Y ESCALERAS: BALDOSAS




a) Materiales -
Las baldosas cumpliran lo especificado en el apartado correjs “? °I %1 gl ICIAL
HOUT ,L TES
La cara vista no presentara grietas o manchas. La cara poserior E’e[:]_ljt(]i'rﬁ log \ejmqs];ade cuados para la buena
adherencia de la pieza.
Si el acabado es esmaltado, éste sera totalmente impermeapieietinpaitenable a lajluzoizegseparadores y cubrejuntas,
metdlicos o de plastico, no presentaran alabeos, grietas ni deformaciones.
La lechada de cemento tendré una dosificacion de 900 kg ce.‘g_g‘r_jr)d‘%qtoﬁii%u Mmtg ua de amasado. La arena de rio
tendra un tamafio maximo de 5 mm. — ~
El mamperlan, metdlico o de plastico, serd antideslizant&4/~Me>presertard®-arabessygrietas ni deformaciones.
b) Ejecucion
Los pavimentos de baldosas recibidas con mortero, se ejecutaran con una primera capa de arena de espesor dos
centimetros, sobre la que se extendera una segunda capa de mortero de cemento de dosificacion 1:6 con el
mismo espesor. Cuando el pavimento sea exterior, sobre solera se formaran juntas de ancho no menor de 1,5 cm
en cuadricula de lado no mayor de 10 m, rellenas con arena. Se colocaran las baldosas bien asentadas sobre el
mortero fresco con juntas de ancho no menor a 1 mm, y se rellenaran las juntas con lechada de cemento. No habra
variaciones superiores a 4 mm en su planeidad, ni cejas mayores que 2 mm.
Los pavimentos de baldosas pegadas se ejecutaran de manera andloga a los recibidos con mortero, aplicando
el adhesivo sobre la capa de mortero limpia y con una humedad no superior al 3 %.
Los separadores, recibidos en la capa de mortero, quedaran enrasados con el pavimento y bien adosados a ambos
lados.
Los cubrejuntas se fijaran con tornillos no separados mas de 50 cm, o ajustandolos en toda su longitud con
adhesivo o directamente a la capa de mortero.
c) Control y criterios de aceptacion y rechazo Materiales: Se aceptardn, una vez realizados los ensayos de
control de recepcion de los diferentes materiales que intervienen segun los correspondientes apartados de este
Pliego, con el cumplimiento de las caracteristicas técnicas por ellos exigidas.
Ejecucion: Los criterios de aceptabilidad de la ejecucion seran los definidos en la NTE-RSR (Suelos y escaleras,
piezas rigidas) en su capitulo "Control de ejecucion”.

REVESTIMIENTOS: TECHOS: GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS

a) Materiales

Yesos, escayola y agua cumpliran lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego.

b) Ejecucién

No se aplicaran revestimientos de yeso sobre paramentos de locales con elevada humedad, ni directamente sobre
superficies de acero.

La pasta de yeso se aplicara inmediatamente después del amasado, sin adicion posterior de agua.

Los tendidos y guarnecidos se aplicaran sobre superficies limpias y humedas, previo recibido de puertas y
ventanas, y colocando maestras en esquinas, rincones, guarniciones de huecos y cada 3 m de separacion horizontal.
Los espesores seran de 15 mm para los tendidos y de 12 mm para los guarnecidos.

Los enlucidos se aplicaran sobre guarnecidos o enfoscados ya fraguados, de manera que no se desprendan al
aplicar aquellos. El espesor serd de 3 mm.
Las superficies tendran absoluta planeidad, quedando libres de coqueras y resaltos.
Todos los revestimientos se cortaran en las juntas estructurales del edificio.

c) Control y criterios de aceptacion y rechazo
Materiales: La aceptacion sera efectiva, una vez realizados los ensayos del control de recepcion de los diferentes
materiales que intervienen especificados en los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de
las caracteristicas técnicas en ellos exigidas.
Ejecucidn: Los criterios de aceptabilidad seran los definidos en el apartado "Control de la Ejecucion” de la norma NTE
RPG (paramentos guarnecidos y enlucidos).
Los materiales o unidades que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.

REVESTIMIENTOS: VERTICALES: ALICATADOS

a) Materiales

Cumpliran lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego.

b) Ejecucion

Previamente a su colocacion, los azulejos deberan sumergirse en agua y orearse a la sombra 12 h como minimo.
Sobre el paramento limpio y aplomado, se colocaran los azulejos a partir del nivel superior del pavimento, con
un mortero de consistencia seca de un centimetro de espesor que rellene bien todos los huecos, golpeando las
piezas hasta que encajen perfectamente.

La superficie no presentara ningn alabeo ni deformacion. Se emplearan los instrumentos adecuados para realizar
mecanicamente los cortes y taladros.

Las juntas del alicatado se rellenaran con lechada de cemento blanco, y el conjunto se limpiara 12 h después.

¢) Control y criterios de aceptacién y rechazo

Materiales: La aceptacion sera efectiva, una vez realizados los ensayos del control de recepcién de los diferentes
materiales que intervienen especificados en los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de
las caracteristicas técnicas en ellos exigidas.

Ejecucion: Los criterios de aceptabilidad seran los definidos en el apartado de "Control de la ejecucion” de la norma
NTE-RPA (Paramentos alicatados).



Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado podran ser retirados o, en su caso,
demolida o reparada la parte de obra afectada. —— COLLEGI OFICIAL
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REVESTIMIENTOS: VERTICALES: ENFOSCADOS

a) Materiales 24.10.2016 11/07283/16

Cumpliran lo establecido en los apartados correspondienteg de este Pliégagellat

b) Ejecuci()n {Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
Los enfoscados se realizaran sobre paramentos rugosos, previameniedimpiosyiumedeeidos, en capas de 15 mm
de espesor maximo. Los elementos estructurales de acero que vayan a ser enfoscados, seran forrados previamente
con piezas ceramicas o de cemento.

No seran aptas para enfoscar las superficies de yeso o de resistencia analoga.

Cuando se vayan a enfoscar elementos verticales no enjarjados, se colocara una tela vertical de refuerzo. El
enfoscado se cortara en las juntas estructurales del edificio.

El enfoscado se protegera durante la ejecucion de las inclemencias del tiempo, y se mantendra himedo hasta que
el mortero haya fraguado.

Los diferentes acabados, previos al final del fraguado que el enfoscado admitird, se ejecutaran de la siguiente
forma:

Rugoso: Bastara el acabado que dé el paso de regla.

Fratasado: Se pasara el fratds sobre la superficie todavia fresca, hasta conseguir que ésta quede plana.

Brufiido: Se conseguira una superficie lisa aplicando con llana una pasta de cemento, tapando poros e
irregularidades.

Cuando el enfoscado sea maestreado, las maestras no estardn separadas mas de 1 m.

¢) Control y criterios de aceptacién y rechazo

Materiales: La aceptacion serd efectiva, una vez realizados los ensayos de control de recepcién de los diferentes
materiales que intervienen especificados en los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de
las caracteristicas técnicas en ellos exigidas.

Ejecucion: Los criterios de aceptabilidad seran los definidos en el apartado de "Control de la ejecuciéon” de la
norma NTE-RPE (Paramentos enfoscados).

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados o, en su caso,
demolida o reparada la parte de obra afectada.

REVESTIMIENTOS: VERTICALES: GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS

a) Materiales

Yesos, escayola y agua cumpliran lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego.

b) Ejecucion

No se aplicaran revestimientos de yeso sobre paramentos de locales con elevada humedad, ni directamente sobre
superficies de acero.

La pasta de yeso se aplicara inmediatamente después del amasado, sin adicidn posterior de agua.

Los tendidos y guarnecidos se aplicaran sobre superficies limpias y hiumedas, previo recibido de puertas y ventanas
y colocando maestras en esquinas, rincones, guarniciones de huecos, rodapies y cada 3 m de separacion horizontal.
Los espesores seran de 15 mm para los tendidos y de 12 mm para los guarnecidos.

Los enlucidos se aplicaran sobre guarnecidos o enfoscados ya fraguados de manera que no se desprendan al aplicar
aquellos. El espesor sera de 3 mm. Las superficies tendran absoluta planeidad, quedando libres de coqueras y
resaltos.

Todos los revestimientos se cortaran en las juntas estructurales del edificio.

¢) Control y criterios de aceptacién y rechazo

Materiales: La aceptacion sera efectiva, una vez realizados los ensayos del control de recepcién de los diferentes
materiales que intervienen, especificados en los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de
las caracteristicas técnicas en ellos exigidas.

Ejecucion: Los criterios de aceptabilidad seran los definidos en el apartado "Control de la Ejecucién” de la norma
NTE-RPG (Paramentos guarnecidos y enlucidos).

Los materiales o unidades que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.

REVESTIMIENTOS: VERTICALES: PINTURAS

a) Materiales

Se cumplird lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego.

b) Ejecucion

La superficie de aplicacion estara preparada con todos los elementos (puertas, ventanas, etc.) recibidos y totalmente
nivelada y lisa.

No se pintara bajo condiciones climatolégicas adversas, tiempo lluvioso, humedad relativa superior al 85%,
temperatura no comprendida entre 28 y 6° C, NTE-RPP (Paramentos pinturas). Si la superficie de aplicacion es de
yeso, cemento, albafiileria y derivados, ésta no tendra una humedad superior al 6 % y no contendra
eflorescencias salinas, manchas de moho o de humedades de sales de hierro. Se procurara que no exista polvo en
suspension.



Si la superficie de aplicacion es madera, ésta tendra una humedad comprendlda entre el 14 y el 20 % si es exterior,
o entre el 8 y el 14 % si es interior. No estara atacada pp S ;['\C'I' &nudos mal adheridos.

Si la superficie de aplicacion es metalica, se limpiara éstd LTg'(r E{édj%}g Oyido. Se procurara que
no exista polvo en suspension. » ILLES BALE \R g
c) Control y criterios de aceptacion y rechazo Los materiales o unidades de obra gue no cumplan con lo
especificado deberan ser retirados o, en su caso, demolida ¢ Peparada lesparte delobrepafectada.
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REVESTIMIENTOS: VERTICALES: REVOCOS (Ley2
2D28F4A99465092B67E030B3F6940125554271CF

a) Materiales

Cumpliran lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego.

b) Ejecucion

Todos los elementos fijados a los paramentos seran recibidos antes de la ejecucion del revoco. El mortero del
enfoscado a cubrir habra fraguado completamente.

El revoco se protegera durante la ejecucion de las inclemencias del tiempo y se mantendra himedo hasta que el
mortero haya fraguado.

El revoco tendido con mortero de cemento, se aplicara con llana sobre la superficie limpia y humedecida.

Su espesor minimo sera de 8 mm, y podra tener los siguientes acabados:

Picado: se lavara con brocha y agua, una vez endurecido se picara con cincel o bujarda.

Raspado: se raspara con una rasqueta metalica cuando la superficie alin no haya endurecido.

El revoco tendido con mortero de cal se ejecutara con fratas en dos capas, con un espesor total mayor de 10 mm.
Podra tener los siguientes acabados:

Lavado: Se lavara con brocha y agua antes de que endurezca, quedando los granos del arido en la superficie.
Picado: Tras el lavado antes descrito, se picard con matrtillina.

Raspado: Se raspara con una rasqueta metélica cuando la superficie alin no haya endurecido.

El revoco proyectado con mortero de cemento se realizard a base de capas sucesivas proyectadas con escobilla
0 mecanicamente, a 45° sobre la anterior y con un espesor minimo de 7 mm. La primera capa se aplicara con fratas.
El revoco tendido o proyectado con mortero de resinas sintéticas, se ejecutard segun la norma NTE-RPR
(Paramentos revocos).

c) Control y criterios de aceptacion y rechazo

Materiales: La aceptacion sera efectiva, una vez realizados los ensayos del control de recepcién de los diferentes
materiales que intervienen especificados en los correspondientes apartados de este Pliego, con el cumplimiento de
las caracteristicas técnicas en ellos exigidas.

Ejecucién: Los criterios de aceptabilidad seran los definidos en el apartado "Control de la ejecucion” de la norma
NTE-RPR.

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados o, en su caso,
demolida o reparada la parte de obra afectada, no aceptandose defectos de planeidad superiores a 5 mm medidos
con reglade 1 m.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

A) Limpieza y desbroce del terreno

Las operaciones de despeje Yy desbroce se efectuardn con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre
el particular ordene la Direccion Facultativa, la cual designard y marcard los elementos que haya que conservar
intactos.

B) Excavaciones a cielo abierto

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavacion, ajustandose
a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demas informacién contenida en los planos, y a lo que sobre el
particular ordene la Inspeccion.

El orden y la forma de ejecucién se ajustaran a lo establecido en el Proyecto.

Las excavaciones deberan realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de
excavacion y transporte apropiados a las caracteristicas, volumen y plazo de ejecucion de las obras.

Se solicitaran de las correspondientes Compariias, la posiciény solucién a adoptar para las instalaciones que
puedan ser afectadas por la excavacion, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de
energia eléctrica.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia
del terreno no excavado.

En especial, se adoptaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fenémenos: inestabilidad de taludes,
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacion, erosiones locales y encharcamientos
debidos a un drenaje defectuoso de las obras.

El contratista deberda asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento,entibacion, refuerzo y proteccion superficial del terreno
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar dafios a personas o a las
obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Direccion
Facultativa.

Con independencia de lo anterior, la Direccién Facultativa podra ordenar la colocacion de apeos, entibaciones,
protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o proteccion, en cualquier momento de la
ejecucion de la obra.

C) Excavaciones subterraneas



Los pozos de ataque de la mina se abriran a plomo con el eJe de la mina que se haya de eJecutar Su ndmero y
situacion sera determinado en cada caso por el Contratista, eda-vistard o f \i, (v rina, de la naturaleza
de los terrenos y de las circunstancias de la obra (eX|st gltsﬁscé%'qm% lelones especiales de
transito, etc). = ILLES. BALE \RS
Los pozos destinados Unicamente a la ejecucion de las obias, extracmon de tierras, bajada d¢ materiales y acceso
de personal, deberan tener un didmetro minimo de 1 m. [Tambiér»8eaodran]aprovegbarara esta finalidad, los
pozos que formen parte de la obra definitiva, tales como p(zos de regigro dq IacE:eso definitijo, etc. Estos pozos se
ejecutaran con las dimensiones que figuren en los planos.

3, R.0. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB) .,
Una vez abiertos los pozos hasta la profundidad neces aria nam alcanzar el nivel de 1a solera de excavacion de
la conduccion, se procedera al minado de las galerias en el @Riﬁﬁ@%%ﬁﬁ%ﬁ@ﬁ@éﬁﬁ@%%ézﬂﬁb de los pozos.
Cuando las dimensiones de la galeria y las condiciones del terreno no permitan realizar la excavacién en mina a
seccion completa, se procedera a establecer una primera comunicacién, por medio de una pequefia galeria de
avance de dimensiones suficientes para el paso de un operario, que debera estar situada precisamente en el eje
de la futura conduccion. La excavacion definitiva se realizara por cualquier
procedimiento que permita efectuarla con las debidas garantias de buena ejecucion y seguridad.
La seccion de la excavacion en mina sera la minima necesaria para la ejecucion de la obra de la conduccion, a
medida que se realice ésta, se procedera al relleno compactado del hueco que quede entre la conduccion y la
excavacion.
Cuando las condiciones del terreno lo requieran, se estableceran las entibaciones y revestimientos para contencion
del terreno que sean necesarios, tanto en los pozos como en las galerias.
El Contratista debera emplear los procedimientos de entibacién o de sostenimiento del terreno y seguridad de
las obras necesarios, a fin de evitar cualquier clase de accidente, siendo de su absoluta responsabilidad el proyecto y
la ejecucioén de las entibaciones y sostenimientos.
Seréan de cuenta del Contratista la conservacion en perfectas condiciones y la reparacién, en su caso, de todas las
averias de cualquier tipo causadas por las obras de movimientos de tierras en las conducciones publicas o privadas
de agua, gas, electricidad, teléfono y otras, que pudieran existir en la zona afectada por las obras. Una vez
descubiertas con las debidas precauciones, las citadas conducciones deberan ser sostenidas mediante cables o
tablones para evitar su deformacion
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