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| I.l. AGENTS 10.06.2016 TI/04199/16 |
Segellat
PROMOTOR Ajuntanient ge Costi
NIF N“: P_56971%??_@19800D76A97F5A88685519588
Adreca Placa Mare de Deu n° 15 —Costitx- 07144
ARQUITECTE N° COL-LEGIAT |ADRECA TELEFON
Bartomeu S. Pons Iradiel |242.306 Cami de Geénova n° 71 -07014-(670.31.34.60
Palma

Col-legiat en el Col-legi Oficial d’arquitectes de les llles Balears, Delegacié de Palma de Mallorca.

[ LIIl. INFORMACION PREVIA |

Antecedentes y
condicionantes
de partida:

Se trata de la ampliacién de un pequefio almacén situado en un lateral de la casa de
cultura, dado que el actual es de pequefias dimensiones.

Emplazamiento:

¢/ Rafel Horrach s/n —Costitx-

Entorno fisico:

La construccién queda situada dentro del nucleo urbano del pueblo en una zona
nueva, por lo que no hay condicionantes especiales en el entorno.

Al tratarse de una ampliacién de un edificio existente, es esta preexistencia la que
condiciona el proyecto.

Documentaciéon
disponible:

Disponemos planos de distribucion de la casa de cultura.

Normativa
urbanistica:

Este apartado se redacta en cumplimentacién del art. 6 de la Ley de Disciplina
Urbanistica 10/90. La edificacion proyectada se adapta al ambiente en el que
esta situada, armonizando con las edificaciones del entorno, ni su situacién,
masa, altura, etc., rompen la armonia del paisaje o desfiguran la perspectiva
propia del mismo, cumpliendo con el art.138.b del texto refundido de la Ley del
Suelo (1/1992 Articulo no derogado).

Consultados los servicios de la Oficina de Informacién urbanistica del Ayuntamiento
de Costitx, de acuerdo a las determinaciones urbanisticas de: Normas Subsidiarias
de Costitx, vigentes en el dia de hoy, las condiciones especificas para esta parcela
se resumen en este apartado y en el anexo a la memoria urbanistica siguiente.
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EMPLAGCAMENT C/ Rafel Horrach s/l 0.06.2016 11/04199/16
PROPIETARI Ajuntament de Costitx S,?,?,e,”at DT
(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
ARQUITECTE Bartolomé S. Pon<S jf4eiEs910BA7B19800D76A97F5A886855195B8
COL.LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES MUNICIPI Costitx
DE @ BALEARS PROVINCIA llles Balears 1)
ANEXO MEMORIA URBANISTICA
) ) Municipal Normas Subsidiarias de Costitx TR 17-11-00 2
Planeamiento Vigente:
Sobre parcela idem ?3)
Reune la parcela las condiciones de solar segun el Art. 82 de la Ley del Suelo. R.D. 1346/76 Si X
No
CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO
Calificacion del Suelo Urbano 4) Urbano
Calificacién Zona de serveis 5) Zona de serveis
Fachada minima 15 ml > 15 ml
Parcelacion ) (6)
Parcela minima 400 m2 3.200 m2
Ocupacion o 40% = 1.280 m2 1.280 m2
Profundidad edificable ) ™ .
Volumen o 2,4 m3/m3 = 7.680 m2 © 4.081,50 m3
Edificabilidad 0.8 m2/m2 = 2.560 m2 1.327,47 + 22.88 m2 = 1.360,35 m2
Uso Cultural 9) Cultural
Situacién del edificio en la parcela Aillada (10) Aillada
Tipologia Aillada Aillada
Calle 5ml >5mi
Separacion Fachada / Fondo 5ml 1 >5ml
linderos Derecha 5mi (11) >5ml
Izquierda 5ml >5ml
Regul. 8 ml Existent
Altura maxima Metros Total 10 ml (12) Existent
N° de Plantas PB + PP PB + PP
indice de intensidad de uso - (13) -

Observaciones

(14

Articulo 6, apartado 1, Reglamento Disciplina Urbanistica . LEY 10/90 (BOCAIB n° 141 de 17/11/90)

En Palma de Mallorca, febrero 2016

El Arquitecto
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SITUACION SEGUN LAS NORMA i8lb%$%ﬁ§ms 11/04199/16
Segellat

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB
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01.- Descripcion general del edificio e b M

Hay una construccion existente destinada a casa de cultura Srete amentete ‘tangular y dos
9AD lOBA?BTQéiOOD76A97F5A8 6855 95

plantas. En un lateral hay un cuerpo rectangular saliente con cublerta plana y lindando a este y bajo la

rampa de acceso de minusvalidos hay un pequefio almacén.

nma_anravinan

a.- Programa de necesidades

El programa propuesto por el promotor consiste en:

La ampliacién del almacén situado en el lateral de la construccion principal por necesidad de tener mas
espacio.

La solucién propuesta consiste en:

La ampliacion del almacén existente hasta enrasarlo con la construccion principal en la zona donde tiene
una planta y la cubierta es plana, de manera que quede integrado con la construccién principal pudiendo
haber sido parte del proyecte original.

El uso de la construccién es de almacén y es complementario al uso principal de la casa de cultura.

c.- Otros usos previstos

No se prevén otros usos.

d.- Relacién con el entorno

La forma y materiales se integra tanto con la construccién existente.

02.- Cumplimiento del CTE
Atendiendo al articulo n° 2.2 del Cédigo Técnico de la Edificacién, este, no tiene porque ser aplicado
en esta obra dado que:

- Es de sencillez técnicay de escasa entidad constructiva.

- No tiene caracter residencial o publico.

- Se desarrolla en una unica planta.

- No afecta alaseguridad de las personas.
La construccion se proyecta de manera independiente a la casa de cultura, no tiene elementos
comunes y no tiene un caracter publico dado que se destina al personal.
A pesar de esto el presente documento hace un repaso de las disposiciones del CTE a la hora de
tomar un criterio de aplicacion.
Descripcién de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas
del CTE.
Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacion, los relativos a la funcionalidad,
seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la
sociedad y la proteccién del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y
conservarse de tal forma gue se satisfagan los mismos.
a.- Requisitos basicos relativos ala funcionalidad
a.l.- Utilizacion, de tal forma que la disposiciéon y las dimensiones de los
espacios y la dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion
de las funciones previstas en el edificio.

Se ha proyectado una
construccion sencilla, la cual
cubre las funciones
previstas para la ampliacién.
Las obras no estan

a.2.- Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad

y comunicacion reducidas el acceso y la circulacién por el edificio en los
términos previstos en su normativa especifica.

afectadas a condiciones de
accesibilidad.

a.3.- Acceso a los servicios de telecomunicacién, audiovisuales y de

Las obras no estan cuentan

informacion de acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.

con servicios de
telecomunicacion.

b.- Requisitos béasicos relativos ala seguridad

b.1.- Seguridad estructural

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el
sistema estructural para la edificacién que nos ocupa son principalmente:

Se han elegido sistemas estructurales clasicos tanto por ser los mas
adecuados como por costes, seguridad e integracion estética.

b.2.- Seguridad en caso de
incendio

Todos los elementos estructurales superan la resistencia al fuego exigida por
la normativa vigente.

b.3.-
utilizacion

Seguridad de

La construccion proyectada se ajusta a las condiciones de seguridad.

Magatzem
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b.4.-  Seguridad de [ La construccion proyectada se aﬁﬁbﬁ@tﬂbrnfléjl{é#%{gundad

utilizacion ILLES BALEARS
10.06.2016 11/04199/16

c.- Requisitos bésicos relativos a la habitabilidad Segellat

c.1.- Higiene, salud y Los criterios de habitabilidad sécjestfican emiaEfichad €oriEspondiente de la

proteccion del medio seccion IV.XI 55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB

ambiente.

c.2.- Proteccion contra el|Las obras no estan afectadas.

ruido.

c.3.- Ahorro de energia y|Las obras no estan afectadas.

aislamiento térmico.

03.- Cumplimiento de otras normativas especificas

Se da cumplimiento de este apartado en el punto Ill. “Cumplimiento del CTE y de otros reglamentos y
disposiciones” y/o en las fichas que se adjuntan a tal efecto.

04.- Descripcién de la geometria del solar y edificio

Se trata de una parcela situada en | Superficie segun catastro. 3.200,00 m2
suelo urbano y destinada a|Calle 115,00 ml
equipamiento municipal. Fondo 115,00 ml
Sobre ella se haya edificada la casa | |_gteral derecho 30 ml
de cultura y el centro de sulud. Lateral izquierdo 30 ml
a.- Volumen

El volumen de la suma de las construcciones es el siguiente: 4.081,50 m3

b.- Accesos

Tiene frente a la calle en toda su fachada la cual es de 115 ml y tiene una parte de aparcamiento situado al
costado de la zona donde se realizara la obra.

c.- Evacuacion

El acceso de la vivienda comunica con espacio exterior seguro.

d.- Superficies construidas — desglose

La superficie construida existente de la suma del centro de salud y la casa de cultura es de 1.327,47 m2y la
ampliacion es de 22.88 m2 por lo tanto el total de la construccion es de 1.360,35 m2

Magatzem Pagina 8
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|II. MEMORIA CONSTRUCTIVA = » = ILLES BALEARS
11.0.- PREVISIONES TECNICAS DEL EDIFICIO +U.UD.2UL0 LHURLIOTL0
Descripcién general de todos aquellos pardmetros que ros condiciorii |a@ Eleccion de los concretos
sistemas del edificio y que pueden venir determinados pof &S conuicibties del“tériénd?; de las parcelas

colindantes, por los requerimientos del programa funcional, €fg49AD5910BA7B19800D76A97F5A88685519588
a.- Cimentacion

Descripcion del Se realiza con una zapata corrida cerrada formando un cordén.
sistema
Parametros Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de elegir el sistema de

cimentacion de la edificacion son la estabilidad, la seguridad, la durabilidad, y la
facilidad constructiva.

La bases de célculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias basicas de
seguridad se ajustan a los documentos basicos del CTE.

b.- Estructura portante

Descripcion del Pared de carga realizada con bloque de hormigén tipo aleman de dimensiones
sistema 40x20x20, tomado con mortero de cemento.
Parametros Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de elegir el sistema

portante de la edificacién son la estabilidad, la seguridad, la durabilidad, y la
facilidad constructiva.

La bases de célculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias basicas de
seguridad se ajustan a los documentos béasicos del CTE.

c.- Estructura horizontal

Descripcion del Se resuelve con un forjado de viguetas prefabricadas de hormigén armado

sistema semirresistentes apoyadas sobre un zuncho corrido el cual sirve de remate a la
pared de carga.

Parametros Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de elegir el sistema

estructural de la edificacion son la estabilidad, la seguridad, la durabilidad, y la
facilidad constructiva.

La bases de célculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias béasicas de
seguridad se ajustan a los documentos basicos del CTE.

En este caso este sistema de forjado facilita la libertad de situacion de los pilares
asi como la forma organica del mismo.

e —
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1.0.- ESTUDIO GEOTECNICO

LA vl = o oy e =y ap Sp)

d ILLES BALEARS

i
B

Generalidades:

Dada la existencia de un estudio
construccion cercana y al hechol8d%delfa casaldeclitdfa

jeotécnico de la escuela, la cudl se trata de una
existente no ha

presentado patologias relacionagas con laS@mentacion, cogemos este estudio

como referencia al tipo de terreno

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB

Datos
geotécnico

estudio

El estudio lo ha realizado la empresa IGETEC, con numero de referencia 03/0773-
20 en fecha mayo de 2.003 y firmado por el técnico Mateu Oliver Munar.

Datos terreno

- Tipo de terreno: entre 0.00-0.3m Cobertura. Es muy probable que no haya
cobertura vegetal dada la proximidad de la casa de cultura.
- Tipo terreno en el asentamiento: Mezcla de cantos de caliza, arenas y

finos.

- Para tipo de cimentacidon superficial directa, la tension de trabajo
aconsejada es igual o inferior a Qs = 200 kN/m.

- No se prevé ningun tipo de expansividad (retracciones o hinchamientos)

- No se espera ningun tipo de agresividad quimica a los elementos de

en ningun tipo de los anteriores. De forma especial se
consideran en este grupo los siguientes terrenos:
Suelos expansivos, colapsables y blandos o sueltos
Terrenos karsticos en yesos y calizas

Terrenos variables en cuanto a composicion y estado
Rellenos antropicos con espesores superiores a 3,0 m.
Terrenos en zonas susceptibles de sufrir deslizamientos
Rocas volcanicas en coladas delgadas o con cavidades
Terrenos con desniveles superiores 15°

Suelos residuales

Terrenos de marismas

cimentacion.
Parametros Cota de -0,30 m
geotécnicos estimados: | cimentacion
A los efectos del maxima
reconocimiento del Tipo de | Construcciones < 4 plantas y superficie construida <| C-0
terreno y atendiendo a | construccion 300 m2
las tablas 3.1y 3.2 del Otras construcciones < 4 plantas C-1
DB SE-C Construcciones entre 04 y 10 plantas C-2
consideramos Construcciones entre 11 y 20 plantas C-3
Conjuntos monumentales o singulares, o de mas de 20| C-4
plantas
Grupo de terreno | Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, | T-1
y en los que la préactica habitual en la zona es de
cimentacion directa mediante elementos aislados.
Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o| T-2
gue en la zona no siempre se recurre a la misma
solucién de cimentacién, o en los que se puede suponer
qgue tienen rellenos antropicos de cierta relevancia,
aungue probablemente no superen los 3,0 m.
Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse| T-3

Pagina 10
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| 11.II.- SISTEMA ESTRUCTURAL

MEMORIA DE CALCULO 10.06.2016 11/04199/16
Articulo 1. Justificacién de la solucién adoptada Segellat
Se ha resuelto con muro de carga dada la sencillez de la construccion. (Ley 26/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Liei 10/1998-CAIB)

Seccién 1.01 Estructura 55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB

Garaje con forjado unidireccional de viguetas semirresistentes

Seccion 1.02 Cimentacion
Zapatas corridas combinadas de hormigén armado.

Los célculos se han realizado con el programa Cype ingenieros Version: 2009.1 y Namero de licencia: 16972

2. Datos geométricos de grupos y plantas

Grupo |Nombre del grupo Planta |Nombre planta Altura Cota
1|Cubierta 1/Cubierta 3.10; 3.10
0|Cimentacion 0.00

4, Losas y elementos de cimentacion

-Tension admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm?
-Tension admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm?2

5. Listado de pafios

Tipos de forjados considerados

Nombre Descripcion

20+5 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGON
Canto de bovedilla: 20 cm

Espesor capa compresién: 5 cm

Intereje: 72 cm

Bovedilla: Hormigén

Ancho del nervio: 12 cm

Volumen de hormigén: 0.088 m3/m2

Peso propio: 0.325 Tn/m?

Incremento del ancho del nervio: 3 cm
Comprobacion de flecha: Como vigueta armada

6. Normas consideradas

Hormigén: EHE-08-CTE

Aceros conformados: CTE DB-SE A

Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A
Forjados de viguetas: EHE-08

7. Acciones consideradas

7.1. Gravitatorias

Planta S.C.U(t/m2) Cargas muertas(t/m?)
Cubierta 0.20 0.20
Cimentacion 0.00 0.00
7.2. Viento
CTE DB SE-AE

Cddigo Técnico de la Edificacion.
Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacion

Zona edlica: C
Grado de aspereza: V. Zona urbana, industrial o forestal

La accion del viento se calcula a partir de la presion estatica ge que actla en la direccion perpendicular a la superficie expuesta. El
programa obtiene de forma automatica dicha presién, conforme a los criterios del Codigo Técnico de la Edificacién DB-SE AE, en
funcién de la geometria del edificio, la zona edlica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto
considerado:

Je=0b-Ce-Cp

e —
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Donde: E= COL-LEGI OFICIAL

Es la presion dinamica del viento conforme al mapa edlico del Anejo ?' D’ARQUITECTES
dbEsap P Y= Z1LLES B ALEARS
ce Es el coeficiente de exposicion, determinado conforme a las espec ficaciones del Anejo D.2, en funcion de| grado de aspereza
10.06.2016 AT 8

del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
- . o | Se g ellat,

cp Es el coeficiente edlico o de presion, calculado segin la tabla 3.4 del apartado, 2,34, "en funcion ¢

el plano paralelo al viento.

{J rP efltez del edificio en

55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB

Viento X Viento Y
(Tr?/kr)‘nz) esbeltez cp (presion) cp (succion) esbeltez cp (presion) cp (succion)
0.05 0.78 0.80 -0.41 0.52 0.71 -0.40
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m) Ancho de banda X(m)
En todas las plantas 6.00 4.00
No se realiza anélisis de los efectos de 2° orden
Coeficientes de Cargas
+X:1.00 -X:1.00
+Y: 1.00 -Y:1.00
Cargas de viento
Planta Viento X(t) Viento Y(t)
Cubierta 0.797 0.486

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Basico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada
direccion del andlisis, actian con una excentricidad de 5% de la dimensién maxima del edificio.

7.3. Sismo
Sin accién de sismo

7.4. Hipétesis de carga

Autométicas Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
8. Estados limite
E.L.U. de rotura. Hormigén CTE
Categoria de uso: A. Zonas residenciales
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones CTE
Categoria de uso: A. Zonas residenciales
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno Acciones caracteristicas
Desplazamientos Acciones caracteristicas

9. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los siguientes criterios:
Con coeficientes de combinacion

e —
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(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Sin coeficientes de combinacién

55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB

Donde:

Gk  Accién permanente
Qk  Accién variable
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
1Q, Coeficiente parcial de seguridad de la accion variable principal
Q.i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
io1)
p,1 Coeficiente de combinacion de la accién variable principal

Ua,i Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafamiento

(1)

9.1. Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinacién (1)

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08-CTE

Situacion 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad ([) Coeficientes de combinacion (1)
Favorable Desfavorable Principal ([p) Acompaiiamiento (7a)
Carga permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50
Sismo (A)
Situacion 2: Sismica
Coeficientes parciales de seguridad ([) Coeficientes de combinacion (L)
Favorable Desfavorable Principal ([p) Acompaiiamiento (7a)
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(1)
Notas:

(1) Fraccion de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccion ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados
del andlisis en cada 11na de Ias direcciones ortoannales se comhinarin con el 0 9% de Ins de 1a otra

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: EHE-08-CTE

Situacion 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (I]) Coeficientes de combinacion (L)

Magatzem Péagina 13



Favorable Desfavorable %C}iﬁﬁ(}@g{h HEJIPéL%‘!CIE’@ PLﬁamiento (Ta)
Carga permanente (G) 1.00 1.60 £ " £ IbAES BALEARS | 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 10.06.2018°  11/04199/16 | 07°
Viento (Q) 0.00 1.60 lé)% ge llat 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.60 (ley 252009, R. B @B0/2010-MEH, iei 10/1588-cay | 0.50
Sismo (A) 55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195B8

Situacién 2: Sismica

Coeficientes parciales de seguridad ([1)

Coeficientes de combinacion (1)

Favorable Desfavorable Principal ([1p) Acompafiamiento ([1a)
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(1)
Notas:

(1) Fraccion de las solicitaciones sismicas a considerar en la direccion ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados

del andlisis en cada 11na de Ias direcciones ortnannales se comhinarin con el 0 % de Ins de |a otra

Tensiones sobre el terreno

Desplazamientos

Situacion 1: Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad ([)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00
Viento (Q) 0.00 1.00
Nieve (Q) 0.00 1.00
Sismo (A)

Situacion 2: Sismica

Coeficientes parciales de seguridad ([)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00
Viento (Q) 0.00 0.00
Nieve (Q) 0.00 1.00
Sismo (A) -1.00 1.00
10. Materiales utilizados
10.1. Hormigones
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm?; [Ic = 1.50
10.2. Aceros por elemento y posicion
10.2.1. Aceros en barras
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S; fyk = 4077 kp/cm?, [1s = 1.15
10.2.2. Aceros en perfiles
; ] Limite Médulo de
TED 312 EEEE REGE (PRI AE2E elastico(kp/cm2) elasticidad(kp/cm?)
Aceros conformados S235 2396 2099898
Aceros laminados S275 2803 2100000

10.3. Muros de bloques de hormigéon

Acero barras verticales B 400 S, Ys=1.15

Magatzem
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Conforme al “Apéndice A: Terminologia”, del DB-HE se establecen las siguientes definicione
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramigntsde? @difficio. 11/04199/16
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio quessegarir tos recintos habitables del
ambiente exterior y las particiones interiores que separan los=reointosovabitables gecias|no habitables
que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 55949AD5910BA7B19800D76A97F5A88685519588

El almacén proyectado es independiente a la casa de cultura y no crea espacios habitables. Tiene
Unicamente una envolvente edificatoria.

2

a.- Fachadas

Descripcion del El cerramiento es estructural por lo cual ya se ha descrito en un apartado anterior.

sistema Esta realizado con bloque de hormigon tipo aleman de 20 cm de espesor., tomado
con mortero de cemento.

b.- Cubiertas

Descripcion del Cubierta realizada con: Formacion de pendientes con hormigén, lamina asfaltica

sistema impermeable, capa de mortero como proteccion y baldosa ceramica similar a la

existente tomada con mortero de agarre.

c.- Terrazas y balcones

Descripcion del .
No se realizan.

sistema

d.- Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripcion del No se realizan.

sistema

h.- Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripcion del No se realizan.

sistema

0.- Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables

Descripcion del Solera: De hormigén H-20, de e=10/15 cm., con mallazo, extendida sobre capa de
sistema grava de e=15/25 cm.

t.- Carpinteria exterior

Descripcion del Carpinteria de madera:

sistema Madera de pino melis para barnizar, con goznes y falleba de acero. Seran de

calidad reconocida y se aconseja que tengan sello de garantia.

Tratada para su uso en exteriores con impregnacion fungicida, contra xilofagos
parasitos y anti-humedad, incluido el sellado de poros. La seccién sera de seccion
superior a 50 mm. Realizada para poder recibir acristalamiento de seguridad (3+3)
Cristaleria: Doble acristalamiento de seguridad 3+3.

Il.V.- Sistema de acabados

Relacion y descripcién de los acabados empleados en el edificio, asi como los parametros que determinan
las previsiones técnicas y que influyen en la eleccién de los mismos.

a.- Revestimientos exteriores

Descripcion del Enfoscados y revocos: Se usara revestimiento con enfoscado y revoco de

sistema mortero de cemento portland, en capa de basto y fino con espesor no inferior a 1,2
mm., aplicado a la llana, regleado y raspado, preparados para pintar
posteriormente.

Forros: No hay

b.- Revestimientos interiores

Descripcion del Enfoscados y revocos: Se utilizara enfoscado y revoco de mortero de cemento.

sistema Todos aquellos encuentros entre materiales de distinta naturaleza, esquinas y
similar se remataran con malla plastica, tipo "mallatex" o similar, tomada con
cemento cola para evitar retracciones del enfoscado y/o revoco y evitar grietas y

fisuras.
c.- Solados
Descripcion del El acabado es el propio de la solera.
sistema Rodapiés: No se ejecutan rodapiés.
e.- Remates varios
Descripcion del Vierteaguas y albardillas: En ventanas, vierteaguas de piedra artificial, de 3 cm.
sistema de espesor, con goterén, tomadas con mortero de cemento portland y arena.

Recercados: No se realizan recercados.
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f.- Pinturas =W - D'ARQUITECTES
Descripcion del Sobre enfoscados y revocos exterires: Pinnra acrflica pidstica mate universal,
sistema con mano de fondo y mano de agabado, impermeable de color|a elegir por la

direccion facultativa. 10.06.201 11/04199/16

Sobre enfoscados y revocos interiores: Pintutd plastica de textdra lisa mate en
interiores, con mano de fondo y mand te&"acabadd,” Coisr '@ Eiegit por la direccién
facultativa. 55949AD5910BA7B19800D76A97F5A88685519588

Sobre metal: No se realiza.

Sobre madera: Imprimacion tapa-poros con aditivos conservantes de la madera,
anti-humedades, anti-parasitos y xilofagos, con acabado de esmalte sintético a dos
manos.

I1.VI.- Sistema de acondicionamiento e instalaciones

Relacién de instalaciones y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y proteccion del
medioambiente.

Los sistemas e instalaciones aqui descritos deberan ajustarse a los parametros establecidos en los
Documento Basico correspondientes y/o el las normativas vigentes que les sean de aplicacion.

A la finalizacion de las mismas los instaladores autorizados deberan aportar los correspondientes boletines
de instalacion.

- Instalacién de electricidad

Se realiza una derivacion desde el cuadro general de la vivienda a un subcuadro situado en le interior del
garaje. En el interior de la vivienda se cubre una programa propio de un garaje, segun el plano de
instalacion, todo ello de acuerdo con el reglamento de baja tensién vigente REBT-02 y, cuya instalacion
implica la firma del correspondiente boletin por parte del instalador.

b.- Instalacién de fontaneria

No se realiza.

- Instalacién de saneamiento

Se realiza un sumidero en el centro del garaje para la posible limpieza del local con agua. Este sumidero
sifénico se conectara a la fosa séptica existente.

La canales y colector de recogida de pluviales del porche seran de zinc, el cual se conectara al aljibe
existente de la vivienda.

i.- Instalacion de proteccién contraincendios

Se justifica en la ficha correspondiente. El garaje se dota de dos extintores interiores de eficacia 212-113B,
asi como luz de emergencia.

j.- Instalaciones complementarias solares térmicas, fotovoltaicas y/o otras energias renovables.

La obra no estéa afectada por esta instalacion.

|.- Sistemas de ahorro energético previstos

Uso de ldmparas de bajo consumo con valoracién energética tipo A..

II.VII.- Equipamiento

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto
funcionamiento de éste.

a.- Abastecimiento de agua

No es objeto del proyecto.

b.- Evacuacion de agua

El agua de lluvia y la eventual interior se conduce al exterior juntandose con la recogida de pluviales del
aparcamiento.

c.- Suministro eléctrico

Conexién desde el cuadro de distribucién de la construcciéon anexa existente.

d.- Telefonia

No es objeto del proyecto.

e.- Telecomunicaciones

No es objeto del proyecto.

f.- Recogida de basuras

No es objeto del proyecto.

e ——
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[1Il. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE 10.06.2016 11/04199/16
Segellat

Se atendera a lo sombreado en gris segun el calendario y cri

teriog de eplivacidrquerseagorpafan

55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB

CALENDARIO Y CRITERIOS DE APLICACION DEL CTE CSCAE 20.04.2006

PERIODOS TRANSITORIOS

meses siguientes
a la concesion de
la licencia.

meses siguientes
a la concesion de
la licencia.

Proyectos con | Proyectos con | Proyectos con | Proyectos con | Proyectos con
licencia licencia licencia licencia solicitada | licencia
concedida antes | solicitada antes | solicitada desde | desde el | solicitada a
del 29.03.2006 del 29.03.2006 el 29.03.2006 | 29.09.2006 hasta | partir del
hasta el | el 28.03.2007 29.03.2007
28.09.2006
EI CTEnoesde |EICTEnoesde | EI CTEnoesde |El CTE es de|El CTE es de
aplicacion aplicacion aplicacion aplicacion aplicacion en su
siempre que las | siempre que las | parcialmente, totalidad.
obras se inicien | obras se inicien | siempre que las
dentro de los tres | dentro de los tres | obras se inicien

dentro de los tres
meses siguientes a
la concesion de la
licencia.

Se deberan cumplir
obligatoriamente
los DBs relativos a
Seguridad de
Utilizacion (SV),
Ahorro de Energia
(HE) y Seguridad
en caso de
Incendio (SI).

Debe entenderse como fecha de concesién de la licencia
aquella en que hay constancia fehaciente de que las
obras pueden realmente comenzarse.

Atendiendo al articulo n°® 2.2 del Cédigo Técnico de la Edificacion, este, no tiene porque ser
aplicado en esta obra dado que:

- Es de sencillez técnicay de escasa entidad constructiva.

- No tiene caracter residencial o publico.

- Sedesarrolla en una Unica planta.

- No afecta a la seguridad de las personas.
La construccion se proyecta de manera independiente a la casa de cultura, no tiene elementos
comunes y no tiene un caracter publico dado que se destina al personal.
A pesar de esto el presente documento hace un repaso de las disposiciones del CTE para
tener un criterio de aplicacion.

Observaciones / Recomendaciones

1. Durante los periodos transitorios y si no existe obligatoriedad especifica,
aplicarse de forma voluntaria.

2. Se entiende que la voluntariedad de aplicacion del CTE durante los periodos
corresponde al técnico proyectista.

3. La aplicacion voluntaria de algun DB puede significar la necesidad de tener que aplicar otros.

4. Se recomienda que hasta el 29.03.2007 se incluya en la memoria del proyecto, si se aplica el
CTE o si se acoge a las disposiciones transitorias.

los DBs pueden

transitorios
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo) Tgsnjgoide la Edificaginny(BREMIm. 74,Martes 28

marzo 2006)
Segellat

/20089, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Articulo 10. Exigencias bésicas de seguridad estructural (SE). (Ley

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad estructural» consiste €n,,asgauRR a4 6h EUNEIQsTIERe HRs comportamiento
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccién y
uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran, construiran y mantendran de forma que cumplan con
una fiabilidad adecuada las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Basicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificacion», «DBSE-C Cimientos»,
«DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fabrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de seguridad estructural.

4. Las estructuras de hormigén estan reguladas por la Instruccién de Hormigén Estructural vigente.

10.1 Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad seran las adecuadas para que no se
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles
durante las fases de construccién y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia béasica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto del edificio, de forma que
no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinAmico
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.

e —
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JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SE (SEGURIDAD ESTR

=)

Bt

La estructura se ha comprobado siguiendo los DB’s siguientes:
DB-SE  Bases de célculo
DB-SE-AE Acciones en la edificacion 10.06.2016 11/04199/16
DB-SE-C Cimientos Segellat
DB-SE-A Acero
DB-SE-M Madera
DB-SI  Seguridad en caso de incendio 55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB
Y se han tenido en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:
NCSE  Norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacién
EHE Instruccién de hormigon estructural
EFHE Instrucciéon para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén estructural
realizados con elementos prefabricados

2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CALCULO.

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados limite, que son aquellas situaciones para las que, de ser superadas,
puede considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD.

La estructura se ha calculado frente a los estados limite Ultimos, que son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las
personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han
considerado los siguientes:

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo rigido;

b) fallo por deformacion excesiva, transformacion de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus
elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentacién) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales
incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosion, fatiga).

Las verificaciones de los estados limite Gltimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, establecidas en el DB-SE 4.2,
son las siguientes:

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos estructurales, secciones, puntos y
uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condicion:

E¢ <Ry siendo
Eq valor de célculo del efecto de las acciones
R4 valor de célculo de la resistencia correspondiente

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes independientes del mismo, porque para
todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condicioén:

Ed,dst < Ed st siendo
Eq,gst valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Eq,stb vValor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

SE 2. APTITUD AL SERVICIO.

La estructura se ha calculado frente a los estados limite de servicio, que son los que, de ser superados, afectan al confort y al
bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construccién.

Los estados limite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan los
limites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido. En general se han considerado los
siguientes:

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al
funcionamiento de equipos e instalaciones;

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra;

c¢) los dafios o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la
obra.

Las verificaciones de los estados limite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la estructura, han comprobado su
comportamiento adecuado en relacién con las deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de
dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE
4.3.

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACION.

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural, capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE.

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS.

El comportamiento de la cimentacion en relacion a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha comprobado frente a los
estados limite Gltimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentacioén. En general se
han considerado los siguientes:
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a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentacién
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno préximo a la cin| E
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentacion por fallo estructural = ILLES BALEARS

d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del m teri I de la cimentacion fatgqa de| terreno sometido a
cargas variables repetidas). 10.06.2016 11/04199/16

CD;

o]

Las verificaciones de los estados limite Ultimos, que aseguran la capacidad portante de I§§r§ee1u@|5n son Ias S|g Jientes:

En la comprobacién de estabilidad, el equilibrio de la cimentacion (estal
verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la
Eq,dst < Edstb siendo
Eq,qst €l valor de célculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;
Eqsth €l valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

taui:idau &—a subpresion) se ha
T6A9/F5AB8685519588

En la comprobacién de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las situaciones de dimensionado
pertinentes, cumpliendo la condicién:
E¢ <Ry siendo

Eq el valor de célculo del efecto de las acciones;

Ry el valor de célculo de la resistencia del terreno.

La comprobacion de la resistencia de la cimentacion como elemento estructural se ha verificado cumpliendo que el valor de célculo del
efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentaciéon no supera el valor de calculo de la resistencia de la cimentacién
como elemento estructural.

El comportamiento de la cimentacion en relacion a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los estados |imite de servicio
asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio. En general se
han considerado los siguientes:

a) los movimientos excesivos de la cimentacion que puedan inducir esfuerzos y deformaciones anormales en el resto de la
estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al
funcionamiento de equipos e instalaciones;

b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas o reducir su eficacia
funcional;

c) los dafios o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.

La verificacion de los diferentes estados limite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la cimentacion, es la siguiente:

El comportamiento adecuado de la cimentaciéon se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la
condicion:
Eser € Ciim siendo
Eser €l efecto de las acciones;
Ciim €l valor limite para el mismo efecto.

Los diferentes tipos de cimentacién requieren, ademas, las siguientes comprobaciones y criterios de verificacion, relacionados mas
especificamente con los materiales y procedimientos de construccién empleados:

CIMENTACIONES DIRECTAS.

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de seguridad disponible con relacion a las
cargas que producirian el agotamiento de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han
considerado los estados limite dltimos siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad global; y e) capacidad
estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas.

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones transmitidas por las cimentaciones dan
lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no resultan
excesivos y que no podran originar una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros dafios. Se han
considerado los estados limite de servicio siguientes: a) los movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir; y b) los
movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes; verificando las comprobaciones generales expuestas y las
comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los estados limite Ultimos de los taludes se
han considerando las configuraciones de inestabilidad que pueden resultar relevantes; en relacién a los estados limite de servicio se
ha comprobado que no se alcanzan en las estructuras, viales y servicios del entorno de la excavacion.

En el disefio de los rellenos, en relacion a la seleccion del material y a los procedimientos de colocacién y compactacion, se han
tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, que se deberan seguir también durante la ejecucion.

En la gestion del agua, en relacion al control del agua freatica (agotamientos y rebajamientos) y al andlisis de las posibles
inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidraulicas (subpresion, sifonamiento, erosion interna o
tubificacion) se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.4, que se deberan seguir también durante la ejecucion.
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| lll.11l. D.B. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI) »

R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el ¢Edig® Fécrico dell& Ebifica&lon.( BOE num.

74, martes 28 marzo 2006) Segellat

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Articulo 11. Exigencias béasicas de seguridad en caso deineendiea(Shkoonrsrrrsassssssioses

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de
origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y
mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias béasicas
se cumplen mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacién interior: se limitara el riesgo de propagacién del incendio por
el interior del edificio.

11.2 Exigencia béasica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio por
el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios de
evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro
del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia bésica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio dispondréa de los
equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccién, el control y la extincién del incendio,
asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia béasica Sl 5: Intervencidon de bomberos: se facilitara la intervencion de los equipos de
rescate y de extincién de incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendra su
resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias
bésicas

La justificacion del cumplimiento del documento basico se realiza mediante la ficha anexa, en la cual
se hace referencia a almacenes.

e ——
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Parametres del DB SI per donar compliment a RESIDENCIAL HABITATGE

les exigencies de Seguretat en cas d'Incendi  unifapigjaiat i gparcament; 9399 9d/1 6
Segellat

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

R

CTE

Ref. del projecte C-09-01 55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB

AMBIT D’APLICACIO (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introduccié del DB SI)

Nova construccié | | Canvi d'as || Ampliacié | ¢ | Modificacis | | Rehabilitacié | ]
Reforma - Es manté I'Us: — S'aplica als elements afectats per la reforma sempre que suposi una més gran adequacié al DB SI. v
- En qualsevol cas: | — Les obres no reduiran les condicions de seguretat prévies si s6n menys estrictes que les del DB SI. v
Solucions - Compleixen els parametres i procediments del CTE DB SI v
adopta_dits - Es proposen solucions diferents a les establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequacio.
en projecte * (S'indicara si n'hi ha soluci6 diferent en la casella corresponent i es justificara a part).
Construccions annexes a I'habitatge Com, per exemple, locals < 50 m?, aparcaments < 100 m?, etc.: el DB SI només s'aplica a les 7
(exemptes o adossades) condicions de les portes de sortida d'aquests locals a I'exterior.
PARAMETRES DE SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
SI 1 Propagacio interior
LOCALS I ZONES | CLASSIFICACIO
DE RISC ESPECIAL | g ppevist CLASSIFICACIO
segons supetficie construida, S, o volum construit, V
RISC BAIX RISC MIG
Aparcament S < 100 m? En qualsevol cas -
Magatzem de residus (escombraries) 5<S<15m? 15<S<30m?
Sala de maquinaria d’ascensor En qualsevol cas -
Magatzem de combustible solid per a
= - En qualsevol cas
calefaccio
Trasters 50 < S < 100 m* v 100 < S < 500 m?
Magatzems d’elements combustibles
(p.e. mobiliari, neteja, etc.), 100 < V <200 m* 200 < V <400 m*
Tallers de manteniment, etc.
CONDICIONS
- Resisténcia al foc de I'estructura R 90 & R 120
- Parets i sostres compartimentadors EI 90 v EI 120
- Vestibul d'independéncia - Si
- Portes de pas EI, 45-C5 2 x EI, 30-C5 (Obren cap a l'interior)
- Recorregut d’evacuacié maxim
fins a la sortida del local o de planta. <25m v s25m
- Reaccid al foc dels materials Parets i sostres: B-s1,d0; Terres: Bg-sl
JUSTIFICACIO DE LA RESISTENCIA AL FOC
( E: Integritat; I: aillament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automatic)
a) S'adopten les classes de resisténcia al foc que s'obtenen a partir de les taules i/o métodes simplificats dels v
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigs, Annex E: Fusta, Annex F: Fabrica).
b) Mitjancant referéncia a la classe de resisténcia al foc que apareix en el marcatge CE dels elements constructius | v
c) Mitjangant referéncia a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.
(Els assaigs corresponents s’especifiguen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de 'Annex G del CTE DB SI)
JUSTIFICACIO DE LA REACCIO AL FOC
a) S’adopten les classes de reaccio al foc que especifica el RD 312/2005 per alguns materials. v
b) Mitjancant referéncia a la classe de reaccid al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin. | v/
c) Mitjancant referéncia a certificats d'assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.
CTEDBSI1.1i1.4 (Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de 'Annex G del CTE DB SI)

Oficina Consultora Técnica COAC
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Segellat
-] (Ley 252009, R D-1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
il
CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi _R?s! énm_iﬁ Habitalge e H, -
aillat | 5594 ADBECAORATBL IHIDDTEAITHEAS86855196BBMbre 2006

PASSOS PASSOS D’INSTAL-LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilacio, etc.)
INSTAL'LACIONS | Quan travessen elements a) Es col'locard un mecanisme d'obturacié automatica, o bé,
compartimentadors d'incendi:
(p.e.: forjat 0 paret de separacié de b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resisténcia
CTEDB SI 1.3 I'aparcament) al foc, EI t, que 'element travessat.

SI 3 Evacuacio d’ocupants

CALCUL DE US PREVIST ZONA, TIPUS D’ACTIVITAT DENSITAT D'OCUPACIO
L’'OCUPACIO m? sup. Gtil/ persona
Residencial habitatge Plantes d'habitatge 20
Aparcament < 100 m? Aparcament 40
Ocupacid ocasional o a efectes | Trasters dels habitatges, locals d'instal*lacions, Ocupacié nul‘la 7
i les de maguines, material de neteja, etc.
STEDBSIS de manteniment sales de maguines, material de neteja, e
RECORREGUTS  HABITATGES
D'EVACUACIO

Només caldra complimentar les condicions relatives a la porta de I'habitatge com a element de sortida a I'exterior.

SI3.4 | Porta de I'habitatge: » Amplada minima: - 0,80m
- 0,80 m < Aporta d’una fulla <1,20 m

- 0,60 m < A cada fulla en porta de dues fulles < 1,20 m

LOCALS DE RISC ESPECIAL )

El recorregut d'evacuacié va des de qualsevol punt dels locals de risc especial (aparcament < 100 m?, trasters > 50
m? magatzems > 100 m’, etc.), fins a una sortida de planta o una sortida d’edifici a I'espai exterior segur.

SI3.41 | Portes: » Amplada minima: - 0,80m
SI 3.6 - 0,80 m < Aporta d'una fulla 1,20 m; v
- 0,60 m < A cada fulla en porta de dues fulles < 1,20 m
» Portes de sortida de - Batents amb eix de gir vertical
planta o de l'edffici: Amb dispositiu de facil i rapida obertura des del

costat de I'evacuacid, sense haver d’utilitzar una clau
i sense haver d’actuar en més d’'un mecanisme:
* Ex. maneta o polsador, UNE-EN 179:2003 VC1.

(@) En locals annexes a I'habitatge, exempts o adossats, només caldra complimentar les condicions de les portes, com a element
d'evacuadd de sortida a I'exterior.

SI 4 Instal-lacions de proteccié contra incendi

DOTACIO I INSTAL-LACIONS CONDICIONS
SENYALITZACIO - — - - e
Extintors portatils: | En locals i zones de risc | - Eficacia: 21A - 1138 7
especial segons SI 1.2 - Col'locacié: h <1,70 m, segons RIPCI
(p. e.: aparcament < 100 m?, | - Ubicacié a - un proper a la porta d’accés que podra
trasters > 50 m? ,certs locals I'exterior del local: servir a diversos locals o zones.
dinstal*lacions, etc.) - Ubicaci6 a - de risc especial mig o baix: L < 15 m, des de v
l'interior del local: gualseval punt a un extintor, inclds I'exterior
- Senyalitzacio: - en general: UNE 23033-1

fotoluminiscent: UNE 23025-4: 1999
- Enllumenat Visibles inclos en cas de fallada de
d’emergeéncia: I'enllumenat normal. v

* Han de gquedar il'luminades amb enllumenat
d’emergénda, segons CTE DB SU 4.

Hidrants exteriors: | En qualsevol cas - Un hidrant d'incendi a la via plblica a < 100 m de gualsevol punt de
CTEDB SI4.1i4.2 la fagana accessible, segons el D. 241/94
Ref. del projecte: C-09-01 Oficina Consultora Técnica COAC  2/3
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SI 6 Resisténcia al foc de I'estructura ‘

ELEMENTS EDIFICI, R t (R: Resisténda mecanica; t: temps exigit en minuts)
ESTRUCTURALS (s DEL SECTOR RESISTENCIA AL FOC
PRINCIPALS Habitatge unifamiliar R 30 ‘ v ’ R 30 |

Forjats, bigues i suports de | LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t
plantes i de cobertes

US DEL LOCAL O ZONA RESISTENCIA AL FOC
risc baix risc mig

e e Local o zona de risc especial d’'incendi R 90 ‘ v R 120 |
ELEMENTS CONDICIONS RESISTENCIA AL FOC
SECUNDARES a) Quan el seu col'lapse pugui ocasionar danys personals: La matefa;que els
Sobre llindes, altells o * elements principals
entreplantes.
CTE DB SI 6.2 b) En altres casos: No cal comprovar-la

DETERMINACIO DETERMINACIO DE LA RESISTENCIA AL FOC, R t

DELA a) S'adopten les classes de resisténcia al | - Annex C: Estructures de formigé armat v
RESISTENCIA fot:: obtlnggdes_a partir de les Taules ifo | Annex D: Estructures d‘acer
AL FOC métodes simplificats dels Annexes del

CTE DB SI: - Annex E: Estructures de fusta

- Annex F: Elements de fabrica (mad, ceramica alleugerida, bloc formigé) | v/

b) Referéncia als resultats d'assaigs emesos| - Assaigs especificats al RD 312/2005 de 18 de marg i a les normes
per laboratoris acreditats: UNE, EN de I'Annex G del CTE DB SI.

CTE DB SI 6.6

Ref. del projecte: C-09-01 Oficina Consultora Técnica COAC  3/3
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Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizaciéon (SU).

1. EIl objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma
gue se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

2. El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizacion» especifica parametros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacién de
los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad de utilizacion.

12.1 Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo de que los

usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados para favorecer que las personas no

resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitindose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia béasica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitara el
riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos 0 moviles del edificio.

12.3 Exigencia basica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara el riesgo de que
los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada: se
limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacion inadecuada en zonas de
circulacién de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del
alumbrado normal.

12.5 Exigencia bésica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién:
se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacién de las personas y la
sectorizacion con elementos de proteccién y contencion en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el riesgo de caidas
que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depoésitos, pozos y similares mediante elementos que
restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: se
limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la
sefializacién y proteccién de las zonas de circulacién rodada y de las personas.

Se justifica en la ficha siguiente los aspectos del proyecto relacionados con el cumplimiento del
documento basico.
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55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB
Ref. del projecte C-09-01

4. Us0s 4.1. TRASTERS Contemplat &n
zss0cals a [habitange prejects
CONDICIONS SU1 | DESNIVELLS *Z0,55m | = no cal barrera de proteccic o
GENERALS * = 0,58m | — PROTECCIO dek desnivells collocant ura barrera de prokecclé, o bé
dels espais interiors — La disposicié constructiva fa molt improbable b caiguda
S 1 |+ BARRERES DE * Altura (h), - 0,55m < AH £ Bm — h & 0,80m
PROTECCIO dels segons desnivell (AH) | (Segors 0. 2592003 “Minims dHabitabilitat”, =i forma part de
desnivells que = protege: ITabkatgs, F z0,55m)

- AH = e = h 2 1,10m

* Configuracid: - Mo hi ha sspedficacions

{Segons D, 2352003 “Minims dHabitabilitat”, =i forma part de
I'Tabitabge, |es bamreres de proteccd no sdn escalables i 5i eskd
composta per bréndoles la separacié serd £ 0,12m)

* ResistEncia: - Biesistiran una farca hortzantal g = 0,8 km™
Sy 1 |+ ESCALES * Amplada dels trams: | 2 0,00m {Segons [, 259/2003 "Minims dHabiabibts”, si
forma part de 'habitatge, Famplada = 0, 50m])
* Graons: - frontal =0,20m
- esbesa 2 0,23m
- s'admeten gracns sense frontal 1
* Replans: — s'admeten partits amb gracns & $5°

* Barreres de proteccié | — segons definicid dapartat anterior
* Escales de tragat corbab; | - est=sa — el costat més estret 2 0,05m
—+ &l costak més ample £ 0,44m
- mesura de lestesa; | — tams amplada <1m a Feic
—+trams amplada = 1m a0, 50m del

costat més estret
SU1 |« RAMPEE Mo hi ha especificacions
SU 2 |- IMPACTES * fltura liure de pas: 2 290m; portes 2 2 00m v
* Probendd deks elements volats datum < 2m
SU2 | ENGANKADES * Portes comedisses dacci | —esg in distdncia = 0,20m a qualsevol
element fix

* Elements d'obertura | tancament automiatic — disposaran dispositivs adegquats al tipus
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(1} Forga horitzontal, g aplicada a 1,20m o sobre Festrem superior de Peement, si aguest & Falcada inferior.
(6] Graons sense frontal (Os restrimgit]): La projecod de Mestesa e superposard, com a minim, 25mim. La mesura de Festesa o indourd la projeccd vestical de Festesa del grad superior
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versic 1 desembre 2006 - Ofidna Consultora Téonica COGC
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que s¢ HpflieBaél Codige/TéERidede la Edificacion.(

BOE nim. 74,Martes 28 marzo 2006) Segellat

2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Articulo 15. Exigencias basicas de ahorro de energia (HE)9494050108A7819800076A97F5A88685519588

1. El objetivo del requisito basico «Ahorro de energia » consiste en conseguir un uso racional de la energia
necesaria para la utilizacion de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energia renovable, como consecuencia
de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, utilizardn y mantendran de forma
gue se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Béasico «DB-HE Ahorro de Energia» especifica parametros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacién de los niveles
minimos de calidad propios del requisito basico de ahorro de energia.

| lIl.V. D.B. AHORRO DE ENERGIA (DB-HE) L

15.1 Exigencia basica HE 1: Limitacién de demanda energética: los edificios dispondran de una envolvente
de caracteristicas tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el
bienestar térmico en funcién del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de
invierno, asi como por sus caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la
radiacion solar, reduciendo el riesgo de aparicibn de humedades de condensacion superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar sus caracteristicas y tratando adecuadamente los puentes térmicos para
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

15.2 Exigencia béasica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondran de
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes,
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion quedara definida en el
proyecto del edificio.

15.3 Exigencia bésica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion: los edificios
dispondran de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupacién real
de la zona, asi como de un sistema de regulacién que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las
zonas que relinan unas determinadas condiciones.

15.4 Exigencia basica HE 4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria: en los edificios con
prevision de demanda de agua caliente sanitaria o de climatizacion de piscina cubierta, en los que asi se
establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se
cubrird mediante la incorporacion en los mismos de sistemas de

captacion, almacenamiento y utilizacién de energia solar de baja temperatura adecuada a la radiacién solar
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta
exigencia basica tendran la consideracion de minimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas
propias de su localizacion y &mbito territorial.

15.5 Exigencia basica HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica: en los edificios que asi
se establezca en este CTE se incorporaran sistemas de captacion y transformacion de energia solar en
energia eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores
derivados de esta exigencia basica tendran la consideracion de minimos, sin perjuicio de valores mas
estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la
sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas propias de su localizacion y ambito territorial

Al tratarse de una edificacion no habitable hace que no sea de aplicacion este documento basico.
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[111.VI. D.B. PROTECCION SALUBRIDAD (DB-HS) \

i

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que s¢ dpflieBa1él codige/TetRids e la Edificacion.(

BOE nim. 74,Martes 28 marzo 2006) Segellat

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene ssalucyjprotecciomndelmedioambiente».

1. El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccién del medio ambiente», tratado en adelante
bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro
de los edificios y en condiciones normales de utilizacion, padezcan molestias o enfermedades, asi como
el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno
inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de tal
forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos
de calidad propios del requisito basico de salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del
agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetracion o, en su caso permitan su evacuacion sin produccién de
dafios.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacién de residuos: los edificios dispondran de espacios y
medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de
recogida de tal manera que se facilite la adecuada separacion en origen de dichos residuos, la recogida
selectiva de los mismos y su posterior gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondrdn de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios,
de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccién y expulsion del
aire viciado por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas
y patios, la evacuacion de productos de combustiéon de las instalaciones térmicas se producird con
caracter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que
se utilice, y de acuerdo con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondrdan de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento,
sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccién de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y los puntos
terminales de utilizacién tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patégenos.

13.5 Exigencia béasica HS 5: Evacuacion de aguas: los edificios dispondran de medios adecuados para
extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentias.

Al no estar afectada obligatoriamente esta obra por el CTE, se considera que el tratamiento anti-
humedad tenido en cuenta es suficiente.
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| [1.VIl. D.B. PROTECCION FRENTE AL RUIDO (DB-HR)

Las obras proyectadas al no cerrar espacios habitables? 06 Htidan afdé?4d88/Pol el decreto de
proteccién frente al ruido. Segellat

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB

| IILVIII. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO — DECRETO 35/2001 DE 9 DE MARZO |

En llles Balears es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Conselleria d’Obres, Habitatge i
Transport, referente a “Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios”, el cual se superpone
con las exigencias del CTE y a la espera de la modificacién o concrecién de la Administracion competente,
se adjuntara a la documentacién del Final de Obra, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
terminado, las cuales se realizan segun el mencionado Decreto y cumpliran los requerimientos del CTE.
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[IV. FICHAS DEL CUMPLIMIENTO DE DECRETOS Y NORM# TIWA 5 COMPLEMENTARIA

")

IV.l. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTC DELDECRETO 59/1994 DECCONTROL DE
CALIDAD Segellat

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

En llles Balears es vigente el Decreto 59/1994 de 13 desmayo;odesilacConselleriasd'@bres Publiques i
Ordenacio del Territori, referente al “Control de Calidad en la edificacion”, el cual se superpone parcialmente
a las exigencias del CTE y a la espera de la modificacién o concrecién de la Administracion competente, se
justifica en las fichas que a continuacién siguen asi como en el propio pliego de condiciones adjunto con el
proyecto, dandose asi por cumplimentado el Plan de Control de Calidad.

VERSION SIMPLIFICADA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Area Técnica del COAIB 16.01.2008 version 1

Para dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 7, punto 4 (CTE parte I), durante la construccion de la obra se realizaran
los controles siguientes:

Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras
Control de ejecucion de la obra
Control de la obra terminada

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

- El control de la documentacion de los suministros

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

- El control mediante ensayos

Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard al director de ejecucién de la obra, los

documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el

proyecto o por la Direccion Facultativa. Esta documentacion comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccidn, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento
oficial del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El Director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los

productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Control de recepcién mediante ensayos
- De acuerdo con la legislacién aplicable o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenado por la Direccion
Facultativa se realizaran los ensayos y pruebas que reglamentariamente proceda.

Control de ejecucion de la obra

- Durante la construccion, el Director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucién de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicién de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y
las instrucciones de la Direccion Facultativa.

- Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

Control de la obra terminada
En los casos que proceda segun la legislacion aplicable, o segun las exigencias del proyecto, deben realizarse, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas que resulten de aplicacion.
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Decreto 59/1994
Para los elementos de hormigon armado, forjados unidireccionales; fghrcas estiuctuialesy |sistemas de
impermeabilizacién de cubiertas se debera cumplir lo indicado en|el Decreto 59/1994, de la Conselleria de Obra
Pablicas y Ordenacion del Territorio del Govern, sobre Confrol de Calid&d %ela Edificacioh, su uso y
mantenimiento. (Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, el Director de:ejecucion dedlasobrafomulard el programa
especifico de control de calidad que siguiendo las exigencias de los apartados de control de los diferentes
Documentos Basicos y demas normas de obligado cumplimiento, se ajustara a los criterios generales que se han
detallado en los apartados anteriores.

Relacion de productos con marcado CE

Se adjuntan los productos de construccion correspondientes a la Resolucion de 17 de abril de la Direcciéon General
de Desarrollo Industrial y para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado
CE.

PARTE Il (Anexo)

Relacién de productos con marcado CE

. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

. FABRICA DE ALBANILERIA

. AISLANTES TERMICOS

. IMPERMEABILIZACION

. CUBIERTAS

TABIQUERIA INTERIOR

. CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO

. REVESTIMIENTOS

. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
10.INSTALACION DE CALEFACCION

11.INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
12.INSTALACION DE GAS

13.INSTALACION DE ELECTRICIDAD

14.INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
15.INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
16.INSTALACION DE VENTILACION

17.INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
18.KITS DE CONSTRUCCION

19.0TROS (CLASIFICACION POR MATERIAL)

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES
19.2. YESO Y DERIVADOS

19.3. FIBROCEMENTO

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.5. ACERO

19.6. ALUMINIO

19.7. MADERA

19.8. VARIOS

1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

1.1. Acero

1.1.1.Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de
pretensado. Terminologia, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 10025-1:2005. Productos laminados en caliente, de
acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 2+.

1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN 14399-1:2006. Pernos estructurales de alta resistencia
para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN 14399-4:2006. Pernos estructurales de alta resistencia
para precarga. Parte 4. Sistema de evaluacion de la conformidad 2+.

1.1.4. Acero para el armado de hormigdn. Acero soldable para armaduras de hormigén armado*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de hormigén. Acero soldable para
armaduras de hormigén armado. Generalidades. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

1.2. Productos prefabricados de hormigoén

1.2.1 Placas alveolares*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 1168:2006. Productos prefabricados de hormigén.
Placas alveolares. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.2 Pilotes de cimentacién*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12794:2005. Productos Prefabricados de hormigén.
Pilotes de cimentacién. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+

1.2.3 Elementos nervados para forjados*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion UNE-EN 13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de
hormigén - Elementos nervados para forjados. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.4 Elementos estructurales lineales*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién UNE-EN 13225:2005. Productos prefabricados de hormigén.
Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
L
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1.3.1. Apoyos elastoméricos ILLES BALEARS
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion:) UNE-EN '1337-3:2005. Apoyos estructurples. Parte 3: Apoyos
elastoméricos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3. 10.06.2016 11/04199/16

1.3.2. Apoyos de rodillo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: U\JE EN 1337- 4&8@)&%@@5 estructurales. Parte 4: Apoyos de
rodillo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3. &y 26/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Lli 10/1998-CAIB)

1.3.3. Apoyos «pot»
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNEERN'1 %?3971%356%88%&3%87 StUcturales. Parte 5: Apoyos «pot»
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1 /3.

1.3.4. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos
oscilantes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3.

1.3.5. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de
PTFE cilindricos y esféricos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1 /3.

W

1.3. Apoyos estructurales

WJ&
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1.4. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén

1.4.1. Sistemas para proteccion de superficie
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la proteccion y
reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluaciéon de la conformidad. Parte 2: Sistemas para
proteccion de superficie. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.2. Reparacion estructural y no estructural
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para la proteccion y
reparacion de estructuras de hormigén. Parte 3: Reparacion estructural y no estructural. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.3. Adhesivos estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la proteccion y
reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 4: Adhesivos
estructurales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.4. Productos y sistemas de inyeccion del hormigén
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la proteccién y
reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 5: Productos y
sistemas de inyeccion del hormigén. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.
1.4.5. Anclajes de armaduras de acero
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la proteccion y
reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 6: Anclajes de
armaduras de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.
1.4.6. Proteccion contrala corrosién de armaduras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para la proteccién y
reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 7: Proteccion contra la
corrosion de armaduras. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.5. Estructuras de madera

1.5.1. Maderalaminada encolada
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14080:2006. Estructura de madera. Madera laminada
encolada. Requisitos. Sistema de evaluaciéon de conformidad: 1.
1.5.2. Clasificaciéon de la madera estructural con seccién transversal rectangular
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera.
Clasificacion de la madera estructural con seccion transversal rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema de evaluacién de
conformidad 2+.
1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa dentada
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14250:2005, Estructuras de madera. Requisitos de
producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metdlicos de placa dentada. Sistema de evaluacién de
conformidad: 2+.
1.5.4. Madera microlaminada (LVL)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera. Madera
microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluacién de conformidad: 1.
1.5.5. Vigasy pilares compuestos a base de madera
Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para
ensayos de reaccion al fuego.

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de
hormigén
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes
0 a veces de hormigén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccién al fuego.

2. FABRICA DE ALBANILERIA

2.1. Piezas para fabrica de albafiileria

2.1.1. Piezas de arcilla cocida*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para
fabricas de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
2.1.2. Piezas silicocalcareas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de piezas para fabricas de
albafileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+/4.
2.1.3. Bloques de hormigén (&ridos densos y ligeros)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas para fébricas de
albafiileria. Parte 3: bloques de hormigén (con aridos densos y ligeros). Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
2.1.4. Bloques de hormigdn celular curado en autoclave*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 771-4:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas para
fabricas de albafiileria. Parte 4. Bloques de hormigén celular curado en autoclave. Sistemas de evaluacion de conformidad: 2+/4.
L
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2.1.5. Piezas de piedra artificial* ==& COL-LEGI O!“IpI-TU:
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: LN%H 7%.@320%‘@0@&6@@1:%&140& ones de piezas para
fabrica de albafileria. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de evaluacion d& conformidali:lp¥p. BALEARS
2.1.6. Piezas de piedra natural*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion:|UNE &l 221162006. E5gdlfichBiBnlde piezas para fabrica de
albafiileria. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluacion de confornjidad: 2+/4. Sege llat

2.2. Componentes auxiliares para fabricas de albafiileria (Ley 26/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1898-CAB)

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos* 55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 845-1:2005. Componentes auxiliares para fabricas de
albafiileria. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

2.2.2. Dinteles
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 845-2:2004. Componentes auxiliares para fabricas de
albaileria. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-3:2004. Componentes auxiliares para fabricas de
albafiileria. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

3. AISLANTES TERMICOS

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13162:2002. Productos aislantes térmicos para

aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.
3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacién: UNE EN 13163:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1, 3 6 4.

3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13164:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1, 3 6 4.

3.4. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicaciéon: UNE EN 13165:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). Especificacion. Sistemas de evaluacién de la
conformidad: 1, 3 6 4.

3.5. Productos manufacturados de espuma fenélica (PF)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacién: UNE EN 13166:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). Especificacion. Sistemas de evaluacién de la conformidad:
1,3064.

3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13167:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3
64.

3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13168:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de lana de madera (WW). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad:
1,3064.

3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13169:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1, 3 6 4.

3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicaciéon: UNE EN 13170:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1, 3 6 4.

3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13171:2002. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). Especificacion. Sistemas de evaluacién de la conformidad:
1,3064.

3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y materiales aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificaciéon. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificacion de los
productos a granel antes de su instalacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14316-1:2005. Productos aislantes térmicos para edificios.
Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE). Parte 1: Especificacion para productos de adhesivos y sellantes
antes de instalacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE UNE-EN 14317-1:2005.Productos aislantes térmicos para
edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificacion para productos de
adhesivos y sellantes antes de instalacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Guia DITE N° 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3
s6lo para ensayos de reaccién al fuego.

3.15. Anclajes de plastico para fijaciéon de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 014. Anclajes de plastico para fijacién de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior
con revoco. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures)

Norma de aplicacién: Guia DITE n° 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures). Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccién al fuego.

4. IMPERMEABILIZACION
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4.1.1. Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizacion lezubier2sTILLES BALEARS
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de [aplicacion: UNE-EN 13707:2005. Laminas flexibles para la
impermeabilizacion. Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizacion(re)gupeitas. Definicipes yocpragiefisticas. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.
4.1.2. Laminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuo$* Sege llat
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-E}, 15369 20060dAmimas flaxibles-para la impermeabilizacion.
Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 1: Laminas auxilmﬁ:mwbmmmrﬁmntinuos. Sistemas de
i S S5949AD5910BA7B19800076A97F5A88685519588
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
4.1.3. Capas base para muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-2:2004. Laminas flexibles para la
impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 2: Capas base para muros. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

4.1.4. Laminas plasticas y de caucho paraimpermeabilizacién de cubiertas*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13956:2006. Laminas flexibles para la
impermeabilizaciéon. Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.5. Membranas aislantes de plastico y caucho

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13967:2005. Laminas flexibles para impermeabilizacion.
Membranas aislantes de plastico y caucho incluyendo las membranas de plastico y caucho para el basamento de tanques. Definiciones y
caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.6. Membranas bituminosas aislantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13969:2005. L&minas flexibles para
impermeabilizacion. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y
caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.7. Laminas bituminosas para el control del vapor de agua*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13970:2004. Laminas flexibles para la
impermeabilizacion. Laminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

4.1.8. Capas base de plastico y de caucho para el control del vapor de agua

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13984:2005. L&minas flexibles para
impermeabilizaciéon. Capas base de plastico y de caucho para el control del vapor de agua. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.9. Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14909:2007. Laminas flexibles para
impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 149067:2007. Laminas flexibles para
impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

4.1. Laminas flexibles para la impermeabilizacion
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4.2. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas

4.2.1. Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados en forma liquida
Guia DITE N° 005. Sistemas de impermeabilizaciéon de cubiertas aplicados en forma liquida. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo
para ensayos de reaccion al fuego.

4.2.2. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecéanicamente
Guia DITE N° 006. Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

4.3. Geotextiles y productos relacionados

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencion
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos
relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencién. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+/4.

4.3.2. Uso en sistemas de drenaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y
productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.3. Uso en obras para el control de la erosién (proteccion costeray revestimiento de taludes)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. Geotextiles y productos
relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosiéon (proteccion costera y revestimiento de taludes). Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos soélidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos
relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sélidos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos liquidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos
relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para residuos liquidos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.4. Placas

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética
y/o mineral. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3 /4.
4.4.2 Placas onduladas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 534:2007. Placas onduladas bituminosas.
Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/ 3 /4.

5. CUBIERTAS

5.1. Sistemas de cubierta traslicida autoportante (excepto los de cristal)
Norma de aplicacién: Guia DITE N° 010. Sistemas de cubierta traslicida autoportante (excepto los de cristal). Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego.

Magatzem Péagina 34



COL-LEGI OFICIAL
61‘“?]3’ isg]&QFUJdT%L&, _grkfébllcados de hormigon.

5.2. Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: [JIE:
Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluacion de la conformidad: P+=

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas 10.06.2016 11/04199/16
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5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escal¢ras ellat
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacign; UNESEN 5 ;Q?O%@ AFFE‘WF% s refabricados para cubiertas.
Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de elzaluacidn de A conformidad

5.3.2. Ganchos de seguridad 55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195B8B
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 517:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas.
Ganchos de seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plastico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1873:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas.
Luces individuales para cubiertas de plastico. Especificacién de producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 12951:2005. Accesorios para cubiertas
prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

6. TABIQUERIA INTERIOR

6.1. Kits de tabiqueria interior
Guia DITE N° 003. Kits de tabiqueria interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

7. CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO

7.1. Carpinteria

7.1.1. Ventanasy puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14351-1:2006. Ventanas y puertas peatonales
exteriores. Norma de producto, caracteristicas de prestacion. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de
resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones.
Parte 1: Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

7.1.3. Fachadas ligeras

CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema de

evaluacion de la conformidad: 1/3.

7.2. Defensas

7.2.1. Persianas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13659:2004. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida
la seguridad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

7.2.2. Toldos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13561:2004.Toldos. Requisitos de prestaciones incluida
la seguridad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

7.3. Herrajes

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificacion.
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.
7.3.2. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificacion.
Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon
de la conformidad: 1.
7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1154:2003. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de
cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
7.3.4. Dispositivos de retencién electromagnética para puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1155:2003. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de
retencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.
7.3.5. Dispositivos de coordinacion de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificacion.
Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
7.3.6. Bisagras de un solo eje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1935:2002. Herrajes para la edificacion. Bisagras de
un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecéanicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. Herrajes para edificacion.
Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecénicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

7.4. Vidrio

7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocélcico*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio para la construccion.
Productos basicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocalcico. Parte 9: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1/3/4.

7.4.2. Vidrio de capa*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 4:
Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
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7.4.3. Unidades de vidrio aislante* ==& COL-LEGI OFICIAL
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279 5%! Vérlcl)pa“?’amykaJsﬁ Tl\1§’ac es de vidrio aislante.
Parte 5: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad 1?3/4 £ ILLES BALEARS

7.4.4. Vidrio borosilicatado*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN| 17d80622004 Vidrio pard)ial&dickbion. Productos basicos
especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluacion de la conformidad/Normal de producto. Sg'stema ldle evaluacion de lgl conformidad: 1/3/4.

7.4.5. Vidrio de silicato sodocélcico termoendurecido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE HN“¥663%2:7004 Wit Hars 14 €difiddcibn. Vidrio de silicato
sodocalcico termoendurecido. Parte 2: Evaluacion de | conformidad/Norma de praegiictos sistema deevaluacion dedaconformidad: 1/3/4.

7.4.6. Vidrio de silicato sodocélcico de seguridad templado térmicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificaciéon. Vidrio de silicato
sodocaélcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.7. Vidrio de silicato sodocélcico endurecido quimicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificaciéon. Vidrio de silicato
sodocaélcico endurecido quimicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad:
1/3/4.

7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificacion. Vidrio borosilicatado de
seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacién de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
7.4.9. Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificaciéon. Productos de vidrio de
silicato béasico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.
7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocélcico templado en caliente*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato
sodocalcico templado en caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.
7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio de seguridad de silicato
alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificacion. Vidrio laminado y vidrio
laminado de seguridad. Evaluacién de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
7.4.13. Vidrio para la edificacién. Vitroceramicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la edificacién. Productos
béasicos especiales. Parte 2-2: Vitroceramicas. Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3
4.

8. REVESTIMIENTOS

8.1. Piedranatural

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como
pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.

8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como
pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como
pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.

8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos
murales. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: %

8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras*
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para
pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.1.7. Productos de pizarray piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y
revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificacion de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

8.2. Hormig6n

8.2.1. Tejas y piezas de hormigdn para tejados y revestimiento de muros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 490:2005 Tejas y piezas de hormigdn para tejados y
revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.
8.2.2. Adoquines de hormigo6n
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigon.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.
8.2.3. Baldosas de hormigon*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigon.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad 4.
8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigén
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1340:2004. Bordillos prefabricados de hormigén.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad 4.
8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior*
Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de
terrazo para uso interior. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.
8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior*
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacién: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para
uso exterior. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.
8.2.7. Losas planas para solado
L

Magatzem Péagina 36



Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE- Zo68Lrldaho !é&ﬁ?&}zlgcs de hormigén. Losas
planas para solado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+. DA RQ UI E L Tll§
8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos ILLES BALEARS
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para
suelos. Pastas autonivelantes. Caracteristicas y especificaciones. Sistema de evhliiakidn 0208l éonformidhadl/ A4M1499/16
8.2.9. Anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigén
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1387%—@90%&“ E‘Ctavimentos de| hormigén. Parte 3:
Especificaciones para anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigon. Bistéri&'de evaltacion-Ueideoniiiidad:] 4.
55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195B8B
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»
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8.3. Arcillacocida

8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocacién discontinua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocacién
discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.
8.3.2. Adoquines de arcilla cocida
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones
y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.
8.3.3. Adhesivos para baldosas cerdmicas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas
ceramicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
8.3.4. Baldosas ceramicas*
Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14411:2004. Baldosas ceramicas. Definiciones, clasificacion,
caracteristicas y marcado. (1ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.4. Madera

8.4.1. Suelos de madera*
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera. Caracteristicas, evaluaciéon de
conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.4.2. Frisos y entablados de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera.
Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/ 4.

8.5. Metal

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metélicas. Enlucido interior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metalicas.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

8.5.2. Enlistonado y cantoneras metalicas. Enlucido exterior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metalicas.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.5.3. Laminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14782:2006. Laminas de metal autoportantes para
cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.5.4. Laminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14783:2007. Laminas y flejes de metal totalmente
soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. Especificacién de producto y requisitos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 438-7:2005. Laminados decorativos de alta presion
(HPL). Laminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de
compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e internos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y
laminados. Caracteristicas esenciales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.8. Techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13964:2005. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14246:2007. Placas de escayola para techos
suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

8.10. Superficies para areas deportivas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14904:2007. Superficies para areas deportivas.
Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1:
Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

9.2. Productos de sellado aplicados en frio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2:
Especificaciones para productos de sellado aplicados en frio. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

9.3. Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de sellado. Parte 3:
Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

11. INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

11.1. Sistemas separadores para liquidos ligeros
—
Magatzem Péagina 37



Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacif @NQ%@%IIIEb@1M1&bd§éfAthas separadores para
liquidos ligeros (por ejemplo aceite y petréleo). Parte 1: Principios de disefio d@ duagolla%&é&)&]cla?h%nrallé narcado y control de
calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad 3/4. £ ILLES ALEARS

11.2. Depdsitos estaticos de polietileno para el aimacenamiento aérep g ¢asbu@ntes, querpseno y gonpgstibles diesel para
calefaccién doméstica

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicaciérl; UNE-EN 159«&9 edi(J)EttDeposnos esfaticos de materiales
termoplasticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y Cmeu&tmm r'1r|fralfpfwm B éstica. Depositos de
polietileno moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricadoso i uisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad 3. SS9ASADSILOBATBISE00DTEAITFOASELEES195EE

l!i}ﬂ

11.3. Dispositivos de prevencion del rebosamiento para tanques estaticos para combustibles petroliferos liquidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13616:2005/AC: 2006. Dispositivos de prevencién del
rebosamiento para tanques estaticos para combustibles petroliferos liquidos. Sistema de evaluacién de la conformidad 3/4.

11.4. Tanques horizontales cilindricos, de acero fabricados en taller, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento
por encima del suelo de liquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12285-2: 2005. Tanques de acero fabricados en taller. Parte
2: Tanques horizontales cilindricos, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de liquidos inflamables y
no inflamables contaminantes del agua. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3 /4.

13. INSTALACION DE ELECTRICIDAD

13.1. Columnas y béaculos de alumbrado
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 4:
Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de hormigén armado y hormigén pretensado. Sistema de evaluacién de la conformidad 1.

13.2. Columnas y béaculos de alumbrado de acero
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 5:
Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluacién de la conformidad 1.

13.3. Columnas y béaculos de alumbrado de aluminio
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 6:
Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluacién de la conformidad 1.

13.4. Columnas y béaculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y baculos de alumbrado. Parte 7:
Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluacién de la
conformidad 1.

14. INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

14.1. Tubos

14.1.1. Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 295-10:2005. Tuberias de gres, accesorios y juntas para
saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
14.1.2. Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccién
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 588-2:2002. Tuberias de fibrocemento para drenaje y
saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cAmaras de inspeccion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para
canalizacion de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalizacion de aguas
residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalizacién de aguas
residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero
inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalizaciéon de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de
calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2. Pozos de registro

14.2.1. Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibras de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro y camaras de inspeccion
de hormigdén en masa, hormigén armado y hormigén con fibras de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados.
Requisitos, marcado, ensayos y evaluacion de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales
para edificios e instalaciones. Principios de construccién y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias
fecales. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.
14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales
para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias
fecales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas
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Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: U J@C@@%Lfﬁﬂm@ﬁ@lﬁﬁ@s de aguas residuales
para edificios e instalaciones. Principios de construccién y ensayo. Parte 3: Pl 1r§1§i§’ ev‘gﬁd(1.;)&1SA:J£31 {é@t{gél‘ Te[éi@u&(l‘sﬁqm contienen materias
fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3. £ ILLES BALEARS

14.4. Valvulas 10.06.2016 11/04199/16

14.4.1. Valvulas de retencién para aguas residuales que no contienen materias feczigsy @ara pguas residuales que contienen
materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales {Ley 26/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UME-EN_12050.-4:2001_Plantas elevadarad de aguas residuales

para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 4: Valvtas delréterieionpata’ agtiascresidGales que no contienen
materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.4.2. Vélvulas equilibradoras de presién para sistemas de desagie

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12380:2003. Vélvulas equilibradoras de presion para
sistemas de desagiie. Requisitos, métodos de ensayo y evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

B

14.5. Canales de desagiie para zonas de circulacién utilizadas por peatones y vehiculos

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desaglie para zonas de
circulacién utilizadas por peatones y vehiculos. Clasificacion, requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluacién de la conformidad.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

14.6. Pequefias instalaciones de depuracion de aguas residuales

14.6.1. Pequefias instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas
sépticas prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. Pequefias instalaciones de
depuraciéon de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.
14.6.2. Pequefias instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de
aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12566-3:2006. Pequefias instalaciones para el tratamiento
de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino
y/o embaladas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.7. Dispositivos antiinundacion para edificios

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundacion para edificios.
Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

14.8. Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de aguay en drenaje

14.8.1. Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas.
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1. Caucho
vulcanizado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.
14.8.2. Elastémeros termopléasticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de
los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastomeros termoplasticos.
Sistema de evaluacioén de la conformidad: 4.
14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de
los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de
caucho vulcanizado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de
los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad
de poliuretano moldeado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.9. Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores de grasas. Parte 1:
Principios de disefio, caracteristicas funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 997:2004. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén
incorporado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.2. Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y racores de acero para el
transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 4.

15.3. Juntas parala conexion de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el consumo
humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexién de tubos de acero y
racores para el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.4. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable
para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4.

15.5. Bafieras de hidromasaje
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12764:2005. Aparatos sanitarios. Especificaciones para
bafieras de hidromasaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
L
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15.7. Bidets o 1 10.06.2016 11/04199/16 )
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14528: 2006. Bidets. Requisitos fundionales y métodos de

ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4. Segellat
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15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNEER-T4296:20080 Chbétassdetaivadd comunes para usos
domésticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.9. Mamparas de ducha
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14428:2005. Mamparas de ducha. Requisitos
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de
calefaccién
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 1057:2007. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos
redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefaccion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/
4.

16. INSTALACION DE VENTILACION

16.1. Sistemas para el control de humos y de calor

16.1.1. Cortinas de humo
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-1: 2006 /A1:2006. Sistemas para el control de
humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad:
1.

16.1.2. Aireadores de extraccién natural de extraccién de humos y calor
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para el control de humos y de
calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracciéon natural de extraccion de humos y calor. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecéanicos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y
calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecanicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.4. Sistemas de presién diferencial. Equipos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas control de humos y de calor. Parte 6:
Sistemas de presion diferencial. Equipos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.5. Suministro de energia
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte
10: Suministro de energia. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

16.1.6. Alarmas de humo auténomas
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de humo auténomas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

17.1. Productos de proteccidon contra el fuego
Normas de aplicacion: Guia DITE N° 018-1, Guia DITE N° 018-2, Guia DITE N° 018-3, Guia DITE N° 018-4. Productos de proteccién contra el
fuego. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego.

17.2. Hidrantes

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas.
Sistema de evaluacioén de la conformidad: 1.

17.2.2. Hidrantes
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.3. Sistemas de deteccién y alarma de incendios

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acusticos
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.3.2. Equipos de suministro de alimentacion
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-4:1997 AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 1.

17.3.3. Detectores de calor puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionizacion
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.3.5. Detectores de llama puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2006. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.3.6. Pulsadores manuales de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 2006. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.3.7. Detectores de humo de linea que utilizan un haz éptico de luz
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-12:2003. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.3.8. Seccionadores de cortocircuito
L
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Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplif: = e EENISL I Dol Kidénia [de evaluacion de la
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de evaluacién de la conformidad:
1.
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17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos

17.5.1. Dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo
para los dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.2. Dispositivos automaticos no eléctricos de control y de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo
para los dispositivos automaticos no eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 3: Requisitos y métodos de
ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.
17.5.4. Conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presién y sus actuadores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4. Requisitos y métodos de
ensayo para los conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presion y sus actuadores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.5. Vélvulas direccionales de alta y baja presién y sus actuadores para sistemas de CO,
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-5:2007. Parte 5: Requisitos y métodos de
ensayo para valvulas direccionales de alta y baja presioén y sus actuadores para sistemas de CO,. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.
17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-6:2007. Parte 6: Requisitos y métodos de
ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO,. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.7. Difusores para sistemas de CO;
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y
métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO,. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.8. Conectores
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo
para conectores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.9. Detectores especiales de incendios
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 9: Requisitos y métodos de
ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.10. Presostatos y mandémetros
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo
para presostatos y mandmetros. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.11. Dispositivos mecéanicos de pesaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-11:2003. Parte 11: Requisitos y métodos de
ensayo para dispositivos mecanicos de pesaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.12. Dispositivos neumaticos de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-12:2004. Parte 12: Requisitos y métodos de
ensayo para dispositivos heumaticos de alarma. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.13. Valvulas de retencion y valvulas antirretorno
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002. Parte 13: Requisitos y métodos
de ensayo para valvulas de retencion y valvulas antirretorno. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada

17.6.1. Rociadores automaticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.2. Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y cAmaras de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/ A2: 2006/AC:2002. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.3. Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberia seca
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ A2:2006. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 1.

17.6.4. Alarmas hidromecénicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.6.5. Detectores de flujo de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-5:2003. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extincién por polvo

17.7.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.7.2. Disefio, construccién y mantenimiento
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
L
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18.1. Edificios prefabricados

55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB
18.1.1. De estructura de madera

Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 007. Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de madera. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccién al fuego.

18.1.2. De estructura de troncos
Norma de aplicaciéon: Guia DITE N° 012. Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de troncos. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccién al fuego.
18.1.3. De estructura de hormigén
Norma de aplicacién: Guia DITE n° 024. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de hormigén. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.
18.1.4. De estructura metalica
Norma de aplicacién: Guia DITE n° 025. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura metalica. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccién al fuego.

18.2. Almacenes frigorificos

Norma de aplicacién: Guia DITE n° 021-1 - Guia DITE N° 021-2. Kits de construccion de almacenes frigorificos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccién al fuego.

19. OTROS (Clasificaciéon por material)

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1: Composicion,

especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.
19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composicion,
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1+.

19.1.3. Cementos de albafiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albafileria. Parte 1:

Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.
19.1.4. Cemento de aluminato célcico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato calcico.

Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.
19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacién

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composicién, especificaciones y

criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.
19.1.6. Cenizas volantes para hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas volantes para hormigon. Parte 1:

Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.
19.1.7. Cales parala construccion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la construccion. Parte 1:

Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2.
19.1.8. Aditivos para hormigones*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006 Aditivos para hormigones,
morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

19.1.9. Aditivos para morteros para albafiileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. Aditivos para hormigones, morteros y
pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albafiileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 2+.

19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para hormigones, morteros y
pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.11. Morteros para revoco y enlucido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros

para albafiileria. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.
19.1.12. Morteros para albafileria*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros para

albaiiileria. Parte 2: Morteros para albafiileria. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
19.1.13. Aridos para hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Aridos para hormigén. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.1.14. Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. Aridos ligeros. Parte 1: Aridos
ligeros para hormigdn, mortero e inyectado. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4

19.1.15. Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-2:2005. Aridos ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para
mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluacién de la conformidad:
2+/4.

19.1.16. Aridos para morteros*

e —
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacién: UNI=- 2063IALH504. ﬁ\?ﬂié@bé’l} morteros. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 2+/4. D’A RQ UITEC Tll§
19.1.17. Humo de silice para hormigén > ILLES BALEARS
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13263:2006. Humo de silice para hgrmigén. Definiciones,
requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: [130.06.2016 11/04199/16
19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato, célcicq ara soleras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13454-1.52&%.‘%@%«33, ligantes compuestos y mezclas
prefabricadas a base de sulfato calcico para soleras. Parte 1: Definiciones y requ|sitésSidtemas te evallibcitn' de'ia cdnfdrmidad: 1/3/4.
19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita causiiea\y-elorARe deMagRESO\3563551958R
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de soleras continuas de
magnesita. Magnesita custica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.
19.1.20. Pigmentos parala coloracién de materiales de construcciéon basados en cemento y/o cal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la coloraciéon de materiales
de construccion basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
19.1.21. Fibras de acero para hormigén
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para hormigén. Parte 1: Fibras de
acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.
19.1.22. Fibras poliméricas para hormigon
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para hormigén. Parte 2: Fibras
poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3.

mhmw

TR

19.2. YESO Y DERIVADOS

19.2.1. Placas de yeso laminado*
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.
19.2.2. Paneles de yeso*
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles de yeso. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.
19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construccion*
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a base de yeso para la
construccion. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.
19.2.5. Paneles compuestos de cartén yeso aislantes térmico/acusticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de cartéon yeso
aislantes térmico/acusticos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.
19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13963:2006. Material de juntas para placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 /4.
19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de yeso laminado de
procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.
19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 /4.
19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acUstico de paneles de composite y placas de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para
aislamiento térmico/acustico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3 /4.
19.2.10. Materiales en yeso fibroso
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigon armado de aridos ligeros con estructura abierta
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004
Componentes prefabricados de hormigdén armado de aridos ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+ /4.
19.4.2. Tubosy piezas complementarias de hormigdén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicacion: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/ ERRATUM:2006, UNE
127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigdn con fibra de acero. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 4.
19.4.3. Elementos para vallas
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12839:2001. Productos prefabricados de hormigén.
Elementos para vallas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
19.4.4. Méstiles y postes
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12843:2005. Productos prefabricados de hormigén.
Mastiles y postes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
19.4.5. Garajes prefabricados de hormigén
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13978-1:2006. Productos prefabricados de hormigén.
Garajes prefabricados de hormigdn. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con
dimensiones de una habitacién. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
19.4.6. Marcos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14844:2007. Productos prefabricados de hormigén.
Marcos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.5. ACERO

19.5.1. Perfiles huecos para construccion acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construccion acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
—
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19.5.2. Perfiles huecos para construccién conformados en frio de acer @ bgrhnoling FICIAL
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:200f. =2Tllesud oA re)ddrislrdictich Ecidddos, conformados en
frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministré Srsterﬁa a Jvihhicuﬁl Acidcenformibad: 2+.
19.5.3. Perfileria metalica para particiones, muros y techos en placas|de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNH-ERN.DG 932065, Perfildrid Odb141€4 bard particiones, muros y
techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayd. Sistema de e\.'alug%c'irr g(?: la conformidagl: 3 /4.

5e
19.6. ALUMINIO (Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAB)

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 55949ADS910BA7B19800D76A97F5A88685519588
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y aleaciones de aluminio.
Productos estructurales para construccién. Condiciones técnicas de inspeccién y suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.7. MADERA

19.7.1. Tableros derivados de la madera
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera para su
utilizacién en la construccion. Caracteristicas, evaluacioén de la conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras pensionadas. Sistema de evaluacién de
la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

19.8. VARIOS

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12815:2002/AC:2003/A1:2005. Cocinas domésticas que
utilizan combustibles sélidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

19.8.2. Techos tensados
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14716:2005. Techos tensados. Especificaciones y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits)
Guia DITE N° 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes
Norma de aplicacién: Guia DITE N° 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccién al fuego.
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[IV.1. FICHA EHE-08

10.06.2016 11/04199/16
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON ESTRUMGTAJRAL  version 1) 30.10.2009
Normativa de aplicacion IStFUCCion de' Hormidon Estructirall EHE 08

. L, . 55949AD5910BA7B19800D 76 A97/F5A886855195BB
Vida Gtil nominal de la estructura (1) §6 anos

Localizacién en obra Cimentacion Estructura
Clase de exposicién (2) lla la
Determinacione | TiPos de hormigén @) HA25/F/40/lla_| HA25/B/20/la
S previas Recubrimiento nominal () 30 mm 25 mm
Cemento (s) CEM II/A-V 42 5R
Aridos () Machaqueo calcareo
TMA /TmA ) 40/4 mm 20/4mm
H Componentes | Agua () Segun EHE 08, articulo 27
o] Contenido minimo de cemento (9) 250 Kg/m3 250 Kg/m3
R Méaxima relacién agua/cemento (o) 0,60 0,65
'\I/l Dosificacion Aditivos (11) Requieren la autorizacion de la D.F.
G Consistencia (12) Fluida (F) Blanda (B)
o) Asiento en cono de Abrams @3) 10-15cm 6-9 cm
N | Docilidad Compactacion (14) Vibrado mecéanico
Alos 7 dias as) 19 N/mm?
A los 28 dias @) 25 N/mm?2
Nivel de control de calidad del 5
hormigoén @7 ESTADISTICO
Resistencia Coeficiente de seguridad del
caracteristica material (18) 1,50
Localizacion Toda la obra A Coeficientes de seguridad
A Barras corrugadas (19) B 500 S C
C | Tipo de acero | Mallas electrosoldadas (20) B500T C | Acciones
E Limite elastico (1) 500 N/mm?2 I permanentes (25) 1,35
R Control de las armaduras pasivas EHE 08 Art. O ) )
© Coeficiente de seguridad del N | Acciones variables o
Caracteristicas 9 1,15 E | permanentes de valor
mecanicas Acero certificado (24) Marcado CE S | no constante (26) 1,50
E Elemento Distancia
P | Elementos superficiales horizontales (losas, Emparrillado inferior 50 @ 6 100 cm
Q forjados, zapatas y losas de cimentacion, etc.) Emparrillado superior 50 @ 6 50 cm
A Cada emparrillado 100 cm
p | Muros — -
o Separacion entre emparrillados 100 cm
R | Vigas Tres planos de separadores 100 cm
E .
por vano en vigas, y por tramo ,
s
Soportes en soportes. 100 @ 6 200 cm

Apuntalamientos (EHE 08, Art. 68.2)
Se dispondran durmientes de reparto para el apoyo de los puntales, cuando se transmita carga al terreno o a
forjados aligerados y en el caso que dichos durmientes descansen directamente sobre el terreno, habra que
cerciorase de que no puedan asentar en él. Las cimbras deberan estabilizarse en las dos direcciones para que
el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que pueden producirse durante la ejecucion de los
forjados, para lo que podran emplearse cualquiera de los siguientes procedimientos:

- arriostramiento de los puntales en ambas direcciones.
- transmisioén de los esfuerzos a pilares o muros.

- disposicion de torres de cimbra en ambas direcciones a las distancias adecuadas.
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REFERENCIAS ==& COL-LEGI OFICIAL
(1) EHE 08 Art. 5. Ver tabla 5.1. En cualquier caso la Propiedad d“§egé\ f%r‘ﬁjr svignTent ,‘_‘lllf LCb]l‘\dé proyecto, la vida util
: alquier ca Top 2 TENHQVIERENE AT F AR S e

nominal de la estructura, que no podra ser inferior a lo indicado ¢nias corfespondiéntes reglamentaciorjes especificas o, en
su defecto, a los valores recogidos en la Tabla 5.1.

2 EHE Arts. 8.2.2. y 8.2.3. Vertablas 8.2.2, 8.2.3.a y 8.2.3.b. 10.06.2016 11/04199/16
Dependiendo de la situacion del proyecto o del elemento estructyral se determ'@@'@l@lcllaste de exposicidn.

©) Hormigén. Se pueden diferenciar entre distintos tipos de elefnentes:a@unguefambidn, puede: referirse a toda la obra.
Tipificacion de los hormigones segun el formato T-R/C/TM/A. Art.-39-2-
T Indicativo del tipo, HM para hormigén en masa y HA pata hofmigon armags, 6497 FoAB8685519568
R Resistencia caracteristica en N/'mm?
C Letra inicial del tipo de consistencia. Art. 31.5
™ Tamafio méximo del arido en mm. Art. 28.3.
A Designacion del ambiente, de acuerdo con el Art. 8.2.2.
En cuanto a la resistencia caracteristica se recomienda utilizar los siguientes hormigones 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 70, 80,
90y 100.

La resistencia de 20 N/mm2 se limita su utilizacién a hormigones en masa.

El anejo 18 de la EHE 08 define las caracteristicas de los hormigones de uso no estructural diferenciando:

- Hormigon Limpieza (HL) que se tipifica HL-150/C/TM. Como se indica en la identificacién, la dosificacion minima de
cemento sera 150 kg/m3, recomendandose que el tamafio maximo del &arido sea inferior a 30 mm..

- Hormigon no estructural (HNE) que se tipifica HNE-15/C/TM. La resistencia minima sera de 15N/mm?, recomendandose
que el tamafio maximo del arido sea inferior a 40 mm.

4) EHE 08 Art. 37.2.4. y tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.by 37.2.4.1.c.
Recubrimiento nominal de las armaduras. Es el recubrimiento minimo + 10 mm. Depende de la clase de exposicion.
(5) EHE 08 Art. 26.
(6/7) EHE 08 Art.28.3
(8) EHE 08 Art. 27

(9/10) EHE 08 Art. 37.3.2 y Tabla 37.3.2.a

Contenido minimo de cemento y maxima relacion agua/cemento. Dependen del tipo de exposicion.
(11) EHE 08 Art. 29.2
(12/13) EHE 08 Art. 31.5

Asentamiento del cono de Abrams segun la consistencia.

Seca (S) 0-2 cm
Plastica (P) 3-5cm
Blanda (B) 6-9 cm
Fluida (F) 10-15 cm
Liquida (L) 16-20 cm.
(14) Habitualmente sera con vibrador mecénico.

(15/16) Resistencia minima del hormigén en N/mm? a la edad de 7 y 28 dias que se obtiene de la rotura de probetas. La EHE 08
establece la resistencia que debe obtenerse en funcién del tipo de hormigén.
a7 EHE 08 Art.86.5.3.
Nivel de control de calidad del hormigén. Existen tres modalidades:
- Modalidad 1. Control estadistico, segun EHE 08 Art. 86.5.4.
- Modalidad 2. Control al 100 por 100, segun EHE 08 Art. 86.5.5, y
- Modalidad 3. Control indirecto, segin EHE 08 Art. 86.5.6.
Esta Gltima modalidad sélo podra aplicarse para hormigones en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,
que se empleen en edificios de una o dos plantas, con luces inferiores a 6 m. que no se encuentren en ambiente Ill 0 IV y
debera aplicarse una resistencia maxima de calculo de 10 N/mma2.
(18) Coeficiente parcial de seguridad sobre el material. Art. 15y tabla 15.3
(29) Barras corrugadas. Art. 32.2
(20) Mallas electrosoldadas. Art. 31.1.1
(21) Limite elastico. Tabla 32.2.a.
(22) EHE 08 Art. 88
Art. 88.1 Criterios generales para el control de las armaduras pasivas
Art. 88.2 Toma de muestras de las armaduras
Art. 88.3 Realizacion de los ensayos
Art. 88.4 Control previo al suministro de las armaduras
Art. 88.5 Control durante el suministro
Art. 88.6 Certificado del suministro
(23) EHE Art.15 y tabla 15.3
Coeficiente parcial de seguridad sobre el material.
(24) EHE 08 Art. 87
La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobara mediante la verificacién documental de que
los valores declarados en los documentos que acompafian al citado marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las
especificaciones contempladas en el proyecto y en el articulo 32 de la EHE 08.
Desde el 1 de septiembre de 2007 es obligatorio el marcado CE del acero para el armado de hormigén.
(25/26) EHE 08 Art. 12y tablal12.1l.a
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones para la evaluacién de los Estados Limite Ultimos.
(27) EHE 08 Arts. 37.2.5 y 68.8.2
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[IV.IIl. FICHA FORJADOS
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CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS FORJADQS. OEACEMIGON  L&r6léd. 2948bAd.2009

. o | egellat
NOTTT:IatIV-a' de Instruccion de Hormlg :)I':]‘ »'Es"gr%ggq{%l%l}!;] .’#ﬂl’l\ Llei 10/1998-CAIB)
aplicacion -
55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195B8
Localizacion en obra Cubierta
Tipo (1) Con viguetas armadas
p |CantoTotal |55 oy (204+5) BOVEDILLA HORMIGG! _CAPA _DE_COMPRESION
E (2) o ‘ VIGUETA
F [intereje | 72cm /R T
| | Capade Canto 5 cm. — : — e—r
N | compresion [— = L — ¥ ——x
@) Arm. de reparto ME 15x15g6 If] H H H H \ - H [ ” “ I H ]
C = —I1 | e l"'*;_: \ —n ™
I ) Armada, (ancho base 12 cm) r '~—H—|U‘—IL-'\' ! — = I ﬂ--Ju
5 V!guetas (4) ‘ 19 J( ‘ 15 l |
N Piezas de Bovedillas de hormigén d 59 I as
?,;“\”ev'gado 62x20x20 cm
MATERIA
LES Acciones Permanentes Acciones Variables
C
96 A Sobrecarga 2,00
Hormigon (6 . ’
gon (6) HA-25/B/20/1la R | Forjado 3,25 KN/m2 | uso oUso KN/m2
G 0,10
Refuerzos B 500S A | Pavimento 1,00 KN/m2 | Nieve KN/m?2
S
®) o 0,00
Mallas ectrosoldadas B 500T Tabiqueria 0,00 KN/m2 | Otras KN/m2
Acero (7) Resistencia caracteristica 500N/mm?2 CARGA TOTAL 5,65 KN/m?

APUNTALAMIENTO | En los forjados de viguetas armadas se colocaran los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre
(9) EHE 08 Arts 59.2 | ellos se colocaran las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocaran las viguetas

Si no se indica lo contrario la distancia méaxima entre sopandas sera de 1,00 a 1,20 m.

y 68.2 ajustando a continuacion los apuntalados. Los puntales deberan poder transmitir la fuerza que reciban y,
finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad.

| CONTROL DE CALIDAD | Segun Plan de Control y D 59/1994

REFERENCIAS

1)

(2)
®3)

(4)

Forjados unidireccionales realizados con elementos constituidos por viguetas armadas, viguetas
pretensadas o losas alveolares pretensadas. EHE 08 no utiliza la terminologia “autoportante” ni
“semirresistente”.

Canto total del forjado (canto de bovedilla + canto de capa de compresion).

EHE 08 art. 59.2.1.

Capa de compresion minima 40 mm sobre viguetas, piezas de entrevigado (hormigén y ceramicas) y
losas alveolares pretensadas y 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro color.

En la capa de compresion se dispondrda una armadura de reparto, con separaciones entre elementos
longitudinales y transversales no mayores que 350 mm, de al menos 4 mm de didmetro en dos
direcciones, perpendicular y paralela a los nervios, y cuya cuantia sera como minimo la establecida en
la tabla 42.3.5 de la EHE 08:

Cuantia geométrica minima en tanto por 1000, referida a la seccion total del hormigén
para forjados unidireccionales

Direccién de la armadura Acero 400 N/mm2 Acero 500 N/mm2
Armadura de reparto perpendicular a los 14 1,1
nervios

Armadura de reparto paralela a los 0,7 0,6
nervios

El diametro minimo de la armadura de reparto serd& 5 mm si ésta se tiene en cuenta a efectos de
comprobacién de los Estados Limite Ultimos.

Las viguetas pueden ser armadas o pretensadas. También existen el concepto de “vigueta
autorresistente” siendo esta capaz de resistir por si sola, en un forjado, sin sopandas intermendias y sin
la colaboracion del hormigon vertido en obra, la totalidad de los esfuerzos a que habra de estar sometido
el forjado.
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(5) EHE 0B art. 36y Anejo 12 punto 2 .| =W = D’ARQUITECTES .
Las piezas de entrevigado (bovedillas) pueden ser ceramizas, di hormigong dey poligstireno expandido o

de cualquier otro material suficientemente rigido qu¢ cumpla las condiciones establecidas en el

apartado. 10.06.2016 11/04199/16
(6) Denominacion del hormigén segun EHE 08. Segellat
(7) EHE 08 Arts. 31.1.1 Yy 32.2. {Ley 26/2009, R.D. 1000/2010-VEH, Llei 10/1998-CAIB)

El acero de las barras corrugadas puede ser habitualmeig,; e UP0BAUIS0 BollSols caracteristicas
vienen definidas en la tabla 32.2.a del capitulo 32.2 de la EHE 08. El acero para mallas electrosoldadas
puede ser habitualmente del tipo B400T 6 B500T, sus caracteristicas se definen en la tabla 33.1.1.

(8) Al aplicarse coeficientes de mayoracién de acciones diferentes, se han separado las acciones
permanentes de las variables. Se considerara el CTE SE AE para valorar las acciones generales. En
referencia al peso propio del forjado, se recomienda utilizar el especificado en las autorizaciones de uso
del fabricante.

(99 EHE 08 arts 59.2 'y 68.2.

Cuando los forjados tengan un peso propio mayor que 5 kN/m2 o cuando la altura de los puntales sea
mayor que 3,5 m, se realizard un estudio detallado de los apuntalados, que debera figurar en el proyecto
de la estructura.

Para los forjados, las sopandas se colocaran a las distancias indicadas en los planos de ejecucién del
forjado de acuerdo con lo indicado en el art. 59.2.

La separacion maxima entre sopandas, en su caso, se determinara teniendo en cuenta que, durante la
fase de hormigonado en obra, la accién caracteristica de ejecucién sobre las viguetas o losas es el peso
propio total del forjado y una sobrecarga de ejecucion no menor que 1 kN/mz2.

CRITERIOS DE CONTROL

Se realizaran los controles de recepcion de material en obra comprobando las medidas seguin las
especificaciones dimensionales

Se procederé al control determinada en la EHE-08, y segun la tabla descrita en el apartado anterior para el
control del hormigén y el acero.

]
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[111.IV. FICHA MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE BLOCUE @ﬁ@ﬁﬁ@‘fég‘m}; ARS

B

MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE BLOQUE DE HORMHEGN16  11/04199/16
NORMATIVA DE APLICACION: Pliego de prescripciones técnicas para «ecepsiin de blogues de hormigon
RB_gO, UNE 41166/1 y UNE 41166/2 (Ley 26/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB

DEFINICION MATERIAL

TIPO HORMIGON Normal
INDICE MACIZO Hueco | Aleman
ACABADO E- Revestir
ABSORCION Grado |
DIMENSIONES A-400/200
RESISTENCIA A COMPRESION 10 N/mm2
SELLO O MARCA DE CALIDAD Si
TIPO MORTERO A (Cemento + arena)
DOSIFICACION MORTEROS
mortero tipo cemento cal aérea cal hidrulica arena
M-20 a 1 - - 8
b 1 2 - 10
c - - 1 3
M-40 a 1 - - 6
b 1 1 - 7
M-80 a 1 - - 4
b 1 1/2 - 4
M-160 a 1 - - 3
b 1 1/4 - 3

CRITERIOS DE CONTROL (Art. 6 RB-90)

CONTROL DE RECEPCION

CONTROL PREVIO:

- Identificacion (Nombre fabricante, marca y agente que comercializa el producto)

- Designacion del bloque (clase, tipo, categoria y grado al que pertenece segin UNE 41.166/1.

- Caracteristicas de aspecto, geométricas, fisicas, mecanicas, térmicas, acusticas y de resistencia al fuego
segun UNE 41.166/1 y 41.166/2.

- Peso medio y/o densidad aparente media de los bloques, mediante toma de una muestra de 6 bloques.
Pesando cada uno de ellos en bascula de 50 kg. y con precision de 50 grs. anotando los resultados
obtenidos expresados en kg.; la suma de los valores obtenidos dividido por el nimero de bloques, constituye
el peso medio. La densidad aparente de un bloque es el resultado de dividir su peso en kg. por el producto
de sus dimensiones exteriores expresadas en metros y medidas segin UNE 41.167. La densidad aparente
media de los blogues de la muestra se obtiene sumando la densidad aparente de cada bloque y dividiendo
por el nimero de bloques.

Si estas comprobaciones son satisfactorias o el nimero de piezas defectuosas es inferior al 10% del total de
la partida, esta podréa aceptarse.

ENSAYOS DE CONTROL:

Si por aplicacién de instrucciones de caracter general, del pliego de prescripciones técnicas particulares, o
por indicacion de la direccidon de obra fuese necesario efectuar ensayos de control, estos se realizaran por
los métodos establecidos en la RB-90 apartado 7.

Los ensayos se consideraran satisfactorios si se cumplen las dos condiciones siguientes:

1.- El valor medio o caracteristico en el caso de la resistencia a compresién, de las determinaciones
determinadas es igual o0 mejor que el limite establecido

2.- Cualquiera de los valores individuales obtenidos difiere del valor medio o caracteristico en menos del
20%

Si todos los ensayos son satisfactorios el lote se aceptara definitivamente.

RECEPCION DE PRODUCTOS CON SELLO DE CALIDAD

Cuando los bloques suministrados estén amparados con un sello de calidad oficialmente reconocido por la
administracion, la direccion de obra podra simplificar el proceso de control de recepcién reduciendo el mismo
a comprobar que los bloques llegan en buen estado y que el material esté identificado con lo establecido en
el apartado 5.2. correspondiéndose con los datos reflejados en dicha identificacion.
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| IV.V. FICHA DE CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMIN B BALE :‘\R“S

Normativa aplicacién: NBE-QB-90 / Decreto 145/199410.06.2016 11/04199/16
Segellat

Definicidon materiales: (Ley 26/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Liei 10/1998-CAIB)

55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB
Lamina de betun modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con
soplete.

CUBIERTA INCLINADA NO TRANSITABLE

SITUACION CUBIERTA

USO DE LA CUBIERTA CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
TIPO DE CUBIERTA NO VENTILADA | Caliente
PROTECCION CONTRA LA | PESADA Con baldosas
IMPERMEABILIZACION Con tejas

SOPORTE BASE DE LA | Capa de mortero sobre aislamiento térmico
IMPERMEABILIZACION
PENDIENTES DE LA CUBIERTA 1% <P <20%
SOLUCION CONSTRUCTIVA | Monocapa
IMPERMEABILIZACION
DESIGNACION SEGUN UNE 104238 |Lamina asféltica betin modificado con elastémero SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140)

SISTEMA Adherido

ADHERIDO ADHERIDO NO ADHERIDO MINERAL METALICA
PA-1 TA-1 PN-1 GA-1 MA-1

PA-2 TA-2 PN-2 GA-2 MA-2

PA-3 TA-3 PN-3 GA-3 MA-3

PA-4 TA-4 PN-4 GA-4 MA-4

PA-5 TA-5 PN-5 GA-5

PA-6 TA-6 PN-6 GS-1

PA-7 TA-7 PN-7 GC-1

CRITERIOS DE CONTROL: Segun capitulo 5° NBE-QB-90
Control de ejecucion: Art. 5.2
Se realizaran verificaciones de:

- Pendientes segun ficha anterior.

- Estado del soporte de la impermeabilizaciéon no presentando irregularidades.

- Colocacion de las laminas y ejecucién de puntos singulares (bordes, faldones, encuentros,
desagles, juntas, etc.).

- Distintivo de calidad homologado: Sl

Prueba servicio: Segun 2° parte Art. 5.2

Inundando la cubierta hasta un nivel de 5 cm. por debajo del punto mas alto de la entrega mas baja de la
impermeabilizacion en paramentos, teniendo en cuenta que esa carga sea admisible para la estructura de la
cubierta.

La inundacién debe mantenerse al menos durante 24 horas como minimo. Los desagilies deben obturarse
mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para
mantener este.

Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desaglies; la operacion debe realizarse de forma
progresiva para evitar que la evacuacion del agua produzca dafios en las bajantes.

Cuando no sea posible la inundacién debe procederse a un riego continuo durante 48 horas
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IV.X. CUMPLIMIENTO R.D. 20/2003, “REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERASG
ARQUITECTONICAS”. Seqellat

(Ley 25/2009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
Dado que se trata de una construccion destinada a personal.desmantentnieniesaesda.easa de cultura, no
tiene obligacion de adaptacion a este reglamento.

IV.XI. FICHA HABITABILIDAD — D. 145/1997 — D. 20/2007

Cumplimiento del decreto 145/1.997, de 21 de Noviembre, por el que se regula las condiciones de
dimensionamiento, de higiene y de instalaciones para el disefio y la habitabilidad de viviendas y locales.
Cumplimiento del decreto 020/1.997, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 145/1997.

Al tratarse de un local segun la definicién del articulo 3.2 del decreto, queda sujeto a las condiciones del
articulo 4.3, y por tanto se han de cumplir las siguientes condiciones:

Altura minima de las estancias 2.50 m CUMPLE
Se permite 2,20 m de altura en bafios NO DISPONE
Aseos, superficie minima 1,00 m2 y ventilado NO DISPONE

Palma de Mallorca, a febrero de 2.016

Pons Iradiel, Bartolomé S.
-arquitecto -

e —
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[ IV.XII. FICHA CUMPLIMIENTO P.D.S. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION ' DENOLICION 1%
10.06.2016 11/04199/16

5 RESIDUOS PROCEDENTES DE Exc;ﬁfﬂ%ﬁjﬂa L

/252009 R D_1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAR)
LA DIRECTOR SECTORAL PER A LA GESTIO DELS RESDUS DE CONSTRLCTIN. DIW1 T

[Fasne Enele] |

PROYECTO MASATZEM (Ampliacio de |a casa de cultura)

EMPLAZAMIENTO: | ©f RAFEL HORRACH SN |MUNICI“IG | COSTITX

PROMOTOR: AJUNTAMENT COSTITX |.,|F |P|:u?-:-r|:uc: G |T__. |§ 71278068
ARDQUITECTO: BARTOLOME 3. PONS IRADIEL

| A | Evaluacion del volumen y caracteristicas de los residuos que se originan |

| Procedentes de excavacion en terrenos naturales |

RESIDUCS DENSIDAD VOLUMEN PESO
(Tnim3) (m3) (Tn}
Grava y arena compactas 2.0000 4.54 6.08
Grava y arena sueias 1.7000 0.00 0.oo
Arcilla 2.1000 0.00 n.oo
Otroz 0.0000 0.00 n.oo
TOTAL 5.8000 434 9.08
CORENTARICE:
| Procedentes de excavacion de rellenos
RESIDUCS DENSIDAD VOLUMEN PESO
(Tnim3) (m3) (Tn}
Therra wegetal 1.7000 0.00 0.oo
Terraplén 1.7000 0.00
Pedraplén 1.2000 0.00
Ctros 0.0000 0.oo
TOTAL 5.2000 n.oo
ST AR
| Total excavado | 2.0000 4.54] 9.08 |
| B | Medidas previstas de reciclaje "in situ™ durante la ejecucion de la obra |
Medidas de reciciaje "in situ” durantz 1a ejecucian de la obra: | 2.0000] 454 0.08 |
{reutilizacion en la propia obra, otros usos, L)
CONENTARIOS Diaede b poc canl dad de sacnecSn  eh @ phes Sdn de gon s Fale e Beime, e Glize on adoecdsm de pidsede dal props munta=esia
| C | Gestion de los residuos de excavacion generados |
Prevision de residuos destinados a la restauracion de canteras Total|  0.00|Tn

Costite 3, 4 de febrer de 2010

Firma

HOTAS
- Lo chasmimeentn i lsitas o cobamirsda s pusden destice dieckmesie @ b eeleorecis de canteis, e dec sidn del promoter pin cossliecier, on la aueiismeitn de e dieccitn Mo

T~ Consheinsmi d aplioedin el Husio 1) &) qoa eEkd pravitn an o piosectn o por dechins dal dsectnd de obin bl go & seaics B cximmposdenis comoncecdn al Comiell da Mallonca
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RESIDUOS PROCEDENTES DE DENIQLIGION)Y CONSTRUCGIEON 5 |77 =
1 REAL DECRETO 1062008, da 1 e fabrenc, por &l gus sa seguls la peod) :L-nn\'-nuiﬁ:.ch f Fe ol b CONSITLISSIAN § damalicids
“Fla chirestor sosichial por @ la Qusnit dels resitus o SotemuETIA Gomie ] wliMin0ees | e ﬂxﬁ_‘f_ﬁ!&‘ﬂsl_%)is 41. 730 1000
PROYECTO: MASATZEM (Amplizcio casa de cultura) 2008, R.D. 1000/201¢ hﬂ ‘_ﬂﬂ_ihhm,m”-!

EMPLAZAMIENTC:

C! RAFEL HORRACH 5

55949AD59|15%'7§%&68(50E)761\W€5-A8%'6§5519588

FPROMOTOR:

AJUNTAMENT COSTITX

|CI ||=- 0701700-G

|"L | o7187E0RS

ARGQUITECTO:

BARTOLOME = POMS IRADIEL

| A | Evaluacion del volumen y caracteristicas de los residuos que se originan

Residuos procedentes de demolicion Superficie total demalida 0.00 m2
Tipologia: [ vivienda de fabrica [ industrial de fabrica  [] wvivienda de hormigan  [] ofros
RESIDUIOS I. VOLUMEM . PESD WVOLUMEM PESD
{m3/m2) {Tném2) {m3) (T}
17/01 Hormigon, ladrille, tejas y materisles ceramicos 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/02 Madera, vidrio y plastico 00000 0.0000 D.00 0.o0
17/03 Mezclas bituminosas o alguitranadas 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/05 Materiales que confiensn amianto 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/08 Materizles de consiruccion a base de yeso 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/08 Otros residucs 00000 0.0000 D.00 0.o0
TOTAL 00000 0.0000 D.00 0.o0
COMENTARIDS
Residuos procedentes de construccion Superficie total construidalreformada 2288 m2
Tipologia: [ wviviendas ] locales O industria [ etros [ reforma
RESIDUOS I. VOLUMEM . PESD WVOLUMEM PESD
{m3/m2) {Tném2) {m3) (T}
17/01 Harmigon, ladrille, tejas v materisles ceramicos 0.0282 oLo227 0.80 052
17/02 Madera, vidrio y plastico 00174 0.0085 D40 0.20
17/03 Mezclas bituminosas o alguitranadas 0.002% 0.o03g 0.07 o.og
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.oo8a 00020 020 0.os
17/05 Materiales que confiensn amianto 0.oo0o 0.0000 0.00 .00
17/08 Materiales de consinuccion a base de yeso 0.0047 0.0081 0.11 [V =]
17/08 Oiros residucs 0.004E 0.007g 011 [ER =]
TOTAL 00648 0.0532 148 1.23
COMENTARIDS
| Cantidad total de residuos generados en la obra 1.23[Tn |

B | Medidas previstas de separacion en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obra |

Medidas de recidaje "in situ” durante | ejecucion de la obra:

;5e preve la separacion y slmacenamiento diferenciado de residuos peligroses? ...

{apficacion obligatoria en todas las coasiones)

;5e preve la separacion en obra de residuos iNertes? ..

{oeramicos, restos de hormigon, fieras y similares)

CONENTARIDE:

®si o

Bdsi [mo
Bsi [mo

C | Valoracion economica del coste de una gestion adecuada de los residuos generados

Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas

Valoracion econdmica del coste de gestion

FIANZA

Costite, 2 4 de febrer de 2010

Magatzem

Tarifa €Tn

125% x Total x Tarfa =

50.74 €
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| VII. SELECCION DE NORMATIVA TECNICA APLICABLE EN OBRAS DE

[ no GENERAL

LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION 55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB

L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 06.11.1999 Entrada en vigor 06.05.2000

Observaciones: La acreditacién ante Notario y Registrador de la constitucién de las garantias a que se refiere el art. 20.1 de la LOE queda recogida en la
Instruccién de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia.
BOE 21.09.2000
La L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompafiamiento de los presupuestos del 2003, modifica la disposicién adicional segunda de la LOE.
BOE 31.12.2002 (en vigor desde el 01.01.2003)

CTE CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE 28.03.2006 Entrada en vigor 29.03.2006

Modificacién Il del CTE O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

BOE 23.04.2009

Modificacion | del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

BOE 23.10.2007

Correcci6n de errores del RD 1371/2007

BOE 20.12.2007

Correccion de errores y erratas del RD 314/2006

BOE 25.01.2008

Observaciones Los DB’s SI, SUy HE  son de cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006;

HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-My HS, a partir de 29.03.2007 y HR a partir de 24.04.2009

NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales

Seccion 1.03 E ESTRUCTURA Y CIMENTACION

Seccion 1.04 E.01 ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

BOE 11.10.2002 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004

Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior (NCSE-94) y la nueva (NCSR-02) han coexistido, por lo que
en este periodo se podia considerar cualquiera de las dos.

Seccion 1.05

Seccion 1.06 E.02 ESTRUCTURA

EHE- 08 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008

Correccion de errores:

BOE 24.12.2008

Observaciones: El presente RD deroga la “Instruccion de hormigén estructural (EHE)” y la “Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de

hormigén estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)”.

CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
CTE DB SE-F Seguridad estructural. FABRICA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

Articulo Il. FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno

Articulo lll.  BOE 08.08.1980

Correccion de errores:

BOE 16.12.1989

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

BOE 06.03.1997

Observaciones: En aplicacion de la Directiva 89/106/CEE y la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08), aquellos elementos que estén obligados al marcado CE

no requeriran la autorizacién de uso.

Seccion 3.01 E.03 CIMENTACION

Seccién 3.02 CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

Seccion 3.03 C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO
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CTEDB HS 1 Salubridad. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007
) ] 10.06.2016 11/04199/16
RC 08 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia Se ge [lat
BOE 19.06.2008 Entrada en vigor 20.06.2008 " 009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAB)

Observaciones: Deroga la Instruccién RC-03

) . 55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS

RD 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 01.07.1986
Correcci6n de errores:
BOE 07.10.1986

RCA 92 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CALES EN OBRAS DE REHABILITACION DE SUELOS
O 18 de diciembre de 1992, del Ministerio de Obras Publicas y Transporte
BOE 26.12.1992

Seccién 3.05 C.02 AISLAMIENTOS (Impermeabilizacién y termoacusticos)
CTEDB HE1 AHORRO DE ENERGIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

CTEDB HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda

BOE 23.10.2007 Cumplimiento obligatorio a partir de 24.04.2009

Observaciones: Este RD deroga la NBE CA-88 sobre Condiciones Acusticas en los edificios y establece un periodo transitorio (24.10.2007 - 23.04.2009) de aplicacién opcional del
DB HR.

Seccion 3.06 INSTALACIONES

Secci6én 3.07 1.01 TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

BOE 28.02.1998 Entrada en vigor 01.03.1998

Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN
EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS

RD 401/2003, de 4 de abril, Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 14.05.2003 Entrada en vigor 15.05.2003

Observaciones: Deroga el RD 279/1999

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO
POR EL REAL DECRETO 401/2003, DE 4 DE ABRIL

O CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 27.04.2003

Seccion 3.08

Secciéon 3.09 1.02 ELECTRICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 18.09.2002 Entrada en vigor 18.09.2003

Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BTO1 a BT51

NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELECTRICAS
RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 12.11.1982
Correccién de errores:
BOE 04.12.1982, BOE 29.12.1982y BOE 21.02.1983

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES
BALEARS

D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerg i Industria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la Conselleria d’Economia, Comerg i Industria
BOIB 24.04.2003

REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE ALTA TENSION
D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria

BOE 27.12.1968
Correccion de errores:
BOE 08.03.1969

Articulo IV. REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE
INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA

RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia

BOE 27.12.2000

CTEDB HE5 Ahorro de energia. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

Seccién 4.01 1.03 FONTANERIA
CTE DB HE 4 Ahorro de energia. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

CTEDB HS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA
- _________________________________________________________________________1}
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BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 =W = D’ARQUITECTES
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REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIOAD DE LAS’AGB)&S If’]CS‘TABLgs'D\EICdNéJl{\/IG PUBLICO
RD 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo

nmw

BOE 20.09.1990 10.06.2016 11/04199/16
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFIGIOS Se g e | | at
D 146/2007, de 21 de diciembrel, de la Conselleria de Comerg, IndUstria i Energia

009, R.D. 100(

2010-MEH, Llei 10/1898-CAIB)

BOIB 28.12.2007 Entrada en vigor 29.12.2007

55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB
Seccion 4.02 1.04 ILUMINACION

CTE DB HE 3 Ahorro de energia. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

CTEDB SU 4 Seguridad de utilizacién. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

Secci6én 4.03 1.05 COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.
D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 04.09.2006 Entrada en vigor 04.03.2007

Observaciones: Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 20.06.1988

Modificacion ITC-MIE-AG 1y 2

BOE 29.11.1988

Publicacién ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20

BOE 27.12.1988

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO

RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 22.10.1999

Observaciones:Este RD también modifica los articulos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre

Seccién 4.04 1.06 PROTECCION

CTE DB Sl 4Seguridad en caso de incendio. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS
D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme
BOCAIB 20.03.1985

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 14.12.1993
Correccién de errores:
BOE 07.05.1994

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO | Y LOS APENDICES DE MISMO

O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 28.04.1998

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005

Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003, (BOE 08.12.2003) la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaré “nulo por ser contrario a Derecho” el
anterior RD 786/2001, de 6 de julio, referente al Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE
RESISTENCIA AL FUEGO
RD 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

BOE 02.04.2005 Entrada en vigor 02.07.2005.
Modificacion ~ D110/2000
BOE 12.02.2008

CTE DB SU 8 Seguridad de utilizacién. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

PARARRAYOS RADIOACTIVOS
RD 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de Industria
BOE 11.07.1986

Seccion 4.05 1.07 TRANSPORTE

(a) REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCION
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 11.12.1985

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 06.10.1987

Correccién de errores:

BOE 12.05.1988

Modificacién ~ Orden de 12 de septiembre de 1991
BOE 17.09.1991

Correccién de errores:

BOE 12.10.1991
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PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENT.
R de 27 de abril de 1992, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de Industri
BOE 15.05.1992

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CO
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RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 30.09.1997

Correcci6n de errores:

BOE 28.07.1998 Aplicacién obligada desde el 01.07.1999

Segellat

009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 1

0/1998-CAIB)

55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES

O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria

BOE 26.07.1966
Correcci6n de errores:
BOE 20.09.1966
Modificaciones:

BOE 28.11.1973
BOE 12.11.1975
BOE 10.08.1976
BOE 13.03.1981
BOE 21.04.1981
BOE 25.11.1981

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS REVISIONES GENERALES PERIODICAS
O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 20.04.1981

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 23.04.1997
Correccion de errores:
BOE 23.05.1997

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 25.09.1998

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 04.02.2005

Seccion 4.06

Seccién 4.07 1.08 TERMICAS

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 29.08.2007 Entrada en vigor 29.02.2008

Observaciones Deroga el RD 1751/1998 y el RD 1218/2002

1.09 EVACUACION

CTEDB HS5 Salubridad. EVACUACION DE AGUAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

1.10 VENTILACION

CTE DB HS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

111 PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS

CTEDB SU 6 Seguridad de utilizacién. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS Y DE LAS DE USO COLECTIVO
D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum

BOCAIB 24.06.1995
Correccién de errores:
BOCAIB 13.07.1995

REGLAMENTACION DE PARQUES ACUATICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidencia i la Conselleria de Sanitat
BOCAIB 11.02.1989

.12 ACTIVIDADES

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PARQUES ACUATICOS, REGULADORA DEL
PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidéncia del Govern

BOCAIB 22.04.1995

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governaci6
BOCAIB 24.02.1996

NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACION
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governaci6
BOCAIB 24.02.1996

REGIMEN JURIDICO DE LAS LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDAD DE LAS ILLES BALEARS
L 16/2006, de 17 de octubre, de la Presidencia del Govern
BOIB 28.10.2006 Entrada en vigor 28.04.2007

Seccion 4.08 S SEGURIDAD
L
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CTE DB SE Seguridad estructural. BASES DE CALCULO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 10.06.2016 11/04199/16
s.2 INCENDIO Segellat

009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

CTEDB SI Seguridad en caso de Incendio

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
S.3 UTILIZACION

CTE DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

Seccién 4.09 Se SEGURIDAD Y SALUD Este capitulo no es exhaustivo. Ver Estudio Basico o Estudio de Seguridad y Salud

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social

BOE 16y 17.03.1971

Correccion de errores:

BOE 06.04.1971

Observaciones: El art. 39.1 ha sido derogado por el RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 02.11.1989). Se han derogado los Capitulos | y Ill por la ley de prevencion de
riesgos laborables

PREVENCION DE RIEGOS LABORALES
L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 10.11.1995

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIEGOS LABORALES
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE 13.12.2003

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 25.10.1997

Observaciones: Este RD sustituye el RD 555/1986, de 21 de febrero (BOE 21.03.1986)

Articulo V.

Articulo VI. INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE LEVACION Y MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS
TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACICIONES

Articulo VII. RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
BOE 17.07.2003 Entrada en vigor 17.10.2003

Seccién 7.01 Ac ACCESIBILIDAD

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les llles Balears
BOCAIB 20.05.1993

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
D 20/2003, de 28 de febrero, de la Conselleria d’Obres Publiques, Habitatge i Transport
BOIB 18.03.2003 Entrada en vigor 18.09.2003

Seccion 7.02

CTEDB SU1 Seguridad de utilizacién. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

Seccion 7.03 Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO

Seccion 7.04 Ha.01 HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISENO Y LA HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASi COMO LA EXPEDICION DE
CEDULAS DE HABITABILIDAD

D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment

BOCAIB 06.12.1997 Entrada en vigor 06.02.1998

Modificacién ~ D20/2007

BOIB 31.03.2007 Entrada en vigor 01.04.2007

Seccion 7.05 Ha.02 USO Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS

D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Publiques, Habitatge i Transports
BOCAIB 17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001

Observaciones: Deberan cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE

Seccion 7.06 Me MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGETICA

Seccion 7.07 Me.01 MEDIO AMBIENTE

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

RD 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

BOE 30.06.1986
L
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REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL =K =W D'AR Q UITECTES
RD 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo . 4 ILLES BALEARS
BOE 05.10.1988 = B h )
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR EMISION DE RUINOE® \JERAIINES 11/04199/16
D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenacié del Territori
BOCAIB  30.04.1987 Segellat
Seccién 7.08 Me.02 RESIDUOS (L 009, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS 55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB

L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado
BOE 20.05.1986

RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS DE LOS RESIDUOS
L 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado
BOE 22.04.1998

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE 30.07.1988

CTE DB HS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE 13.02.2008 Entrada en vigor 14.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-DEMOLICIO, VOLUMINOSOS | PNEUMATICS FORA D’US DE L’ILLA DE MALLORCA
Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca
BOIB 23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca
BOIB 03.08.2006

Seccién 7.09 Me.03 EFICIENCIA ENERGETICA

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION
RD 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia

BOE 31.01.2007

Observaciones: Es de aplicacién obligatoria para solicitudes de licencia a partir del 01.11.2007

Seccién 7.10 Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, USO Y MANTENIMIENTO

D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenacié del Territori

BOCAIB 28.05.1994

Modificacién de los articulos 4y 7

BOCAIB 29.11.1994

O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB 16.03.1995

O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fabricas de elementos resistentes
BOCAIB 15.07.1995
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IV.XIIl. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO — DECRETO 35/2001 DE 9 DE MARZO "
Segellat

En llles Balears es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzg, (GeX3@vOchseiisraca’ Gbrest-Fabitatge i Transport,

referente a “Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edilicios)icehcualose superpans comlas exigencias del

CTE y a la espera de la modificacion o concrecion de la Administracién competente, se adjuntara a la documentacion

del Final de Obra, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, las cuales se realizan segun el

mencionado Decreto y cumpliran los requerimientos del CTE.

e —
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| V. PLIEGO DE CONDICIONES >

IR

10.06.2016 11/04199/16

| V.VI. CONDICIONES GENERALES el

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/18

Objeto. El presente pliego de condiciones corresponde a la obra ctiyes-gates-figuran-cn-ta-decumei
5g949AD5QlOBA7 19800D76A97F5A886855195

<

o

@
ogh,

cion presente.

La contratacion de la obra se realizara por UNIDADES

Se ha previsto un tiempo maximo, para su ejecucion de 24 MESES

El tipo de licitacion se establece SEGUN PRESUPUESTOS ADJUNTOS
La garantia que se establece sobre el valor de las obras es de 5%

El periodo de garantia se fija en SEIS MESES

Estas condiciones pueden ser alteradas por la Promocion antes de la peticion de ofertas.

De la construccién. El proyecto ha sido redactado por Bartolomé S. Pons Iradiel. Se compone, ademas del presente
Pliego de Condiciones, de Memoria, Presupuesto y Planos. Se contratan todas las obras que se encuentran descritas
en el Proyecto asi como las complementarias, aunque no se encuentren en aquel y siempre que sean necesarias a
juicio de la Direccion.

De la realizacion. La obra se realizara con arreglo al Proyecto resefiado. Las 6rdenes o indicaciones de la Direccion
Facultativa tendrén el mismo caracter que el Proyecto.

Calidad de la obra. Tanto los materiales como su colocacion o instalacion, deben ser de calidad buena, a juicio de la
Direccion. Toda aquella obra que no llegue a la calidad exigida ser4 demolida y rehecha. Excepcionalmente, pueden
aceptarse obras que no la alcancen siempre que no sean de caracter estructural o de especial importancia en el
Proyecto, con disminucién del precio hasta una cantidad méxima del 40%. La Direccion es la encargada de tomar la
decision asi como la cuantia de deduccion.

Contrato. Con anterioridad al comienzo de la obra se firmar4 un contrato entre las partes y cuya base sera el presente
Pliego de Condiciones.

Rescisién del contrato. Serdn causa de rescision del contrato las siguientes: a). La quiebra o suspension de pagos
del Contratista. b). La suspension de la obra por causas imputables a la Contrata por un periodo superior a quince dias.
c¢). El incumplimiento de las érdenes escritas dadas por la Direccion Facultativa incluidos los requerimientos de que se
arbitren los medios necesarios para la buena marcha de las obras. d). Cualquier otro de los incluidos en el Art. 46 del
Pliego de Condiciones Generales de 1964 que no se oponga a los anteriores y sea de aplicacion.

e ——
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Certificaciones. Las certificaciones tendran valor de entregas a cuéfitdtexCllisivamenité/BLLYdd el sera deducido de
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Liquidacion. Terminada la obra se procedera a la valoracion de la misma redactandose la correspondiente liquidacion.
La Contrata hara su propuesta disponiendo la Direccién de quince dias para aceptarla o sefialar los reparos que estima
necesarios. En caso de no aceptarse la propuesta de la Contrata, se dispondra de un plazo de otros quince dias para la
clarificacion de las discrepancias debiéndose presentar, al final de este periodo, un informe y elevarlo a la Propiedad
para que tome la decisién que estime oportuna. Las mediciones de las certificaciones no se aceptan mas que como
indicativas, salvo acuerdo expreso de ser definitivas, tomado en el momento de la certificacion y por partidas que se
encuentren terminadas.

Garantia. La garantia que se establece sobre el valor de las obras sera el porcentaje mencionado al principio. De cada
certificacion, asi como de la liquidacién final, se retendra dicha cantidad. Con la recepcién provisional de la obra
quedara retenido, por la Propiedad, el importe correspondiente hasta la recepcion definitiva, momento en que se
realizara el pago en la cuantia que procediere. El periodo de garantia es el fijado al principio. En él, la Contrata queda
obligada a subsanar todos los defectos que se aprecien, imputables a la ejecuciéon. Advertida, fehacientemente, la
Contrata de la existencia de dichos defectos, y no atendidos por la misma en el plazo de quince dias, los realizara la
Propiedad deduciendo su importe de la garantia depositada.

Pagos. A partir de la fecha de la firma de las certificaciones o de la liquidacién, comenzara a computarse el periodo de
pago, segun convenio entre las partes. A los efectos de establecimiento de precios, gastos generales y beneficio
industrial, se estima un periodo de SESENTA DIAS.

Precios contradictorios. Cuando en una obra hubiese que realizar una unidad no prevista y, por ello, no contratada,
se establecera el correspondiente precio contradictorio. Para ello, y con antelacién a la realizacion de la unidad, la
Contrata presentara el nuevo precio basado inexcusablemente, en los precios descompuestos del Proyecto o, en su
defecto, de la Oferta. Una vez aprobados por la Propiedad y con el Visto Bueno de la Direccion, se podra ejecutar la
unidad. En el caso de ejecutarse con anterioridad a la aprobacién, el precio lo determinara la Direccién unilateralmente.

V.1ll. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

Son las estipuladas en el Pliego de Condiciones Generales adoptado por el Consejo Superior de Arquitectos.
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IV.V. CONDICIONES ESPECIALES »

Reserva de la Propiedad. La Propiedad se reserva el derecho de| ddniétar)iilependiehefmicifié] Gu
y, particularmente, las de electricidad, fontaneria y produccion de galor. Segellat
Plan de obra. Antes del comienzo de la obra se redactara, er ggggﬁﬂgel?gug%ﬁ%gbﬂig%tggngpo

alquier instalacion

r el Aparejador o

Arquitecto Técnico, el Plan de Obra.
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Palma de Mallorca a, febrero de 2016

Pons Iradiel, Bartolomé S
-arquitecto -
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MACERL(AMDL LA \$SA DE CULTURA)
T T RAFEL TIORRACH SIN ~COSTITX-
................................................................................................................................. AJUNTAMENT COSTITX

AR QUITE CT O ittt BARTOLOME S. PONS IRADIEL

Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego de condiciones
y que consta ademas de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, preceptuando para lo no previsto en
el mismo el Pliego general de condiciones de la edificacion compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura,
aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espafia y adoptado para sus obras por la Direccién
General de Arquitectura y Edificacion.

TITULO UNICO:
CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE FACULTATIVA

EPIGRAFE |.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujecion al proyecto y al contrato. Sus
obligaciones, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion, son
las siguientes:

- Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del Director de obra y del
Director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

- Tener la titulacién o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para
actuar como Constructor.

- Designar al Jefe de obra que asumira la representacion técnica del Constructor en la misma y que por su titulacion
0 experiencia, debera tener la capacitaciéon adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la
obra.

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

- Firmar el acta de replanteo, el acta de recepcion de la obra y demas documentos complementarios.

- Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboraciéon de la documentacién de la obra
ejecutada.

- Suscribir las garantias previstas en el articulo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la
edificacion.

Documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucién: El Constructor antes del inicio de la obra solicitara del
Promotor la aportacién del documento de Estudio y andlisis del proyecto de ejecucién redactado por el Aparejador o
Arquitecto Técnico desde la Optica de sus funciones profesionales en la ejecucion de la obra.

Estudio de seguridad y salud o estudio basico de sequridad y salud en las obras: El Constructor antes del inicio de la
obra solicitara del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras en construccion, el Estudio de seguridad y salud o Estudio
basico de seguridad y salud en las obras, segin se den los supuestos especificados en el articulo 41. Dicho
documento deberd haber sido redactado por Técnico competente y el Constructor esta obligado a conocer y dar
cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento.

Oficina en la obra: El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira mesa o tablero adecuado donde
puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor debera tener siempre en dicha oficina una copia de todos
los documentos necesarios para la realizacién de las obras:

- Proyecto basico y de ejecucién redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor.

- Libro de 6rdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.

- Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, segin se den los supuestos
especificados en el articulo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico competente
y facilitado por el Promotor.

- Plan de seguridad y salud a disposicion permanente de la Direccion facultativa (articulo 7.5 del Real Decreto
1627/1997).

- Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del articulo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo tendra
copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realizacion de la obra. Debera
también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el articulo 18 del Real
Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los
trabajos.
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Representacion técnica del Constructor: Tendra obligacion el Constructor de poner al frente de su personal y, por su
cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones seran, de acuerdo al articulo 11 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las de asumir las funciones de Jefe de obra por lo que
debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y complejidad de la obra. Realizara la
vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con sujecion al proyecto, a la licencia, a la legislacion aplicable y a las
instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecuciéon de la obra con el fin de alcanzar la calidad
prevista en el proyecto. En este sentido debera vigilar los trabajos y colocacion de andamios, cimbras y demas medios
auxiliares, cumplir las instrucciones de la Direccion facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea y demas
operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese practico en las artes de
la construccién y siempre que, por cualquier causa, la Direccion facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los
materiales fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, deberan llevar garantia de
fabricacion y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones vigentes en el
momento de su utilizacibn en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que ocurran por
incumplimiento de esta disposicion, o por no tomar las debidas precauciones.

En cumplimiento del deber de prevencion de riesgos laborales, el Constructor designard a uno o a varios trabajadores
para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevencién) o concertard dicho servicio con una entidad especializada
ajena a la empresa (articulo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales). En
empresas de construccién de menos de 6 trabajadores podra asumir las funciones de prevencién el propio Constructor.

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligacién del Constructor el ejecutar cuando
sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga la Direccién facultativa y dentro de los limites de posibilidades para cada tipo de ejecucion.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretacion del proyecto
corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretacion de los planos y
deméas documentos del proyecto debera aclararlas antes de la adjudicacion y/o realizaciéon de las obras, en la
inteligencia de que las presentadas posteriormente serdn resueltas por el Arquitecto director de obra, siendo
responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaucion.

Reclamaciones contra las 6rdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor quiera
hacer contra las 6rdenes del Arquitecto director de obra s6lo podra presentarlas, a través del mismo, ante el Promotor
si son de orden econdmico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto director de obra no se
admitira reclamacion alguna, pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposicion razonada dirigida al Arquitecto director de obra, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que
en todo caso sera obligatorio en estas circunstancias.

Recusaciones: La Direcciéon facultativa de la obra podra recusar a uno o varios productores de la empresa o
subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligandose el Constructor a reemplazar a estos productores o
subcontratistas por otros de probada capacidad.

El Constructor no podréa recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de cualquier indole
dependiente de la Direccion facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos procedera de acuerdo con lo
estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los
trabajos.

Libro de érdenes y asistencias: El Constructor tendra siempre en la oficina de la obra y a la disposicidn de la Direccion
facultativa el Libro de érdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971 y a la Orden de
9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro de érdenes y
asistencias sera provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de las obras.

Libro de incidencias: El Constructor tendra, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposicion del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o de la Direccion facultativa, el Libro de
incidencias a que hace referencia el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendra
acceso la Direccion facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las
personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el
trabajo de las Administraciones publicas competentes. Efectuada una anotacion en el Libro de incidencias, el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o la Direccion facultativa, si aquel no fuera
necesario, remitira una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y
notificaran las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
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Obligaciones especificas del Constructor y subcontratistas en| matéfia?@essequridiadd 41 Sallics en las obras: De
conformidad con el articulo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, dg 24 de octugrgggllfr:aotnstructor y Ips subcontratistas

estaran obligados a:

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

- Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoget €t el arielily’ Y5 'de a1 eiF31/1995, de 8 de
noviembre, de prevencion de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
articulo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el articulo 7
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de prevencién
de riesgos laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecucion de la obra.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autonomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccion facultativa.

Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el articulo 11.2 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las
medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a
ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados. Ademas, el Constructor y los
subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevencion de riesgos laborales.

Responsabilidades especificas del Constructor: De conformidad con el articulol7.6 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenacién de la edificacion, el Constructor respondera directamente de los dafios materiales causados
en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demés personas fisicas o juridicas que de él dependan.
Cuando el Constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o
instalaciones de la obra, sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion.
Asi mismo el Constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por las deficiencias
de los productos de construccién adquiridos o aceptados por él.

EPIGRAFE lll.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS
MEDIOS AUXILIARES

Comienzo de la obra y ritmo de ejecucién de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones
correspondientes el Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que rija en
la obra, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquel sefialados queden
ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo
exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito debera el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director de la
ejecucion de la obra del comienzo de los trabajos con una antelacién minima de 48 horas. De no efectuarse asi los
Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo
ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren incorrectas.

Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de
seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador durante la
ejecucion de la obra, en las obras serd potestad del Constructor la determinacion del orden de los trabajos, salvo
aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico estime conveniente su variacion la Direccion
facultativa. Estas 6rdenes deberan comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién sera directamente
responsable de cualquier dafio o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.

Ampliacién del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por motivo
imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpiran los trabajos, continuandolos segun las
instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y tramita el proyecto reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Direccién facultativa de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio cuyo importe le sera consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente por la
propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.

Prérrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del
Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescision del contrato, aquél no
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se le
otorgard una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata previo informe favorable del Arquitecto
director de obra. Para ello el Constructor expondra en escrito dirigido al Arquitecto director de obra la causa que le
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Seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: El Constructor; gr qpﬁ@ﬁ(@én delllzjg@@i?gﬂéeguridad y salud o
Estudio basico de seguridad y salud y de acuerdo con el articulp 7 del Real Decreto 1627/1997, He 24 de octubre,
debera elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan debera 3&%@tbBido, antes dél inicio de la obra,
por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la |ej€cticitn™ det i Gife! “Eliarido ol sea necesaria la
designacion de Coordinador la aprobacion debera darla la Direcgidnsfaculiatbiesamediantestassuserpcion del acta de
aprobacion del Plan de seguridad y salud. El Constructor podra modificar el Plan de seguridad y salud en funcién del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa de los técnicos anteriormente
mencionados. El Plan de seguridad y salud estara siempre en la obra y a disposicién de la Direccién facultativa.

El Constructor deberd cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad y salud o
Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, por la Direccién facultativa, tanto para la
obra como para el personal y maquinaria afectos a la misma siendo responsable de cualquier incidencia que por
negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El Constructor esta obligado a cumplir
cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la ejecucion de las obras.
Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de constituir un
servicio de prevencion o a concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30),
excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de seis trabajadores. El
Constructor esta obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policia Municipal y leyes comunes en la materia,
siendo el Unico responsable de su incumplimiento.

Condiciones generales de ejecucién de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecién al proyecto
gue haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas.

Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio se
levantara los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por cuenta del Constructor,
firmados todos por éste ultimo con la conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la
obray el V1B1 del Arquitecto director de obra. Dichos planos deberan ir suficientemente acotados.

Trabajos defectuosos: El Constructor deberd emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
condiciones generales de indole técnico del Pliego de condiciones de la edificacion y realizara todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que tenga
lugar la recepcion definitiva del edificio, el Constructor es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la
circunstancia de que la Direccion facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan
sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena cuenta. Como
consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Direccién facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retinan las condiciones preceptuadas, ya sea
en el curso de la ejecucion de los trabajos o finalizados éstos, podra disponer la Direccion facultativa que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del Constructor.

Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construccion en las obras ejecutadas, ordenara ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepcion definitiva, las
demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de demolicion y
reconstruccién que se originen seran de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso
contrario correrdn a cargo del Promotor.

Empleo de los materiales y aparatos: No se procedera al empleo de los materiales y aparatos sin que antes sean
examinados y aceptados por la Direccion facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de condiciones,
depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios previamente contrasefiados para efectuar con
ellos las comprobaciones, ensayos 0 pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que
juzgue necesarios la Direccion facultativa.

La Direccion facultativa podra exigir del Constructor y éste vendra obligado a aportar a sus expensas las certificaciones
de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda indole especificadas en el proyecto de los
materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, analisis, pruebas, etc. antes
indicados, seran de cuenta del Constructor. La Direccion facultativa podra fijar un plazo para que sean retirados de la
obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa transportara y colocara agrupandolos ordenadamente y en el
sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los materiales procedentes
de la excavacion, derribos, etc. que no sean utilizables en la obra y los que juzgue necesarios la Direccion facultativa
hasta tanto sean retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular se
retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando previamente su justa tasacion,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

De los medios auxiliares: Seran por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, maquinas y deméas medios
auxiliares que para la debida marcha y ejecucion de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no se
haya estipulado lo contrario, quedaran en beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamacién alguna en
la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partidas alzadas,
incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud o
Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador.
Dichos elementos deberan disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos documentos,
siendo por tanto responsabilidad del Constructor cualquier averia o accidente personal por el incumplimiento de dichas
prescripciones.
L
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PR ~ - - eo% I

para que éste Ultimo sefiale la fecha para la expedicién del certific 1do‘d ﬂterrlpplnw% JpJ qreﬂqbr@gg Ios gfectos pertinentes

y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente con C del 2

| Chnstriictar Ardjuitecto director de

obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecumoﬁ%%\%%l%bf%’é’?%@aé%ﬁb‘éhsﬁﬁé@%e recepcion de la

obra segun lo previsto en el articulo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion.

Recepciéon de la obra: La recepcion de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, hace

entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la

totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes. Debera

consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, asi como, en

su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo expresado en la misma, con la

firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra. A dicha

acta, en cumplimiento del articulo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, se

adjuntaré el certificado final de obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico

director de la ejecucion de la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, haran constar:

- Las partes que intervienen.

- Lafecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

- El coste final de la ejecucién material de la obra.

- Ladeclaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva,
y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

- Las garantias que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.

La recepcion de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendré lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion efectuada
por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado por
escrito la recepcién se entendera tacitamente producida.

Si el Promotor rechazara la recepcion de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a las
condiciones contractuales, las causas deberan motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso,
se considerard como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se extender& por cuadriplicado y debera
estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, asi como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello
impliqgue conformidad con las causas indicadas en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra. En ella debera fijarse, de acuerdo con el articulo
6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacién, un nuevo plazo para efectuar la recepcion
definitiva de la obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del rechazo, se hara
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcién provisional, dando la obra por definitivamente
recepcionada. Esta recepcion también se entendera tacitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor,
transcurridos treinta dias del fin del plazo indicado en el acta de recepcién provisional, no comunica por escrito su
rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.

Inicio de los plazos de responsabilidad: El computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, se inician, de acuerdo con lo establecido en su articulo
6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producida.
Conservacion de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservacion durante el plazo existente entre el
fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepcién o el comprendido entre la recepcién
provisional y la definitiva correran a cargo del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion
definitiva, la guarderia, limpieza y las reparaciones causadas por el uso correrdn a cargo del Promotor y las
reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda sera juez
inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra su resolucion quede ulterior recurso.

Medicién definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminacion de la obra, acreditada en el certificado final
de obra, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra a su
medicion general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con
el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, la representacion técnica del
mismo. Serviran de base para la medicion los datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales que
hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y demas partes ocultas de las obras tomadas durante la
ejecucion de los trabajos y autorizados con la firma del Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecucién de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra, la medicién que se lleve a cabo de las
partes descubiertas de las obras de fabrica y accesorios en general las que convengan al procedimiento consignado en
las mediciones de la contrata para decidir el nimero de unidades de obra de cada clase ejecutada, teniendo presente,
salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capitulos del Pliego de condiciones generales de indole técnica
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Direccién General de
Arquitectura al establecer las normas para la medicion y valoracion de los diversos trabajos.

De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendrd lugar una
recepcion y liquidacion Unica sea cual fuere el estado de realizacion en que se encuentren.

EPIGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra es el agente que, formando parte de la
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- Dirigir la ejecucién material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del Arquitecto director de obra.

- Consignar en el Libro de érdenes y asistencias las instrucciones precisas.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas.

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacién de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra sera nombrado por el Promotor con la
conformidad del Arquitecto director de obra y deberd conocer todos los documentos del proyecto. El Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias para
asegurar la eficacia de su vigilancia e inspeccion, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e
informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalia que observare en la obra y de cualquier detalle que
aquél deba conocer, dandole cuenta, por lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de obra
podra a su juicio variar la frecuencia de estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto
Técnico.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra velara de manera especial para que todo lo que
se utilice en la obra retna las condiciones minimas que figuran en el Pliego de condiciones compuesto y editado en
1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por la Direcciébn General de
Arquitectura, Economia y Técnica de la Construccion, asi como aquellas condiciones especiales que quedan
determinadas en alguno de los documentos del proyecto. También comprobara que todos los elementos prefabricados
cumplan ademas las condiciones especificas en las disposiciones vigentes en el momento de realizarse las obras.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a cumplir con todas aquellas
determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales y del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del articulo 9 y 12 cuando desarrolle las funciones de
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra cumplird aquellas obligaciones derivadas del
Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificacion recogida en el Decreto 11/1994, de 22 de noviembre, por el
gue se regula el control de la calidad de la edificacion, su uso y mantenimiento en les llles Balears. Especialmente las
de redaccién y direccion del correspondiente Programa de control (articulo 4 del Decreto 11/1994), documentando los
resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de 6rdenes y asistencias de la obra las conclusiones y
decisiones que se deriven de su andlisis (articulo 7 del Decreto 11/1994).

EPIGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA

El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra
en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medio-ambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la
licencia de edificacion y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su
adecuacion al fin propuesto. Son obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el articulo 12 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion, las siguientes:

- Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulacion
profesional habilitante.

- Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas
geotécnicas del terreno.

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de érdenes y asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

- Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

- Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.

- Las relacionadas en el apartado 2.a del articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la
edificacion, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecucién de la obra sea el mismo
profesional.

Ademas de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, expresadas
anteriormente, podra también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta resolucion es
Util y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de obra suscribird, junto con el Aparejador o
e —
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Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra, el acta de z =] & y salud redactado
por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la des| @léniid @‘ i fia de seguridad y
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Palma de Mallorca a febrero de 20165€9¢ellat
(Ley 252008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB}
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El/los Arquitecto/s Director/es de obra El Promotor

Magatzem Péagina 70



% COL-LEGI OFICIAL
=W = D’ARQUITECTES

= =17 BALEARS
| VI. MEDICION Y PRESUPUESTO B e e
10.06.2016 11/04199/16
Segellat

(Ley 25/2008, R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)

55949AD5910BA7B19800D76A97F5A886855195BB

e ——
Magatzem Péagina 71



